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はじめに 


本マニュアルでは、プリンタドライパなどのソフトウェアに関することがらについて説明してい 
ます。 

本マニュアルで使用する画面表示例では、プリンタ名を XL - xxxx と表示している箇所がありま 
す。このときは、お使いのプリンタ名と読み替えてください。また、機種やソフトウェアのパー 
ジョン、 0 S によっては表示内容が一部異なることがあります。 
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米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Reader は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標 
または登録商標です。 

QR コードは（株）デンソーウエーブの登録商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 
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本マニュアルの構成 


本マニュアルの構成を以下に説明します。 


目次 

内容 

セットアップ編 

第1章 お使いになる前に 

ソフトウェアの機能やインストール手順の概要につ 
いて説明しています。 

第2章 ネットワークを利用しな 

いプリンタの接続 

ネットワークを利用せずにプリンタを接続した場合 
のプリンタドライパのインストール手順を説明して 
います。 

第3章 ネットワークを利用した 

プリンタの接続 

ネットワークを利用してプリンタを接続した場合の 
ソフトウェアとプリンタドライパのインストール手 
順を説明しています。 

第4章 プリンタ共有の設定 

プリンタをサーパ上で共有し、他のパソコンから印刷 
するために必要な設定について説明しています。 

運用編 

第5章 プリンタドライパの機能 

と利用方法 

プリンタドライパの詳細と機能の利用方法について 
説明しています。 

第6章 添付ソフトウェアの機能 

と利用方法 

ネットワークに接続されたプリンタの情報を表示、設 
定に反映できる Network Extension 、 カラー調整ユー 
ティリティ、色見本印刷ユーティリティの詳細と機能 
の利用方法について説明しています。 

第7章 Web サーバ機能 

(Color Printia LASER 
Internet Service ) 

Web ブラウザからインターネットや LAN ( TCP / IP ) 
に接続された XL プリンタの状態監視やネットワークに 
関する設定を行うことができる Color Printia LASER 
Internet Service の使い方について説明しています。 

第 8 章 こんなときには 

プリンタドライバ、添付ソフトウェアに関するトラブ 
ルシューティングや留意事項について説明していま 
す。 

付録 

プリンタドライパや添付ソフトウェアを使用する際 
に補助的に必要となることがらについて説明してい 
ます。 
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オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照する方法を、以下に示します。 

ド ! - 'N 

Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008環境では、オンラ 
インヘルプを使用できません。 

V_ y 


參 [ 」]をクリックする 

ダイアロヴの右上にある d をクリックするとカーソルの形がに変わります。その状態のま 
ま、説明が必要な項目をクリックするとダイア□ヴ上にポップアップウィンドウが表示されます。 


(例）プリンタドライパの給紙方法についてのヘルプを見る場合 



春[ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ヘルプ]ボタンがあるダイア□ヴで[ヘルプ]ボタンをクリックすると、そのダイア□ヴに関す 
る詳細なヘルプが表示されます。 
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本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明する内容により、以下の記号を使用しています。 



圖 


本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 





本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

夕參照 

本 マニュアル 内で参照していただきたい参照先を示し 
ます。 

C 参照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


△警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
亡または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 


△注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負ろ可能性が想定される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示しています。 


5 




























オンラインマニュアルソフトウェア編 


本文中の略語について 


各製品を以下のように略記しています。 

製品名称 |" 本文中の表 Iri 

Windows ® 7 Ultimate (64 ビット版/ 32ビット版） ？ |Windows 


Windows ® 7 Enterprise (64 ビット版/32ビット版） 


Windows ® 7 Professional (64 ビット版/ 32ビット版） 

Windows ® 7 Home Premium (64 ビット版/ 32ビット版) 

Windows ® 7 Starter 

Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 Standard 

2008 R 2 

Microsoft ® Windows Server ® 2008 R 2 Enterprise 

Microsoft ® Windows Server ® 2008 Standard (64- bit /32- bit ) 

2008 
( R 2 以外） 

Microsoft ® Windows Server ® 2008 Standard without Hyper - V ™ 
(64- bit /32- bit ) 

Microsoft ® Windows Server ® 2008 Enterprise (64- bit /32- bit ) 

Microsoft ®® Windows Server ® 2008 Enterprise without Hyper - V ™ 
(64- bit /32- bit ) 

Windows Vista ® Ultimate (64 ビット版/ 32 ビット版） 

Vista 

Windows Vista ® Enterprise (64 ビット版/32ビット版） 

Windows Vista ® Business (64 ピツト版/ 32ビット版） 

Windows Vista ® Home Premium (64 ビット版/ 32 ビット版） 

Windows Vista ® Home Basic (64 ビット版/ 32 ビット版） 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

2003 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Enterprise x 64 Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Standard Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Enterprise Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 200 3, Standard x 64 Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 200 3, Enterprise x 64 Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 200 3, Standard Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003, Enterprise Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 

XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

2000 

Microsoft ® Windows ® 2000 Server 

Microsoft ® Windows NT ® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft ® Windows NT ® Server Version 4.0 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 98 

Windows 98 
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製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Windows 

Microsoft ㊣ Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Reader® 

Adobe Reader 

Color Printia LASER Internet Service 

Internet Service 


注 ： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 
のよろに併記する場合があります。 
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はじめに . 2 

本マニュアルの構成 . 3 

オンラインヘルプの見かた . 4 

本マニュアルの表記 . 5 

本文中の略語について . 6 

□) 欠 . 9 


セツトアップ編 


第1章お使いになる前に . 17 

添付 CD-ROM のご紹介 . 18 

ソフトウェアの機能概要 . 21 

インス]ル手順の概要 . 22 

機能の利用法 . 23 

第2章ネットワークを利用しない 

プリンタの接続 . 25 

パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール. .26 
パラレルインターフェースによる接続時のインス!ル...27 
プリンタドライパをインストールする 

( パラレル接続 : Windows 98/Me/NT 4.0/2000). 27 

プリンタドライパをインストールする 


( パラレル接続 : Windows XP/Windows Server 200 3).... 31 

プリンタドライパをインストールする 

( パラレル接続 ： Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外 )） •• 34 

プリンタドライパをインストールする 

( パラレル接続 ： Windows 7/Windows Server 2008 R2) . 37 
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USB による接続時のインストール . 38 

プリンタドライパをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 98). 38 

プリンタドライパをインストールする 

( USB によるプラヴアンドプレイ ： Windows Me ). 42 

プリンタドライパをインストールする 


( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 2000)••••••. 45 

プリンタドライパをインストールする 

( US 巳によるプラグアンドプレイ ： Windows XP/Windows Server 2003)... 48 

プリンタドライパをインストールする 

(USB によるプラグアンドプレイ ： Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)）..52 

プリンタドライパをインストールする 

(USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 7 /Windows Server 2008 R 2).... 56 


第3章ネットワークを利用した 

プリンタの接続 . 59 

LAN による接続時のインストール . 60 

IP アドレスの設定 . 61 

設定方法の種類 . 61 

ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール..62 

mm . 62 

インストールを行ろ . 63 

RAW 印刷の設定 . 71 

LPR 印刷の設定 . 84 

Windows NT 4 •◦の LPR Port による設定 . 84 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の 

TCP/IP Port による設定 .89 

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の 

TCP/IP Port による設定 .95 

IPP 印刷の設定 .102 

プリンタドライパをインストールする . 102 

アカウントの使用について 


(Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外)のみ対応) .114 
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第4章プリンタ共有の設定 . 117 

Windows 98/ Me のとき . 118 

サーパ側を設定する . 118 

クライアント側を設定する . 120 

Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008のとき ... 121 

サーパ側を設定する . 121 

クライアント側を設定する . 127 

Windows NT 4.0 のとき . 129 

サーパ側を設定する . 129 

クライアント側を設定する . 131 

CD - R 〇 M からの共有プリンタのインス]ル . 133 


運用編 


第5章プリンタドライバの 

機能と利用方法 . 139 

印刷手順 . 140 

印刷の中止 . 142 

パソコンの画面から中止する . 142 

オペレータパネルから中止する . 142 

プ□パティの開き方 . 143 

アプリケーションソフトから開く . 143 

「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ]フォルダ、 

または「デパイスとプリンター」フォルダから開く . 143 

プリンタドライバで設定できる内容 . 145 

[設定]ダイアログ . 146 

[印刷オプション]ダイアログ . 155 

[カラー]ダイアログ . 162 

[デパイスオプション]ダイアログ . 165 

ドライパの機能を使ったいろいろな印刷 . 167 

任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する . 167 

はがき、往復はがきに印刷する . 170 

複数ページを1枚の用紙に印刷する . 171 

用紙の両面に印刷をする . 173 
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FUJITSU LPR ユーティリティをインストールする 

FUJITSU LPR ユーティリティの機能 . 

FUJITSU LPR ユーティリティを削除する •••••••. 

Network Extension . 

Network Extension をインストールする . 

Network Extension の機能 . 

Network Extension を削除する . 

カラー調整 ユー ティリティ . 

カラー調整ユーティリティをインストールする 

カラー調整ユーティリティの機能 . 

カラー調整ユーティリティを削除する . 

色見本印刷ユーティリティ . 

色見本印刷ユーティリティをインストールする 

色見本印刷ユーティリティの機能 . 

色見本印刷ユーティリティを削除する . 


複数枚に拡大して印刷する（ポスター印刷） . 174 

同じ文書を2部以上印刷する . 176 

小冊子を印刷する（製本印刷） . 177 

表紙のみ違う用紙で印刷する（表紙印刷） . 178 

[見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する 

(ウォ_夕_マーク印刷） . 180 

ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して印刷する....182 

同じ用紙サイズで大量に印刷する . 184 

アプリケーションで作成したデータを拡大または縮小して印刷する...185 

よりきれいに印刷する . 186 

極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する . 187 

トナーを節約して印刷する . 188 

100%の黒を黒トナーのみで印刷する . 189 

プリンタドライパの設定を保存する . 190 

プリンタドライノ X のノ X — ジョン確認 . 191 

プリンタドライパの更新 . 192 

プリンタドライパの削除 . 193 

第6章添付ソフトウェアの 

機能と利用方法 . 197 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合 . 198 
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第7章 Web サーバ機能 

(Color Printia LASER Internet Service ).. 233 

n W . 234 

Color Printia LASER Internet Service とは .234 

動作環境 .234 

Color Printia LASER Internet Service の使い方 .235 

mm . 235 

Color Printia LASER Internet Service で設定できる項目 ...... 235 

Color Printia LASER Internet Service を表示する .239 

基本操作 . 242 

各ウィンドウの詳細 . 245 

[ステータス]タブ . 245 

[プリンタ]タブ（管理者モードのみ) . 255 

[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ） . 266 

[ジョブリスト]タブ . 285 

[セキュリティ]タブ（管理者モードのみ） . 287 

[メンテナンス]タブ（管理者モードのみ） . 295 

[リンク]タブ . 298 

第8章こんなときには . 301 

ソフトウェアに関するトラブルシューティング . 302 

セットアップ時のトラブルシューティング . 302 

運用時のトラブルシューティング . 310 

FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル . 315 

LPR ポート使用時のトラブル . 316 

Color Printia LASER Internet Service 使用時のトラプル ...... 316 

カラーデータ印刷時のトラブル . 325 

ソフトウェアに関する留意事項 . 326 

Windows をアップグレードする場合 . 326 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7/ 

Windows Server 2003 /2008 環境で使用時の留意事項 . 327 

Citrix 製品、および Windows ターミナル環境での利用について ..... 328 

プリンタ接続形態 . 328 

その他の留意事項 . 328 
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付録 . 329 

用語の解説 . 330 

PrintBarrier の概要 . 332 

RepoAgent の概要 . 333 

かんたんパーコード Lite の概要 . 334 
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索弓 I . 339 
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お使いになる前に 



この章では、ソフトウェアの機能やインストー 


ル手順の概要について説明します。 
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ソフトウェアの機能概要 . 21 

インストール手順の概要 . 22 
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添付 CD - ROM のご紹介 


本製品には 「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」 CD - ROM が添付されています。 
この CD - ROM には、プリンタドライパ、ネットワークに接続して使用するために必要なソフト 
ウェア、プリンタをより快適に使用するためのソフトウェアが格納されています。 

これらのソフトウェアは、次のメインメニュー（インストーラ）からインストールできます。イ 
ンストーラは、添付 CD - ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコン 
の CD - ROM ドライプにセットすると自動的に表示されます。 

參 「Color Printia LASER プリンタユーテイリテイ」のメニュー 



2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


(画面は OS により異なります） 

1. はじめにお読みください 

CD - ROM に格納されているソフトウェアの留意事項が表示されます。 

2. プリンタドライパのインストール 

プリンタドライパをインストールします。 

「第2章ネットヮークを利用しないプリンタの接続」 （25 ベージ）参照 
欲参照「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


3. P 「 intianavi 2 セットアップ 

双方向プリンティンヴシステム 「 Printianavi 2」 を手動でインストールします。（通常は「プリン 
タドライパ」メニューでセットアップ時に 「 Printiana \/ i 2 を使用する」を選択すると同時にイン 
ストールされますが、プラグアンドプレイでプリンタドライパのみインストールした場合や、 
「 Printianavi 2 を使用しない」を選択した場合に、後から個別にインストールします。 

被参照 『オンラインマニュアル』 「 Printianavi 2 編」参照 

4. FJRAW ポートモニタ 

Printianavi 2 を使用するために必要となる FJRAW ポートモニタをインストールします。 

洛参照 『オンラインマニュアル』 「 Printianavi 2 編」参照 

5. FUJITSU LPR ユーティリティ （Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows 
Server 200 3) 

lpr 印刷時に、プリンタの状態を確認したり、ジョブを管理したりするためのツールをインス 
卜ールします。 

(^「FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合」 （198 ページ）参照 

6. Network Extension 

本製品に取り付けられたオプションの情報やプリンタの情報を取得し、プリンタの「プ□パティ」 
ウィンドウ内に反映するためのツールをインストールします。 

淨参照 「Network Extension 」(212 ページ）参照 

7. 色見本印刷ユーティリティ 

プリンタで RGB 色の色見本を印刷するためのユーティリティです。 

名 1 参照 「色見本印刷ユーティリティ」 (227 ぺージ）参照 

8. カラー調整ユーティリティ 

ディスプレイに表示される色とプリンタで出力される色が近づくよラに色を調整するソフトウェ 
アです。 

沒参照「カラー調整ユーティリティ」(215ぺージ）参照 

9. PrintBarrier お試し版 （Windows Vista / XP / 2000専用） 

「 PrintBarrier お試し版」をインストールします。 

沒参照 「 PrintBarrier の概要」 (332 ページ）参照 

10. RepoAgent お試し版 

「Rapo Agent お試し版」をインストールします。 

席参照 「 RepoAgent の概要」 (333 ページ）参照 
11 •がんたんパーコード Lite 

「かんたんパーコード Lite 」 をインストールします。 

席参照「かんたんパーコード Lite の概要」 (334 ページ）参照 
12. 画面で見るマニュアル 

「画面で見るマニュアル」を選択するウィンドウが表示されます。 
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•「Color Printia LASER プリンタユーティリティセットアップ」メイン 
メニューが自動的に表示されない場合は、「エクスプローラ」などを使 
用して CD - R 〇 M を開き、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
プルクリックしてください 。 「Printia LASER プリンタ ユーティ リ ティ 
セットアップ」メインメニューが表示されます。 

- Windows Vista をお使いの場合、インストール前に管理者権限で□グ 
オンしてください。 

• Windows Vista /7 /Windows Server 2008の場合、自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、次の「自動再生」ウィ 
ンドウが表示されます。実行されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 で 
あることを確認し、 「 Xlstart . exe の実行」をクリックしてください。 


'乃 il : 丟三 1^1^) feN 

DVD RW ドライブ （E:) PRINTIA 




G ソフトウェアとゲームに対しては奪に次の動作を行う： 




全般のオプション- 

フ^驗 


7 ) 既定牙設定し壬丁 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


ソフトウェアの機能概要 


Color Printia LASER プリンタユーテイリテイ （ CD - ROM ) には、以下のソフトウェアが入つ 
ています。 

プリンタをより快適にお使いいただくためにご活用ください。 

ここでは、プリンタドライパおよびネットワーク関連ソフトウェアの機能の概要を説明します。 

參 Printia XL プリンタドライバ 


対応 0 S 

対応パソコン 

Windows 98/ Me/NT 4.0 (Service Pack 3以上）/ 
2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 

FMV シリーズおよび AT 互換機 


參ネットワークユーティリティ 


名称 

機能 

対応 0 S 

対応パソコン 

FUJITSU LPR 

ユーティリティ 

ネットワーク上のプリンタに印刷す 
るためのユーティリティです。プリン 
トサーパを介さずに直接ネットワー 
ク上のプリンタに印刷できます。その 
他プリンタ検索機能、ジョブ転送機 
能、同報印刷機能などを装備していま 
す。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 以上）/ 
2000 /XP 

(Windows XP x 64 
Edition は未対応）/ 
Windows Server 
2003 (Windows 
Server 2003 x 64 
Edition は未対応） 

FMV シリー 
ズおよび 

AT 互換機 

ネットワーク 
エクステンション 

(Network 

Extension ) 

ネットワークに接続された XL - C 8360 G 
プリンタのオプション、各トレイ内の用 
紙サイズ、トナー残量などのプリンタ情 
報を表示、設定に反映できます。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 以上）/ 
2000 / XP / Vista /7/ 
Windows Server 
2003/2008 

FMV シリー 
ズ 

および 

AT 互換機 


參カラー ユー テイリテイ 


名称 

機能 

対応 0 S 

対応 パソコン 

カラー 調整 
ユーテイリテイ 

画面に表示される色とプリンタから 
印刷される色の調整や、明るさ、彩度、 
色相、ガンマなどの色全体的な傾向を 
調整し、近づけることができます。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 以上）/ 
2000 / XP / Vista /7/ 
Windows Server 
2003/2008 

FMV シリー 
ズおよび 

AT 互換機 

色見本印刷 

1— 丁ィリ ァィ 

プリンタで RGB 色の見本を印刷する 
ためのユーティリティです。印刷され 
た見本を基にアプリケーション上で 
希望する色の RGB 成分値を指定する 
ことができます。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 以上）/ 
2000 / XP / Vista /7/ 
Windows Server 
2003/2008 

FMV シリー 
ズおよび 

AT 互換機 


多参照 Printianavi 2 の機能概要は『オンラインマニュアル』 「 Printiana \/ i 2 編」「第2章 

Printianavi 2 のインストール」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ji ンストール手順の概要 


プリンタの設置後、パソコンから印刷するために必要な設定が完了するまでの流れを説明しま 
す。プリンタの接続•運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設定を行つ 
てください。 


パラレル / USB 


プリンタの設置 

L .参照 プリンタの取扱説 a 月書参照 


ネットワークを 
利用せずに 
プリンタと接続 


ネットワークを 
利用して 
プリンタと接続 


LAN 


「第2章ネットワークを利用しない 
プリンタの接続」 

プリンタおよびパソコンに必要な接続や設定を 
します。 


パラレルまたは USB 





「第3章ネットワークを利用した 

プリンタの接続」 賊丄 . . 

ネツトワークを経由してプ 目理者/ y — ハ 

リンタを利用する場合に参 
LAN、LPR 




プリンタを複数台の 
パソコンで使用 


「第4章プリンタ共有の設定」 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


機能の利用法 


XL プリンタとプリンタドライバやソフトウェアの機能を活用すると、より便利な印刷や運用管理 
が行えるようになります。それぞれの場合に合わせて、各機能の設定を行ってください。 

■ 印刷に関する機能 

參部単位印刷 

「部単位印刷機能」を利用すると、複数部数を部単位（ソート）で印刷することができます。 
アプリケーションで部単位印刷をサポート していない 場合に、部単位で印刷することができます。 

参照「[印刷オプション]ダイア□ヴ」 （155 ページ）参照 

多参照「同じ文書を2部以上印刷する」 （1 76ページ）参照 

參拡大縮小印刷 

作成したデータを拡大または縮小して印刷することができます。 

-ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に印刷することができます。 

参照「[設定]ダイア□ヴ」 （146 ページ）参照 

「ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して印刷する」 （182 ベー 
" ジ）参照 

• 印刷する用紙サイズを変えずに、イメージを拡大縮小して印刷することができます。 

沒参照「[印刷オプション]ダイア□ヴ」 （155 ページ）参照 

成参照「アプリケーションで作成したデータを拡大または縮小して印刷する」 （185 ペー 
^ジ）参照 

參ウォーターマーク印刷 

「見本」「社外秘」などの文字を自由に設定しスタンプ印刷することができます。 

@参银 「[印刷オプション]ダイア□ヴ」 （155 ページ）参照 

没参,照「[見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する（ウォーターマーク印刷）」 
(180 ページ）参照 

參節約したい 

プリンタドライパで以下の設定をすると、用紙やトナーを節約することができます。 

• N - up 印刷する 

2ページから16ページ分の文書を、1枚の用紙に印刷することができます。 

( f 参照「[設定]ダイア□ヴ」 （146 ページ）参照 
多参照「複数べージを1枚の用紙に印刷する」 (171 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 
• 両面印刷する 

用紙の両面に印刷することができます。 

逆参照「[設定]ダイア□ヴ」 （146 ページ）参照 

「用紙の両面に印刷をする」 （173 ページ）参照 

-トナーを節約する（トナーセープ） 

トナーセープ機能があります。 

參参昭「[カラー]ダイア□ヴ」 （162 ページ）参照 

多参照「トナ—を節約して印刷する」（188ページ）参照 


參よりきれいに印刷したい 

プリンタドライパの[印刷オプション]ダイア□ヴで以下の設定をすると、よりきれいに 
印刷できるよろになります。 

•プリンタの持つ最高の画質で印刷する印刷品位を設定することができます。 

逆参照「[印刷オプション]ダイア□ヴ」 （155 ページ）参照 
摩参照「よりきれいに印刷する」 （186 ページ）参照 

■ 運用管理に関する機能 

Color Printia LASER Internet Service がら、次の設定ができます。 

參プリンタのステータスが変化したときに、その情報を Email で受信したい 

-消耗品の交換警告や、プリンタの エラー 情報などを Email で受信することができます。 

多 参,照 「Email (送信設定)」 (271 ページ）参照 
逆 参，照 「障害情報」 （274 ページ）参照 

參セキュリティを強化したい 

- IP アドレスによるプリンタへのアクセス制限を設定することができます。 

多参照 「 IP フイルタリンヴ」(289ページ）参照 
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第 2 簟 

ネットワークを利用しない 

プリンタの接続 




この章では、ネットワークを利用せずにプリン 
夕を接続し、プリンタドライバをインストール 
するまでの手順を説明します。 


パソコンとの接続とプリンタドライパの 

インストール . 26 

パラレルインターフエースによる接続時 
のインストール . 27 

プリンタドライパをインストールする 
(パラレル接続 ： Windows 98/ Me/NT 

4.0/2000). 27 

プリンタドライパをインストールする（パラ 
レル接続 ： Windows XP/Windows Server 

200 3). 31 

プリンタドライパをインストールする（パラレ 
ル接続 ： Windows Vista/Windows Server 

2008 ( R 2 以外)) . 34 

プリンタドライパをインストールする（パラ 
レル接続 ： Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2). 37 


US 巳による接続時のインストール ...... 38 

プリンタドライパをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ : Windows 

98). 38 

プリンタドライパをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ : Windows 

Me ). 42 

プリンタドライパをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ : Windows 

2000). 45 

プリンタドライパをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ : Windows 

XP/Windows Server 200 3). 48 

プリンタドライパをインストールする （ USB に 
よるプラグアンドプレイ ： Windows Vista / 
Windows Server 2008 ( R 2 以外)) ......... 52 

プリンタドライパをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ : Windows 
7 /Windows Server 2008 R 2). 56 















オンラインマニュアルソフトウェア編 


パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール 


パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライパのインストール手順は、パソコンがサ 
ポートしているインターフェースによって異なります。 

广参照 パソコンとプリンタのケープルの接続方法は、『取扱説明書』「第2章プリンタ本体 

の設置」「ケープルの接続」参照 

參パラレルインターフェースによる接続 

-パソコン 

双方向パラレルインターフェースをサボートする PC / AT 互換機 
• 0 S 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 日本語版 
. セットアップ方法 
インストーラによるセットアップ 

(Windows 98/ Me / 2000の場合） 

プラグアンドプレイによるセットアップ 

(Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008の場合） 

• USB による接続 

-パソコン 

USB インターフェースを内蔵する PC / AT 互換機 
•〇 S 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 日本語版 

• セットアップ方法 

プラグアンドプレイによるセットアップ 


圓園團 

-プリンタドライバは機種に合ったものをインストールしてくださし、。 
パソコンとプリンタのケーブル接続の方法は、『取扱説明書』 
~ 「第2章プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照 
-お使いの 0S が Windows 7または、 Windows Server 2008 R2 の場合 
■プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインス 
卜ールする必要があります。セットアッププログラムで「プリンタ 
をインストールする準備ができました。」と表示されてから、プリ 
ンタとパソコンを接続してください。 

詳しくは「プリンタドライバをインストールする （USB によるブラ 
グアンドプレイ： Windows 7/Windows Server 2008 R2)」（56 ベー 
ジ） をご覧ください。 

-プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続 
してしまった場合、セットアッププログラムによるプリンタドライ 
バのインストールはできません。この場合は 「USB インターフエー 
スのときにプリンタが検出されない」 (303 ページ）の手順でイン 
ストールを行ってください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


パラレルインターフェースによる接続時のインストール 


ロ プリンタドライバをインストールする 

(パラレル接続 : Windows 98/ Me/NT 4. 0/2000) 


ここでは、添付の CD - ROM に収められているインストーラを使用して、プリンタドライパをイ 
ンストールする手順について説明します。 

■準備 

プリンタをパラレルケープルで接続し、プリンタの電源を入れてからパソコンの電源を入れ、 
Windows を起動してください。 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 

- N 

- Windows NT 4.0/2000 のときは、管理者権限で□ヴオンしてください。 

- Windows 起動後、プラグアンドプレイにより「新しいハードウェアの 
追加ウィザード」が表示されることがあります。このときは[キャンセ 
ル]をクリックしてください。 

V_ J 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


ィ■ド! -\ 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
プルクリックしてください。 

v _ y 


く / 「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


Windows 2000で、次のダイア□ヴが表示されたときは、 「 Printianavi 2 を使用しなし'!」 
を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


©クリック 


❸ 


Printiana \/ i 2 は、プリンタがネットワーク接続（ネットワークヶープルで 
接続）されている場合のみ使用することができます。 

淡参照_ Printiana \/ i 2 の詳細は、『オンラインマニュアル』 「 P 「 intianavi 2 
編」参照 


「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 


〇 



@ 選択 


©クリック 


「ポートの選択」画面で 「 LPT 1: J を選択し、[次へ]をクリックする 


❺ 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライ パの種類を選択し、 [次へ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❻ 


プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ]を 
クリックする 



①プリンタ名を 
入力 


②選択 


クリック I 


ド! -\ 

• プリンタドライパをはじめてインストールする場合、このドライパが 
「通常使ろプリンタ」になります。 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は、「厂通常使う 
プリンタに設定する。」は表示されません。 

V_/ 

Windows NT 4.0/2000 の場合、「プリンタの共有」画面が表示されるので、共有するか 
どうか選択し、[次へ]をクリックします。 



①共有するか 
選択 


クリック 


ファイルのコピーが開始されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


厂乃画 F 1 - 

- Windows 2〇〇〇で、次のダイアログが表示されたときは、[はい]を 
クリックしてください。 



クリック 


• 「ファイルの上書き確認」ダイアログが表示された場合は、[はい]を 
クリックしてください。 

\ _ / 


❼ 


[完了]をクリックする 

以上でインストールは完了です。 


圓圖團 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 



( パラレル接続 ： Windows XP/Windows Server 200 3) 


Windows XP/Windows Server 2003のときに、プラグアンドプレイでプリンタドライパをイ 
ンストールする手順について説明します。 


翻 inFl - 

管理者権限でログオンしてください。 


■準備 

プリンタをパラレルケープルで接続し、プリンタの電源を入れてからパソコンの電源を入れ、 
Windows を起動してください。 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


〇 


プラグアンドプレイによる「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示さ 
れる場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックする 



環境によってはこの画面が表示されない場合があります。そのときは、 のへ 進んでくだ 
さし、。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❷ 


「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]を 
クリツクする 


I アの検出ウイザード 



新しい八ードウエアの検索ウィザ-ドの開始 

このウィザードでは、〉欠の八'-ドウ： eh こ必要なソフトウIアをインスト'•ルします 

Fujrrsu kl-xxxx 




奴偽觀届獅故°挪フ□，トデイ 


インストル方法を逞んでく枝い。 

r )、 r ? 卜 Ot ア*白*(フイ八: I 卜ール甘る（推迫) ( T ) 

C ®f 賢软は特定の提所からインス f ル邦 


続行す5には、じ欠へ]をクリックしてく饺 U 


民る (B ノ 



❸ 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 


〇 


「次の場所を含める」を 17にし、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition 
の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64 )j ( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力し、[次 
へ]をクリックする 



〇 梭索しないで、インストルするドライノ S を遥択する必 

卜 顧す ■こ财 加 ン_抹歷槪 5 佩 卜阶 7 _咖 



フアイルのコピーが開始されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


r_SI 卜 1- 

環境によつては、次のダイアロヴが表示される場合があります。 

-「パージョン」が新しい方を選択し、[次へ]をクリックしてください。 



-次のダイア□ヴが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



クリック 


-「ファイルが必要」ダイア□ヴが表示されたときは、「コピー元」に 
「 D :¥ Fjxldrv ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition の場合は D :¥ 
FJXLDRV ¥ x 64) J ( CD - ROM ドライプが D : の場合）を入力し、 [0 K ] 

をクリックしてください。 

_ / 

0必要なソフトウヱアがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


[スタート]—[シャツトダウン]または[終了オプション ] (Windows Server 
2003の場合は「シャツトダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択) 
を選択し、 Windows を再起動する 


以上でインストールは完了です。 

ド! -\ 

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダプルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。 

V. _ _ _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



プリンタドライバをインストールする 

( パラレル接続 : Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外 )) 


Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）のときに、プラヴアンドプレイでプリンタ 
ドライパをインストールする手順について説明します。 

「六曜,! -^ 

管理者権限で□ヴオンしてください。 

\_ y 


■準備 

プリンタをパラレルケープルで接続し、プリンタの電源を入れてからパソコンの電源を入れ、 
Windows を起動してください。 

Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 


〇 


プラグアンドプレイによる「新しいハードウェアが見つかりました」ダイア 
ログが表示される場合、「ドライバソフトウェアを検索してインストールしま 
す（推奨)」をクリックする 

§新しい八 ー ドウ エアが 見つかりました 1^1 

FUJITSUXL-C8360 のドライパソフトウエアをインスI-ール T る芯要があり 
ます 


^ドライパソフトウェアを検索してインストールしま T (措奨 )(L) 
このデバイスのドライパソフトウェアをインストーノレ T る手I頁をご葵 
内しま T« 


♦ 後で再確認しま T(A) 

次回デパイスをプラグイン T るときまたはデバイスに□クオンすると 
きに、芎度？!認メツセー>が表示されま Tc 

^このデ八イスについて再確認は不要です (D) 

このデパイスは、ドライパソフトウェアをインストール T るまでは動 
作しません • 


キヤン iz ; レ 


❷ 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合は、この画面は表示されません。 

V _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❸ 


「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする 




W 1 


新しい八一トウェアの検出- FUJITSUXL - C 8360 


FUJITSUXL - C 8360 に付属のデイスクを捶入してください 


デバイスに付届していたディスクがある場合は、今！■ぐ插入してください：そのディスク上で 
ドライバソフトウェアが自動的:こ検冥されま T : 




I キ1フン t； レ 




「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」をク 
リックする 


0 龜 新しい八ードウエアの検出- FUJITSUXL - C 8360 

このデパイス 用の ドライパソフトウェアが見つかりませんでした《 


解決策を確認しま T ( C ) 

テノ（イスが動作 T るため:こ必要な手 I .頁があるかどうかが？1153れま T , 


國 


♦ コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索しま T (上級) ( R ) 
ドライパソフトウェアを手動で検索してインストールしま T « 


クリック 


I キヤンセ；レ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❺ 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、[次へ]をクリックする 



C * 〆 「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 



♦ このドライノ（ソフトウェアをインストーノレしません ( D ) 

お使いのデパイス用の、更新3れたトライパソフトウェアが存任 T るかど 
うか製造元の Web サイトで51認してください《 


今 このドライパソフトウェアをインストールします⑴ 

製造元の Web サイトまたはディスクから取得したトライパソフトウェア 
のみインス I ^ールしてください《その他のソースから取逞した署名のないソ 
フトウェアは、コンピュータに危害を及ぼしたり.谓報を盗んだり TS 可能 
性があります. 


V 諄矧の表示 ( D ) 


クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❼ 


「閉じる」をクリックする 


仙新しい八一トウェアの検出 - FUJITSU XL - C 8360 

このデパイス用のソフトウェアは正営:こインストールされました c 

このデバイスのドライパソフトウェアのインストーノレ S 辂了しまし: 

, ] FUJITSU XL - C 8360 



ロ プリンタドライバをインストールする 

( パラレル接続 ： Windows 7/Windows Server 2008 R2) 


「Color Printia LASER プリンタューティリティ」 CD - ROM からプリンタドライパのインストー 
ラを起動してインス トールを行います。 

インストール手順は、 USB 接続の場合と、パラレルインターフェース接続の場合で、共通です。 

續參照 「プリンタドライバをインストールする ( US 巳によるプラグアンドプレイ： Windows ?/ 
Windows Server 2008 R 2)」（56 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


USB による接続時のインストール 


ロ プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 98) 


プラヴアンドプレイでプリンタドライパをインストールする手順について説明します。 

■準備 

プリンタの電源を切り、 USB ケープルでパソコンと接続してください。 

\ J 添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

r~W^¥\ - 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
プルクリックしてください。 

V_ y 

「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 



❸ 


「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


I © クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 




「ポートの選択」画面で 「 USBJ を選択し、[次へ]をクリックする 


❺ 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライパの種類を選択し、[次へ]をクリックする 


ファイルのコピーが開始されます。 


〇 「ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよく読んで[完了]をクリッ 
クする 



❼ 

❽ 


プリンタの電源を入れる 

「新しいハードウ I アの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クする（画面が表示されるまで数分かかることもあります。） 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❾ 


「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] 
をクリックする 



控 選択 


I © クリック 


O 「 CD - ROM ドライブ」を17にし、[次へ]をクリックする 


新しい八ードウIアの适加ウィザード 



新しいドライパは、八ードドライブのドライパデータベースと、〉欠の逞択 
した埸所から検索されます。検索を P 月始する(こは、 D 欠べ]をクリックし 
て傲い。 

厂フロッピ-ディスクドライブ (£) 


17 dD •ご範阢 F 5 イブ〇] 


厂 Microsoft Windows Update(M) 
r 検索埸所の指定 (u: 


①チェックを 
付け、入力 


© 


このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認 
し、[次へ]をクリックする 


© 


インストールが終了したら、[完了]をクリックする 


USB ケープルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


^0 1^1 - 

「ディスクの挿入」が表示されたときは、次の操作をしてください。 

① 添付の CD - ROM をセットし、 [0 K ] をクリックします。 

CD - ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 
は、[終了]を選択して閉じてください。 

② 「ファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD-ROM 
ドライプが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①入力 


©クリック 


© 


[スタート] 一 [ Windows の終了]を選択し、 Windows を再起動する 


以上でインストールは完了です。 

ド! -^ 

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダプルクリックし、「プリン 
夕」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ロ プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows Me ) 


プラヴアンドプレイでプリンタドライパをインストールする手順について説明します。 


■準備 

プリンタの電源を切り、 USB ケープルでパソコンと接続してください。 


〇 

❷ 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 


❸ 



「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 


〇 

❺ 



①選択 


I © クリック 


「ポートの選択」画面で 「 USBJ を選択し、[次へ]をクリックする 

「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライ パの種類を選択し、 [次へ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「ケーブルの接続」画面が表示されたら内容をよく読んで、[完了]をクリッ 
クする 



園 園 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 


❼ 

❽ 


プリンタの電源を入れる 

「新しいハードウ I アの追加ウィザード」が表示されたら、「適切なドライバ 
を自動的にインストールする（推奨）」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


I © クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇インストールが終了したら、[完了]をクリックする 

USB ケープルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。 

r 题 0 F1 - 

「ディスクの挿入」が表示されたときは、次の操作をしてください。 

① 添付の CD - ROM をセットし、 [0 K ] をクリックします。 

CD - ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 
は、[終了]を選択して閉じてください。 

② 「ファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD-ROM 
ドライプが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①入力 


©クリック 


V. _ y 


© 


[スタート] 一 [ Windows の終了]を選択し、 Windows を再起動する 


以上でインストールは完了です。 


^圖卜!-^ 

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダプルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンタに設定」を選択します。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


I プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ : Windows 2000) 

プラヴアンドプレイでプリンタドライパをインストールする手順について説明します。 

- 


管理者権限で□ヴオンしてください。 


準備 

プリンタの電源を切り、 USB ケープルでパソコンと接続してください。 

O 添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 

じめ(こお読みください 


© Color Printia LASER XL-xxxx プリンタ ユーティリティセツ ト アツ ブ 


-I | x | 


Printia LASER XL—xxxx 
ブリン 5 ユー テイリテイ 
セツトアウブ 


C1 


ブリンタドライバのインストール 


Printianavi 2 セツトアッブ 


FJRAW ボートモニタ 


/Ml 


n I ITTQII IDD 


❸ 


「 Printianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「乃 1 _ F 1 ->| 

Printianavi 2 は、プリンタがネットワーク接続（ネットワークヶープルで 
接続）されている場合のみ使用することができます。 

沒參照 Printianavi 2 の詳細は、『オンラインマニュアル』 「 Printianavi 2 
編」参照 

\s _ y 


「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 


❺ 

❻ 



選択 


I © クリック 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 

「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライパの種類を選択し、[次へ]をクリックする 

フアイルのコピーが開始されます。 


次のダイア□ヴが表示されたときは、[はい]をクリックしてください。 



クリック 


V. _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


' ノ 「ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよく読んで[完了]をクリッ 
クする 


クリック 


〇 プリンタの電源を入れる 

USB ケープルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。 



以上でインストールは完了です。 

卜! - 

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]—[設定]一[プリン 
夕]の順にクリックし 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンを右クリックし、 

[通常使うプリンタに設定]を選択します。 

V_/ 


園 園 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



プリンタドライバをインストールする 

(USB によるプラグアンドプレイ ： Windows XP/lindows Server 200 3) 


プラヴアンドプレイでプリンタドライパをインストールする手順について説明します。 
(※画面は Windows XP の場合です。） 

卜! - 

管理者権限で□ヴオンしてください。 

\_ J 


■準備 

プリンタの電源を入れ、 USB ケープルでパソコンと接続してください。次のダイア□ヴが表示さ 
れ、プラヴアンドプレイによる USB ドライパのインストールが始まります。 



以降の手順に従ってプリンタドライパをインストールしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


プラグアンドプレイによる「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示 
される場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


新しいハードウ I アの検出ウィザード 


新しぃ八-ドウェアの検索ウイザ-ドの開始 


お使いのコンピュータ、八ードウ:[アのインストール CD または Windows 


プライパシーポリシー存表示しま尤 

、ソフトウェア検索のため、 Windows Update (こ接続しますか？ 


C はい、今回のみ掊続します切 

r けい令甘く••:^よハマパイ：！/ ms 辟〇 5 〖.-け铒します ( e > 

(< s ： mx : 今回は接筏しまぜん I — ^ 


①選択 


続行するには、0欠へ]をクリックしてくださ U 



環境によってはこの画面が表示されない場合があります。そのときは、 ©へ 進んでくだ 
さし、。 


❷ 


「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]を 
クリックする 



❸ 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 


てください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「次の場所を含める」を 17にし、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition 
の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64 )j ( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力し、[次 
へ]をクリックする 



〇 検索しないで、インストールするドライノ後逞択する必 

一覧からドライパを逞折す奴こは、こ®オプションを逞 U ます。逞択されたドライパは、ハードウ I アに最適のもの 



- 

環境によつては、次のダイアロヴが表示される場合があります。 

• 「パージョン」が新しい方を選択し、[次へ]をクリックしてください。 



-次のダイア□ヴが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



クリック 


「ファイルが必要」ダイア□ヴが表示されたときは、「コピー元」に 
「 D :¥ Fjxldrv ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition の場合は D :¥ 
FJXLDRV ¥ x 64) J ( CD - ROM ドライプが D : の場合）を入力し、 [ OK ] 
をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❺ 


必要なソフトウ I アがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


❻ 


[スタート]—[シャツトダウン]または[終了オプション ] (Windows Server 
2003の場合は「シャツトダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択) 
を選択し、 Windows を再起動する 


以上でインストールは完了です。 

卜 ! - N 

通常使うプリンタに設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダプルクリックし、「プリン 
夕」 メニューの 「通常使うプリンタに設定」を選択します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



プリンタドライバをインストールする 

(USB によるプラグアンドプレイ : Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外 )) 


プラヴアンドプレイでプリンタドライパをインストールする手順について説明します。 


「乃 - N 

管理者権限で□ヴオンしてください。 

\_ J 


■準備 

プリンタの電源を入れ、 USB ケープルでパソコンと接続してください。「新しいハードウエアが 
見つかりました」ダイア□ヴが表示され、プラグアンドプレイによる USB ドライパのインストー 
ルが始まります。 

以降の手順に従つてプリンタドライパをインストールしてください。 


〇 


「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をクリック 
する 



❷ 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合は、この画面は表示されません。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❸ 


「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする 




W 1 


新しい八一トウェアの検出- FUJITSUXL - C 8360 


FUJITSUXL - C 8360 に付属のデイスクを捶入してください 


デバイスに付届していたディスクがある場合は、今！■ぐ插入してください：そのディスク上で 
ドライバソフトウェアが自動的:こ検冥されま T : 




I キ1フン t； レ 




「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」をク 
リックする 


0 龜 新しい八ードウエアの検出- FUJITSUXL - C 8360 

このデパイス 用の ドライパソフトウェアが見つかりませんでした《 


解決策を確認しま T ( C ) 

テノ（イスが動作 T るため:こ必要な手 I .頁があるかどうかが？1153れま T , 


國 


♦ コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索しま T (上級) ( R ) 
ドライパソフトウェアを手動で検索してインストールしま T « 


クリック 


I キヤンセ；レ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❺ 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、[次へ]をクリックする 



C * 〆 「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 



♦ このドライノ（ソフトウェアをインストーノレしません ( D ) 

お使いのデパイス用の、更新3れたトライパソフトウェアが存任 T るかど 
うか製造元の Web サイトで51認してください《 


今 このドライパソフトウェアをインストールします⑴ 

製造元の Web サイトまたはディスクから取得したトライパソフトウェア 
のみインス I ^ールしてください《その他のソースから取逞した署名のないソ 
フトウェアは、コンピュータに危害を及ぼしたり.谓報を盗んだり TS 可能 
性があります. 


V 諄矧の表示 ( D ) 


クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❼ 


「閉じる」をクリックする 

^ 新しい八一トウェアの検出- FUJITSUXL-C8360 

このデパイス用のソフトウェアは正営にインストールされました。 

このデバイスのドライノ C ソフトウェアのインストーソレ S 终了しました： 




FUJITSU XL - C 8360 


Cl] 


t I M^5(C) l> _ 


クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


□ プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 7 /Iindows Server 2008 R 2) 


「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」 CD - ROM からプリンタドライパのインストー 
ラを起動してインストールを行います。 

インストール手順は、 USB 接続の場合と、パラレルインターフェース接続の場合で、共通です。 


圓圖園 

-プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインストー 
ルする必要があります。セットアッププログラムで「プリンタをイン 
ストールする準備ができました。」と表示されてから、プリンタとパ 
ソコンを接続してください。 

-プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続し 
てしまった場合、セットアッププログラムによるプリンタドライバの 
インストールはできません。この場合は、 「 USB インターフェースの 
ときにプリンタが検出されない」 (303 ページ）の手順で、インストー 
ルを行ってください。 


(/管理者権限を持つたユーザーでログオンします。 


❷ 


「Color Printia LASER プリンタユーテイリテイ」 CD - ROM をパソコンにセットします。 


インストーラの「メインメニュー」が表示されます。 


• インストーラの「メインメニュー」が自動的に表示されない場合は、「エ 
クスプローラ」などを使用して CD - ROM を開き、一番上の階層にある 
「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしてください。 

-自動再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしたときに、「自動 
再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプ□プラムが 
「 XLSTART . EXE 」 であることを確認し、 「 Xlstart . exe の実行」をクリッ 
クしてください。 

• 「次の不明な発行元からのプロヴラムにこのコンピュータへの変更を許 

可しますか？」と表示されたら、「はい」をクリックします。 

\_ y 


❸ 


「 USB / パラレルでプリンタを使用する」をクリックします。 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「はい」をクリックします。 
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「 Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合には、「このドライバー 
ソフトウェアをインス！ルします」をクリックします。 



インストール処理が完了するまで（コマンドプロンプトの画面が閉じるまで) 
待ちます。 



プラグアンドプレイの準備が完了したことを示すメッセージが表示されま 
す。 

XL プリンタードライパーパッケージインストーラー 1^1 

© プリンターをインストールする進僅ができました。 

パソコンとプリンターを雜し、プリンターの竜源を入れてくださ 
い. 



57 






























オンラインマニュアルソフトウェア編 


❼ 


プリンタの電源を入れてから、パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続し 
ます。 


プリンタに USB ケープルを接続する方法については、『取扱説明書』の「第2章プリン 
夕本体の設置」をご覧ください。 


〇 画面右下の通知領域に「デバイスドライバーソフトウェアをインストール 
しています」と表示されます。 


デ パイスドライパーソフトウェアをインストールし ています A X 
ステータスを見るには、ここをクリックしてください • 



❾ 


しばらくすると、「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストール 
されました」と表示されます。 


l °| H デ 八 イスを使用する進備ができました < x 

心む デパイスドライパーソフトウェアが正しくインストー 
ルされました • 


「デバイスとプリンタ_」フォルダーにプリンターアイコンが追加されていれ 
ば、プリンタードライバーのインストールは完了です。 
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M3m 

ネットワ ー クを利用した 

プリンタの接続 



タドライバをインストールするまでの手順を説 
明します。 


LAN による接続時のインストール ..... 60 

IP アドレスの設定 . 61 

設定方法の種類 . 61 

ネットワークソフトウェアとプリンタド 

ライパのインストール . 62 

準備 . 62 

インストールを行う . 63 

RAW 印刷の設定 . 71 


LPR 印刷の設定 . 84 

Windows NT 4.0 の LPR Port による設定 ..84 
Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 

の TCP/IP Port による設定 . 89 

Windows Vista/Windows 7/Windows 
Server 2008 の TCP/IP Port による設定 .. 95 
IPP 印刷の設定 .102 

プリンタドライパをインストールする ..102 
アカウントの使用について （Windows XP/ 
Vista/7/Windows Server 2003/2008 (R2 
以外）のみ対応 ) . 114 













オンラインマニュアルソフトウェア編 


LAN による接続時のインストール 


プリンタに LAN ケープルを接続して印刷する場合には、以下の方法があります。 

- LAN に接続して印刷 
-インターネットを利用した IPP による印刷 
• LPR 印刷 
- RAW 印刷 

プリンタに LAN ケープルを接続し、プリンタドライパをインストールするまでの手順は、以下の 
とおりです。 



*1 : Windows 98/Me/NT 4.0 の場合 

*2：Windows 2000 /XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008の場合 


Cm . LAN ケープルの接続方法は『取扱説明書』「第3章プリンタ本体の設置」「ケープル 
' の接続」参照 

ィ ■ 卜 ! - 'N 

- Printiana \/ i 2 を使用しての印刷では、印刷中のプリンタの状態をバソコ 
ンから確認したり、印刷中止操作を行つたりすることができます。 

續参照 P 「 intianavi 2 のインストール方法は『オンラインマニュアル』 

「 Printianavi 2 編」「第2章 Printianavi 2 のインストール」参照 
• Windows x 64 Edition では、〇 S 添付の Standard TCP/IP Port の 
RAW 印刷または LPR 印刷のみ対応しています。また Printianavi 2 に 
は対応しておりません。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


IP アドレスの設定 


ここでは、本製品に IP アドレスを設定する方法について説明します。 


口 設定方法の種類 


IP アドレスを設定する方法には、プリンタに直接設定する手動設定と、プリンタの電源投入時 
に DHCP サーバから自動的に取得する自動取得設定の2つがあります。ご使用の環境に合わせ 
ていずれかの方法で設定してください。 

IP アドレスの設定はプリンタのオペレータパネルから直接操作して行います。 


^参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 

レータパネルで行える、主な設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ネットワークソフトウェアとブリンタドライバのインストール 


ここでは、添付の CD - ROM に収められているネットワークソフトウェアを使用して、パソコン 
に必要なソフトウェアおよびプリンタドライパをインストールする手順について説明します。 

• Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008の場合は、プリンタドライパを 
インストールすると、ネットワーク接続に必要な Network Extension のインストールと、印 
刷ポート （ RAW ) の設定が自動的に行われます。 

• Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、プリンタドライパをインストールすると、ネットワーク 
接続に必要な FUJITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension のインストールと、印刷 
ポート ( FJLPR ) の設定が自動的に行われます。 

FUJITSU LPR ユーティリティの詳細は 「FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場 
合」 （198 ページ）参照 

多 1 参照 Network Extension の詳細は 「Network Extension 」（21 2ぺージ）参照 


% 準備 


あらかじめプリンタの IP アドレスを設定しておいてください。 


r ： 参照 ip アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 
レータパネルで行える、主な設定と操作」 rip アドレスの設定」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


□ インストールを行う 


プリンタの電源を入れて以下の操作をします。 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


❷ 


「プリンタドライバのインストール」または 「 LAN でプリンタを使用する」を 
クリックする 



(画面は 0 S により異なります） 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① メニューから 「 LAN でプリンタを使用する」をクリックします。 

② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。インス 
トーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。 

_ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

① メニューから「プリンタドライパインストール」をクリックします。 

② 「プ□グラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をク 
リックします。インストーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示さ 
れます。 

- Windows XP / 2000 /Windows Server 2003の場合 
①メニューから「プリンタドライパのインストール」をクリックします。 

インストーラが起動し、「□—カル/ネットワーク」ウインドウが表示されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008の場合、 「 Printianavi 2 の 
選択」画面が表示されるので、 「 Printianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


->1 

Printianavi 2 は 、 Windows x 64 Edition には対応していません。そのた 
め 、 Windows x 64 Edition の場合は、 「 P 「 intianavi 2 の選択」画面は表 
示されません。 

\_ y 



①選択 


©クリック 


❸ 


r~W^ i^l -^ 

冷参照 「 P 「 intiana \/ i 2 を使用する」を選択するインストール手順は 

『オンラインマニュアル』 「 Printiana \/ i 2 編」参照。 

\ _ / 

「ネットワ—クプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


I © クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 




「 TCP/IP プロトコル」 を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


©クリック 


❺ 


翻0ド! - 

「共有プリンタ」は、サ_パ経由で印刷する場合に選択します。 


プリンタの 「 ip アドレス」を入力し[次へ]をクリックする 

(※画面は IP アドレス192.168.100.100の設定例です。） 



択1 


©クリック 


ド! - 

「検索するサブネット」を使用して検索を行う場合は、以下のアドレスを 
入力します。 

-プリンタが □— カルサブネットにある場合： 255.255.255.255 
-プリンタが別のサプネットにある場合：サブネットのプ□ードキャスト 
アドレスを入力します。プロードキャストアドレスはネットワーク管理 
者にご確認ください。 

V,_ y 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❻ 


通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[プリンタ名の変更/共有設定] 
をクリックする 



①選択 


©クリック 


プリンタドライパを初めてインストールする場合、このドライパが「通常 
使ラプリンタ」になります。 

\_ y 


❼ 


プリンタの設定画面でプリンタ名を入力し、プリンタを共有するかどうかを 
選択してから、 [0 K ] をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 



①入力 


②共有するか選択 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❽ 


プリンタの入力画面で設定内容を確認し、[次へ]をクリックする 


ファイルのコピーが開始されます。 


( ® 國 F 1 - 

環境によつては次のダイアロヴが表示される場合があります。 

-次のダイア□ヴが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 



クリック 


• Windows 2000で、次のダイア□ヴが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 



クリック 


V _ ノ 

〇必要なソフトウエアがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ノ印刷ポートの設定を変更する 

■ Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003 /2008 の場合 
RAW 印刷ポートの変更 

① プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを 
選択する 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを選 
択する 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の 
順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを選択する 
- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
[スタート]一[デパイスとプリンター]の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタ 
を選択する 

② [ファイル]メニューー[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示する 


③[ポート]タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」を厂にする 


全股共有ボート詳細設定色の音理セキュリティテ W イスオフ％ン 
一、 FUJITSU XL-xxxx 

印刷するボート <p) 

丑ックポククスがオンになっているポ- h® うち、最初に利用可能なもので 
ブ 1 」ン$ 


印刷されます。 

ポート 

説明 

□ COM2： 

シリアルポート 

□ COM3： 

シリアルポート 

□ COM4： 

シリアルポート 

□ FILE： 

ファイルへ出力 


9 > 


I ポートの追加 CD … J L ボートの則除必 I 匚ポートの橘成 . 

^ T ] 双方向 サボー トを有効にする (£> 

I i ノ ソン 〆*〆 • • w ル ，’ 


チェックを外す 


J I キゃンセル ] I 適用⑻ 


④[ポートの構成]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


⑤ 「 SNMP ステータスを有効にする」を「にし、 [ OK ] をクリックする 





万 


FUJITSU LPR ユーティリティをインストールしプリンタポートを設定 
することにより、 LPR 印刷ができます （Windows Vista、Windows 7、 
Windows Server 2008および Windows x 64 Edition を除く）。 

欲 参照. FUJITSU LPR ユーティリティについて、詳しくは 「FUJITSU 
LPR ユーティリティを使用する場合」 （198 ページ）参照 


■ Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合 
LPR バイトカウントの設定変更 

① FUJITSU LPR ユーティリティを起動する 

[スタート]—[プログラム ] (Windows XP/Window Server 2003のときは、[す 
ベてのプログラム]) 一 [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]の順にク 
リックし 、 [FUJITSU LPR ユーティリティ]をクリックする 

② イントールしたプリンタを選択し、[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
の再設定]を選択する 


え FUJUSU LPRi — ティ y ティ 

B 回 ® 

I フ 7 イル(£〉 ESSEEQ^I オフ、ン ◎ ^7°(h) 

1 フリンタ 1 的ン卩 - 

終了 残り 

1 iai|l)itg|ll シ ''a フ '' の表示 ... (j) 

1 〇 1 〇 

1 I FUJITSU フツン⑽ストタス … (LP 

1 0 丨 0 

L 1 一時停止迄） 



フツン5®追加 .. .w 

irAmvrn 


フす力の再設定… ( E > 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


③[詳細設定]をクリックする 



④ 「 LPR バイトカウントを有効にする」を [7 にし、 [0 K ] をクリックする 



以上でインストールは完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


RAW 印刷の設定 


ここでは 、 Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008環境からの RAW 印刷 
の設定について説明します。 

ネットワークソフトウェアとプリンタドライパのインストールを使用し 
た場合は、 RAW 印刷は設定されています。 

席参照 「ネットワークソフトウェアとプリンタドライパのインストー 
ル」 （62 ページ）参照 


■ プリンタの IP アドレス設定 

プリンタに IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定にしてください。 

广参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 

レータパネルで行える、主な設定と操作」 rip アドレスの設定」参照 


Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 のときの設定手順 

〇 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンする 

[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

② [プリンタの追加]をダプルクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

② [プリンタのインストール]をクリックする 

「プリンタの追加ウイザード」が表示されたら、[次へ]をクリックする 


❸ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「このコンピュータに接続されている口ーカルプリンタ」を選択し、「プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」が厂に 
なっていることを確認し、[次へ]をクリックする 



①選択 


©クリック 


プリンタポ _ 卜のポ _ 卜を設定する 

①「新しいポートの作成」をにし 、 「Standard TCP / IP 」を選択し、[次へ]をク 
リックする 



①選択 


©クリック 


②「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をク 
リックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


③「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの ip アドレスは半角とピリオドで rxxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力します。 

「ポート名」には、「プリンタ名または ip アドレス」で入力した ip アドレスが自動的に反 
映されます。 

(※画面は IP アドレス192.168.100.100の設定例です。） 



①入力 


©クリック 


④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 



①選択 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


⑤「ポート名」 「 IP アドレス」を確認し、「プロト コル」 を 「 RAW 」 、「ポート番号」 
を「9100」、 「 SNMP ステータスを有効にする」を厂にし、 [0 K ] をクリックする 



①チェックを外す 


I © クリック 


⑥④の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

⑦「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了]をク 
リックする 

以上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライパをインストールします。 

〇 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 

〇添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 

❽ 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition の 
場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64 )j ( CD - ROM ドライブが D : の場合)と入力し、 [0 K ] をクリッ 
クする 



©クリック 


①入力 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❾ 

© 


「乃 腦卜! - 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」 を指定することもできます。 

- y 

プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]を 
クリックする 



①設定 


I © クリック 


© 


- 

• プリンタドライパを初めてインストールする場合、このドライパが「通 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は「このプリンタを 

通常使うプリンタとして使いますか？」は表示されません。 

V_/ 


プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



①設定 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

フアイルのコピーが開始されます。 


© 




環境によつては次のダイアロヴが表示される場合があります。 

•次のダイア□ヴが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


ードウ：！アのインストー 


土 


このハ-ドゥIァ： 

ヵンタ 

を使用す社めにインスト'-ルしようとしている、刀トウ:!アは、 Windows XP との 
互換性を梭1!する Windows □ゴテスト(こ合格していません。 

C~. の亍ストが垂垔 T •ある珅由 ） 

インストールを较行した場含、システムの劫作が捐なわれた0、システム 
が不安定になるなど、重大&陵筈を？ I き起こす要因とな性があ0 
ます《今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに含格したリフ 
トウ：！アが入手可徒かどうか、ハードウェアベンダー t 確認され S ことを、 
Microsoft 法くします〇 



Windows 2000で次のダイアログが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 




XJ 



配4。織错總&織觀 — 上でテスト 


インストルしようとしているソフトウIアには Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、このリフトウIアが Windows で•正しく觔作 
することは保証されません。 


ブリンタ 

Microsoft デジタル署名されたソフトウ:[ァを検索する埸合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.rnicrosoft.com を# P、?、 し、利用で’きるソフト 
ウIアで•あるかどう系を確 E してください。 


インストールを続行しま t か? 



「ファイルの上書き確認」ダイア□ヴが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


[完了]をクリックする 


プリンタポートの設定を変更する 

① プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを 
選択する 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを選 
択する 

② [ファイル]メニューー[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 

する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


③[ポート]タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」を厂にする 


全股共有ポート詳細設定色の音理セキュリティテ''がイスオプション 




FUJITSU XL-xxxx 


ドキュメントは、 h チックポククスがオンになってい5ポートのうち、最初に利用可能なもので 
印刷されます。 


ポート 

□ COM 2 

□ COM 3 

□ COM 4 

□ FILE ： 


説明 

シリアルポ'-卜 
シリアルポート 
シリアルポート 
ファイルへ助 


ブリンタ 


3 (SfESI 331333333 HH@ESSSSS@GB£I3ES9H1SSIEQE8SE3P 、 


I _卜 

、□双方 向. 


ポートの追加 CD -. ) L . ポ-卜の則除 ( D 〉 I [ ポートの構成 ◎... 


司サポートを有効に t る (疫>- 

[ I ノソノ ，/ / » w 


| I キゃンセルつ | 適用⑻ 


I チェックを夕 f 分 


④ [0 K ] をクリックする 


以上で設定は完了です。 

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008のときの設 
定手順 

(D Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008を起動し、管理者権限で口 
グオンする 

rj [プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① [ スタート]— [ デパイスとプリンター]の順にクリックする 

② [プリンターの追加]を選択する 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

② [プリンタのインストール]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❸ 


「口ーカルプリンタを追加します」をクリックする 


、プ プリンタの追加 





プリンタポ-卜を設定する 

「新しいポートの作成」を 〇 にし 、 「Standard TCP/IP Port 」 を選択し、[次へ]をク 
リツクする 


id m プリンタの追加 




プリンタボートの退択 
カンタポートによって]ンビュ'-鄉ブリンタと悵報を交換できるようになります。 
既存のボートを使用 ( u ): 



;ス へ ( N ) 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❺ 


「ホスト名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角数字とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力し 
ます。 

「ポート名」には「ホスト名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反映 
されます。 

(※画面は IP アドレス1 92. 1 68. 1 00. 100の設定例です。） 


國 

^ ^ プリンタの追加 

ホスト名 または IP アドレスを入力します 
デパィスの種類| TCP/IP デバィス 

f ホス ト 名または IP アドレス (A): 192.168 .100.1 00 J 

ポート名 (P): 192.168 .100.1 00 

囝ブリン饨照会して、使用するブリンタドライパを自助的に逞折寸 S(Q) 







次へ ( N ) 



©クリック 


〇 「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 

Gil ssr プリンタの追加 

ボー H 育報が芒ら:こ必要です 



[ 次へ…） ] | キヤンセル I 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❼ 


「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、 「プロトコル」 を 
「 Raw 」、 「ポート番号」を「9100」、 「 SNMP ステータスを有効にする」を に 
し、 [0 K ] をクリックする 



①確， 


②選択 


③設定 


④チヱックを外す 


⑤クリック 


〇 ©の 画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

以上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライパをインストールします。 

〇 「プリンタドライバのインストール」画面で[ディスク使用]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 


フ□ツビーディスクか5インストール 




〜 y 聽踢溫 im し織飲〇 


©クリック 


キャンセル j 


製适元のフ 7 イル①]ピー元 ( c ): _ _ 

〔 D ：¥ Fjxldrv ¥2 KXP 2003 ▼ j | 娜 D )„ j [@A 力 


© 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


m プリンタの追加 




プリンタドライノ(のインストーノレ 

ブリンタの製适元とモデルを遥択してくださ u ブリンタにインストルディスクが付届している場合は、[ディスク 
♦ 使用]をク j ックしてくださ u ブリンタが一覧にない埸合は、ブリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン 
タリフトウ:[アを逞択してく饺い。 



こ®ドライパ tt デジタル署名されていません。 

F 5 T パの著名が華要な理由！ 


| Windows Update ⑽ J し7■ィスウ使南 ( H )”. _ | 


次へ ( N ) 


©クリック 


0 


「プリンタ名」の入力と「通常使うプリンタに設定する」の設定を行い、[次 
へ]をクリックする 


固 

^ プリンタの追加 



①入力 


②設定 


③クリ 


81 

























































オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

v _ y 


© 


「この ドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 


公‘ Windows セキユリテイ 


ドライパソフトウェアの発行元を検証できません 


♦ このドライパソフトウェアをインストールしません (D) 

お使いのデノ〔イス用の、更新されたドライパソフトウェアが存茌 T るかど 
うか製造元の Web サイトで51認ソてください t 

! 4このドライパソフトウェアをインストールします⑴ 

製造元の Web サイトまたはディスクから取得 u たドライバソフトウェア 
のみインストールしてください《その他のソースから取得した署名のないソ 
フトウェアは、コンピュータに色害を及ぼした0、盾報を盗んだり TS 可能 
性がありま T» 


V- 諄短の表示 (D) 


クリック 


❺ 


プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



①設定 


©クリック 


Windows Vista の場合は、この画面は表示されません。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


テストページを印刷する場合は[テストページの印刷]をクリックし、[完 
了]をクリックする 

プリンタドライバは正しく追加されました。 


y ノ _プリンタの追加 

FUJITSU XL - C 8360 が正しく适あされました 




こと 擺し机 ブリン 娜ラ プルシけン 遲を表 乱柳疏テス 


テストページの印刷 ( P ) 


テストページを 
印刷する場合は 
クリック 


I 完了⑸ J 


クリック 


© 


プリンタポートの設定を変更する 
① プリンタを設定する 


[スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の 
順にクリックし、 RAW 設定を行うプリンタを選択する 


② 右 クリックして 「プロパティ」 （または「プリンターの プロパティ」） をクリッ 
クする 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」をにする 



ナエックを 外 令 


④ [0 K ] をクリックする 


以上で設定は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


LPR 印刷の設定 


ここでは 、 Windows NT 4.0/2 〇 00/ XP / Vista / フ /Windows Server 2003/2008からの LPR 印 
刷の設定について説明します。 



Windows NT 4. 0 の LPR Port による設定 


■準備 

參プリンタの ip アドレス設定 

プリンタに ip アドレスを設定しておきます。設定した ip アドレスは固定にしてください。 


广参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 

レータパネルで行える、主な設定と操作」 HP アドレスの設定」参照 


參サービスの組み込み 

「Microsoft TCP / IP 印刷サービス」と「簡易 TCP / IP サービス」を組み込んでおきます。次の手 
順で確認と組み込みを行います。 


〇 


[ネットワーク]ダイアログを表示する 


[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順にクリックし、[ネツトワーク]を 
ダプルクリックします。 


「Microsoft TCP / IP 印刷」と「簡易 TCP / IP サービス」が組み込まれているか 
確認する 

[サービス]タブをクリックし、「ネットワークサービス」の一覧に 、 「Microsoft TCP/IP 
印刷」と「簡易丁 CP / IP サービス」が表示されるか確認します。 

組み込まれていないときは、[追加]をクリックし、[ネットワークサービスの選択]ダイ 
ア□ヴのネットワークサービスー覧から 「Microsoft TCP / IP 印刷」を選択します。 
続けて、同じ手順で「簡易丁 CP / IP サービス」を選択します。 


LPR Port による設定手順 


〇 

❷ 


Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 


[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 

② [プリンタの追加]をダブルクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❸ 


[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、「このコンピュータ」を (5 •に 
し、[次へ]をクリックする 



①ナ エック] 


©クリック 


プリンタポ_卜を設定する 
①[ポートの追加]をクリックする 


”ン5の追加ウィサ'''■卜'' 



このフツン5で使用したし体卜の隣のチェックホ''ックスをクリックしてくださ 
い。卜''キュメントは、チェックされてI、るホ H の6ち、最初に可能な 
もので印刷されます。 

利用可能なホ^卜(丑)： 


ホ H 

■兑明 

IV'A 

□ LPT1： 

Local Port 


□ LPT2： 

Local Port 


□ LPT3： 

Local Port 


□ C0M1： 

Local Port 


n r；nM9- 

1 nral Pori_ 



d 


ホ^卜の追加 CD — 

n j ' t 人'-ル疋泪沏に9 



▲A 1 VTV / 八、 


①クリック 

o ( E ) 




<戻5@』；欠へ®) > | _和ンセル_ 


② 「LPR Port 」 を選択し、[新しいポート]をクリックする 



①選択 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


③ 次の内容を入力し、 [0 K ] をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力します。 
「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」には、必ず半角英字で 「 LP 」 と入力し 
ます。 

(※画面は IP アドレス192.168 .100.1 00の設定例です。） 



④②に戻るので、[閉じる]をクリックする 

⑤①の画面で、設定したポートに P されていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クする 



©クリック 


以上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライパをインストールします。 


❺ 

❻ 


「プリンタウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 


❼ 


「配布ファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV¥WINNTj ( CD - ROM ドライブが D : 
の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 


[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WINNT 」 を指定することも 
できます。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❽ 

❾ 


「プリンタウイザード」画面でプリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


「プリンタ名」を入力し、[次へ]をクリックする 



①入力 


©クリック 


-^ 

-プリンタドライパを初めてインストールする場合、このドライパが「通 
常使ろプ 丨|、 ノタ I にか! >1 ます 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は、 「 Windows ア 
プリケーシヨンで、このプリンタを通常使ろプリンタとして使いますか 
?」は表示されません。 

V. _/ 


© 


プリンタを共有するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


©クリック 


© 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[完了]をクリックする 

フアイルのコピーが開始されます。 


© 


プリンタポート、印刷データのスプール方法をそれぞれ変更する 
①プリンタを選択する 


[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、 LPR 印刷を行うプリンタを選 


択する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


② [ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表 
示する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」を「にする 



チェックを外す 


引き続き、印刷 データのスプール 方法を変更します。 

④ [スケジュール]タブをクリックし、「印刷ドキュメントをスプールし、プログ 
ラムの印刷処理を高速に行う」、「全ページ分のデータをスプールしてから、印 
刷データをプリンタに送る」の2ヶ所を P にする 

⑤ [0 K ] をクリックし、プリンタのプロパティを終了する 

以上で設定は完了です。 


88 





















オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


Windows 
IP Port 


2000 /XP/Windows Server 2003 の TCP/ 
による設定 


■準備 

•プリンタの ip アドレス設定 

プリンタに ip アドレスを設定しておきます。設定した ip アドレスは固定にしてください。 

Cm. ip アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 
' レータパネルで行える、主な設定と操作」 rip アドレスの設定」参照 

Standard TCP/IP Port による設定手順 


〇 

❷ 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 
[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


• Windows 2000の場合 

① [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

② [プリンタの追加]をダプルクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

② [プリンタのインストール]をクリックする 


❸ 

〇 


「プリンタの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をクリックする 

「このコンピュータに接続されている口ーカルプリンタ」を選択し、「プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」が厂に 
なっていることを確認し、[次へ]をクリックする 



①選択 


I © クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇プリンタポートを設定する 

①「新しいポートの作成」を (5 •にし 、 「Standard TCP / IP 」を選択し、[次へ]をク 
リックする 



①選択 


©クリック 


② 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をク 
リックする 

③ 「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの ip アドレスは半角とピリオドで rxxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力します。 
「ポート名」には、「プリンタ名または ip アドレス」で入力した ip アドレスが自動的に反 
映されます。 

(※画面は IP アドレス192.168 .100.1 00の設定例です。) 



①入力 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 



①選択 


©クリック 


⑤「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を 「 LPR 」、 
「キュー名」を 「 LP 」、「 LPR バイトカウンタを有効にする」を P にし、 [0 K ] を 
クリックする 



①チェッ■る 


②入力 


③チェッ ■ Tt ■る 


©クリック 


⑥④の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

⑦「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了]をク 
リックする 

以上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライパをインストールします。 


❻ 


「プリンタの追加ウイザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 

O 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64 )j ( CD - ROM ドライブが D : の場合）と入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



②クリ 


①入力 


❾ 

© 


「乃 J 圃卜! - N 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」 を指定することもできます。 

v _ y 

プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]を 
クリックする 



①設定 


©クリック 


-プリンタドライパを初めてインストールする場合、このドライパが「通 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は「このプリンタを 
通常使うプリンタとして使いますか？」は表示されません。 

\_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



①設定 


I © クリック 


〇テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

フアイルのコピーが開始されます。 




環境によつては次のダイアロヴが表示される場合があります。 

•次のダイア□ヴが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


也 


このハ ，I ア： 
ブリンタ 


を使用するた_めにインス!—ルしようとして0るリフト01アは 、 Windows XP との 
互換性を検1正する Windows □ゴテスト(こ合格していません。 

(T. の亍ストが垂垔で•ある珅由〉 


インストールを袋行した場合、システムの助作が捐なわれた0、システム 
が不安定になるなど、重大な陵害を引き起こす要因とな笛性があり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテスト t 合格したソフ 
卜アが入手^どうか、八ードウ Iアベンダ' -t： 確望され S ことを、 
Microsoft 注く feSUb します 0 


クリック 



- Windows 2000で次のダイアログが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


除上孤雛 


xj 



Microsoft デジタル著名[こよって、ソフトウェアが Windows 上で’テスト 
され、モの後変更されていないことが保証されます。 


インストールしようとしているソフトウ I アには Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、このソフトウ I アが Windows で•正しく觔作 
することは保塞正されません。 


ブリンタ 

Microsoft デジタル罢名されたリフトウ I アを検索する場合は、 
Windows Update Web サイト 

indowsupdate . microsoft.com を参し、利用で■きるソフト 
ウ I アで•あるかどうがを確謬してください。 


インストールを続行しますか？ 



「ファイルの上書き確認」ダイア□ヴが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[完了]をクリックする 

プリンタのポートの設定を変更する 
①プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、 LPR 印刷を行うプリンタを 
選択する 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、 LPR 印刷を行うプリンタを選択する 




② [ファイル]メニュ[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 
する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」を「にする 


全股共有ポート詳細設定色の音理セキュリティ」デがイスオフ％ン 
七 FUJITSU XL-xxxx 


ドキュメントは、ヂ i ックボックスがオンになってい5ポートのうち、最初(こ利用可能なもので 


プリンタ 


印刷されます。 

ポート 

I 兑明 

□ COM 2： 

シリアルポート 

□ COM 3： 

シリアルポート 

□ COM 4： 

シリアルポート 

□ FILE ： 

ファイルへ出力 


ポートの追加の-. J 匚 ポート ( D 肖リ除 ( fi ) ] I ポート ( D 根成 (0... 


¢1 双方向サボートを有幼にする(旦) ]>■ 


ナ エックを夕 ] 


| I キゃンセル||適用⑧ 


④ [0 K ] をクリックする 


以上で設定は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 



Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 
の TCP/IP Port による設定 


■準備 

•プリンタの ip アドレス設定 

プリンタの ip アドレスを設定しておきます。設定した ip アドレスは固定にしてください。 

Cm. ip アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 
' レータパネルで行える、主な設定と操作」 rip アドレスの設定」参照 

Standard TCP/IP Port による設定手順 


C_V Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008を起動し、管理者権限で口 
グオンする 


❷ 


❸ 


[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① [スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックする 

② [プリンターの追加]を選択する 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

① [スタート]-[コント□—ルパネル]一[ハードウェアとサウンド]の[プリン 
夕]の順にクリックする 

② [プリンタのインストール]をクリックする 

「口ーカルプリンタを追加します」をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタポートを設定する 

「新しいポートの作成」を 〇 にし 、 「Standard TCP/IP Port 」 を選択し、[次へ]をク 
リックする 



❺ 


「ホスト名または ip アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの ip アドレスは半角数字とピリオドで rxxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力し 
ます。 

「ポート名」には「ホスト名または ip アドレス」で入力した ip アドレスが自動的に反映 
されます。 

(※画面は IP アドレス192.168 .100.1 00の設定例です。） 


|—|プリンタ®®® 


回 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 

固 

d ^ プリンタの追 sn 



❼ 


「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、 「プロトコル」 を 
「 LPR 」、 「キュー名」を 「 LPj 、「 LPR バイトカウントを有効にする」をにし、 
[0 K ] をクリックする 



①確， 


②選択 


③設定 


④チヱックする 


⑤クリック 


❽ 


0 の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

以上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライパをインストールします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 「プリンタドライバのインストール」画面で[ディスク使用]をクリックする 


^ プリンタの追加 

プリンタトライパのインストール 


本 


プリンタの製造元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストールディスクが付届している場合は、[ディスク 

?船嘴腿'^一瓣獄 -■ .. — _ .一. ■".... 一. 


、プリンタのマニュアルを参照して互換性のあるブリン 


製适元 ▲ 

ブリンタ 

Apollo 

3^ Apollo P -1200 

Brother 

3^ Apollo P 2100 / P 230011 

Canon 

4 Apollo P 2200 

Casio 



B > このドライパはデジタル署名されています。 | Windows Updated ディスう使用 ( H ) . J - クリ、、ノク 

ドライパ (DS 名が垂車な珣中 J ■ 


[ 次べ N ) ] I キ V ンレ I 


❿ 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」( CD - ROM ドライブが D : の場合)を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



©クリック 


{® A * 


© 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


^ プリンタの追加！ 




プリンタドライパのインストール 

ブリンタの製适元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストールディスクが付届している場合は、[ディスク 
使用]をクリックしてくださ u プリンタが一賢にない埸合は、ブリンタのマこュアルを参照して互換性のあるプリン 
v タリフトウ：[アを逞択してください。 



[%\ こ®ドライパ tt デジタル君名されていません。 

如罢名が筻馨没理酵 


I Windows Update ⑽ J :? ■ィスウ 使麻 H ) …一 | 


I 次へ ( N ) 


- I © クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


「プリンタ名」の入力と「通常使うプリンタに設定する」の設定を行い、[次 
へ]をクリックする 


^ m プリンタの追加 



①入力 


②設定 


©クリック 


© 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


-\ 

Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

V_ y 


© 


「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 


公‘ Windows セキユリテイ 


ドライパソフトウェアの発行元を検証できません 


4 このドライパソフトウェアをインストールしません ( D ) 

お使いのデノ(イス用の、更新されたドライパソフトウェアが存茌 T るかど 
うか製造元の Web サイトで？！認してください. 


! 4このドライバソフトウェアをインストールしま T ( I ) 

製造元の Web サイトまたはティスクから取撙ッたトライパソフトウェア 
のみインストールしてください：その他のソースから取得レ；■こ署名のないソ 
フトウニアは、コンピュータに危害を及ぼした0、11報を盗んだり T る可能 
| 性がありま T « 


V 裡の表示 ( D ) 


クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



r~W^F\ - 

Windows Vista の場合は、この画面は表示されません。 

v _ J 


d ジ テストページを印刷する場合は[テストページの印刷]をクリックし、[完 
了]をクリックする 

プリンタドライパは正しく追加されました。 




\ ノ プリンタの追加 

FUJITSU XL - C 8360 が正しく剧 Q されました 


こと 棚 ㈣ 、ブリン娜篇か ティ 薦贼示した咖ぬ、 テスト ㈣ を 


テストページの印刷 (P) 


テストページを 
印刷する場合は 
クリック 


完了⑸ 


クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


プリンタポートの設定を変更する 

① プリンタを選択する 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックする 
• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

[スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

② LPR 設定を行うプリンタを右クリックして「プロパティ」（または「プリンター 
のプロパティ」）をクリックする 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」をにする 



チェックを外す 


④ [0 K ] をクリックする 


以上で設定は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


IPP 印刷の設定 


本製品は 、 IPP (Internet Printing Protocol ) をサポートしています。 

ここでは 、 IPP を使って Windows Me /2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 ( R 2 
以外）から IPP 印刷を利用する場合の設定方法を説明します。 

麵 I ド |- N 

Windows Server 2008 R 2 では、プリンタの追加ウィザードから「ネッ 
トワークプリンタを追加します」で共有プリンタの URL を指定して印刷 

を行う 「 IPP 印刷」を使用することができません。 

\_ y 


■準備 

參プリンタの ip アドレス設定 

プリンタに ip アドレスを設定しておきます。設定した ip アドレスは固定にしてください。 

r ： 参照 ip アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 
レータパネルで行える、主な設定と操作」「旧アドレスの設定」参照 


プリンタドライバをインストールする 


次の手順に従って、プリンタドライパをインストールしてください。 


Windows Me の場合 


〇 

❷ 


[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 
[プリンタの追加]をダブルクリックする 


JWXM -iDlxl 

| ファイル (£) 

偏集 (£) » ■ 1 

] 和戻る ， H 

► 


j アドレス(叫 sir J 汐移劫 

1 

ブリン 5の适加 


灰 



<1 1 


1個のオブジェ外を逞択 


❸ 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 


102 






















オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 




「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



■§) 選択 


©クリック 


❺ 


「ネットワークパスまたはキューの名前」に以下の URL を入力し、[次へ]を 
クリックする 

http :// [プリンタの IP アドレス ] /ipp 



ホスト上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホス 
卜名を入力することもできます。 

V _ J 


❻ 

❼ 


「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
添付の CD - ROM を パソコンに セットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


iiP 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XMEj ( CD-ROM ドライブ 
が D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 



©クリック 


但) 入力 


- 'n 

[参照…]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」 フォルダを指定 
することもできます。 

V_ y 


❾ 

© 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

「プリンタ名」と「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]をク 
リックする 



I ①設定 


©クリック 


© 


-プリンタドライパを初めてインストールする場合、このドライパが 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は、 「 Windows ベー 
スのプ□グラムで、このプリンタを通常使ラプリンタとして使いますか 
?」は表示されません。 

_ / 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 


© 


[完了]をクリックする 


以上でインストールは完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


■ Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 

ここでは、 Windows XP を例に説明します。 Windows 2000 /Windows Server 2003をご使用 
の場合も同様の手順でインストールを行ってください。 


〇 

❷ 


❸ 

❹ 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンする 

[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

② [プリンタの追加]をダプルクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

② [プリンタのインストール]をクリックする 

[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 

「ネットワークブリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリン 
夕」を選択し、[次へ]をクリックする 



g ) 選択 


© クリック 
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❺ 


「インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続す 
る」を選択し、 「 URL 」 に以下の URL を入力して、[次へ]をクリックする 

http :// [プリンタの IP アドレス ] /ipp 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の設定例です。) 



■§) 設定 


© クリック 


r~W^ Kj -\ 

ホスト上で DNS 設定がされていて、ホスト名指定が有効であれば、ホス 
卜名を入力することもできます。 

\_ ノ 

〇 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 

〇添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 

〇 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 J ( CD - ROM ドライ 
ブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 

プリンタを選択する画面が表示されます。 

ぶ ■■織™歡 崇 


製造元の ファ イルの コピー 元(〇?: 

[D ： ¥FJXLDRV¥2KXP2003 v ] I 参照 (_BL ] 


[参照...]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」フォルダを指 
定することもできます。 

V. _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


プリンタを選択し、 [0 K ] をクリックする 


乃1イ IFh 


環境によつては次のダイアロヴが表示される場合があります。 

•次のダイア□ヴが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


ードウIアのインストー 


土 


こ ( D ハ， I ア： 
ブリンタ 


を使用するため(こインストールしようとして0るリフトアは、 Windows XP と© 
互換性を検 i 正する Windows ロゴテストに合格していません。 

亍ストが重垔で•ある珅由〉 


インストールを S 行した場合、システムの劫作が指なわれた0、システム 
が不安定になるなど、重大な陵言を引き起こす要因とな铯性があり 
ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテスト t 合格した y フ 
卜アが入手可笛かどう》、ハードウェアベン9 -t 確認され S ことを、 
Microsoft は注くお SUb します。 



• Windows 2000で次のダイアログが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


デジタル罢名が見つかりませんでした 


XJ 



さ M r ? 織徽錄織溫上で.テスト 


インストルしようとしているソフトウIアには Microsoft デジタル署名 
がありません。そのために、このソフトウ:[アが Windows で•正しく觔作 
することは保塞正されません。 


ブリンタ 

Microsoft デジタル署名されたソフトウIァを検索する場合は、 
Windows Update Web サイト 

Mtp://windowsupdate.microsoft.com を参し、利用で■きるソフト 
ウ：[アで•あるかどう亦を確謬してください。 


インスト-ルを続行しますか？ 



© 


「ファイルの上書き確認」ダイア□ヴが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 


ブリンタ®追加ウィザー 


通常使うブリンタ 

指定しないかぎり、常に既定のブリンタからドキュメントを印刷します。 


こ©ブリンタを通常使うプリンタとして使いますか？ 
〇 いいえ (Q) 



- I ①設定 
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© 

© 


[完了]をクリックする 

プリンタのポートの設定を変更する 
①プリンタを選択する 


Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、 IPP 印刷を行うプリンタを 
選択する 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]一[プリンタと FAX ] の順にクリックし、 IPP 印刷を行うプリンタを選択する 


② [ファイル]メニュ[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 
する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サボートを有効にする」を「にする 


全股共有ポ'■卜詳細設定色の音理セキュリティデがイスオフ*ション 
FUJITSU XL-xxxx 


ドキュメントは、 1 Vi ックボックスがオンになっているポート©うち、最初に利用可能なもので 


ブリンタ 


印刷されます。 

ポート 

説明 

□ COM2 ： 

シリアルポート 

□ COM3 ： 

シリアルポート 

□ COM4 ： 

シリアルポート 

□ FILE ： 

ファイルへ出力 


ポートの追加 a )... j 匚 ポートの則除必 ] I ポート©播成(は .. J 




I サボートを有効にする (£)>- 


キやンセル丨| 適用(汾 


I チェックを夕 f 分 


④ [0 K ] をクリックする 


以上でインストールは完了です。 
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Windows Vista/Windows 7/ffindows Server 2008 (R2 以外)の場合 

C 3 Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008 ( R 2 以外）を起動し、管理 
者権限でログオンする 

[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 

- Windows 7の場合 

① [スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックする 

② [プリンターの追加]をクリックする 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリン 
夕]の順にクリックする 

② [プリンタのインストール]をクリックする 

0 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」をク 
リックする 




d 5 D プリンタの追加 

ローカル プリンタまたは ネッ トつ ーク プリンタの退択 
♦ □一カルプリンタを追加しま T ( L ) 

USB プリンタがない場合のみこのオプ シヨ ンを使用してください. （ USB プリンタはプラクイ 
ンされたときに自動的:こインストールされます。） 


♦ ネットワーク、フイヤレスまたは Bluetooth プリンタを勤(]します ( W ) 

コンピュータがネツトワークに接榜されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを確認してください《 


クリック 


I キャンセル 


「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックする 


d ^プリンタの追加 
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❺ 


「共有プリンタを名前で選択する」を選択し、以下の URL を入力して、[次へ] 
をクリックする 

http :// [プリンタの IP アドレス ] /ipp 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の設定例です。) 




プリンタの追加 

プリンタ名または tcp / ip アドレスでプリンタを検索 
' ブリンタを参照する⑽ 


1 ?'J： ¥¥] ン S ュータ:？！ ¥フ ■リンク :&东 た 15 http：//computername/printers/printername/printer 
' TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってブリンタを加する (D 



❻ 





[ディスク使用]をクリックする 

^ m プリンタの追^ 

國 


©クリック 


プリンタドライバのインストール 

ブリン如)製造元とモデルを逞択してください。ブリンタにインストールディスクが付届してい!)埸合は、[ディスク 
^ 使用]をクリックしてください。ブリン鄉一覧(こない塌合は、ブリンタのマニュアルを参照して互換性のあるブリン 
ザ’ タリフトウIアを逞折してください。 


製造元 * 

プリンタ 

Apollo 

^ Apollo P-1200 


Brother 

3^ Apollo P2100/P2300U 


Canon 

3/ Apollo P 2200 


Casio 



段 このドライパはデジタル署名されています。 | Windows Update | 

| ディズ 5 便用⑼… 


ドライパの罢名が垂垂な珣由 


クリック 


次へ ( N ) | [ キヤンセル ] 


〇添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❽ 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の 場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」( CD-ROM ドライブが D : の 場合）を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



©クリック 


①入力 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


_プリンタの追加 


固 


プリンタドライノ(のインストーノレ 

ブリンタの製适元とモデルを遥択してくださ U ブリンタにインストルディスクが付届している場合は、[ディスク 
〜 使用]をク J ックしてくださ U ブリンタが一覧にない埸合は、ブリンタのマニュアルを参照して互換性のあるプリン 
タリフトウ:[アを逞択してく饺い。 



A こ®ドライパ tt デジタル署名されていません。 

F 5 T パの著名が華要な理由] 


| Windows Update ⑽ J し7■ィスウ使南 ( H )”. _ | 


次へ ( N ) 


-十 V ノでル」 


©クリック 


© 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


卜! - 

Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

\ _ 
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「この ドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 



クリック 


© 


「通常使うプリンタに設定する」の設定を行って、[次へ]をクリックする 


國 

C-.-J #プリンタの追 5 D 

プリンタ名を入力してください 

ブリンタ名 (P): rXL-C8360-CBA216 - http://10.24.171.239 | | 

【「] 通常使ぅブリン匆こ設定する⑼ 1- P © Kae ； I 

このカン$に FUJITSU XL - C 8360 ドライハが インスト-ルボました。 ■ ■ 


f [ 次へ M 


£ ©クリック ■ 



テストページを印刷をする場合は[テストページの印刷]をクリックし、[完 
了]をクリックする 

プリンタドライバは正しく追加されました。 




I ) m プリンタの追加 



m 









































オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 プリンタポートの設定を変更する 

① プリンタを選択する 
- Windows 7の場合 

[スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックする 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

② IPP 印刷を行うプリンタを右クリックして「プ□パティ」（または「プリンターのプロ 
パティ」）をクリックする 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」を|]にする 



チェックを外す 


④ [ OK ] をクリックする 


以上で設定は完了です。 
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アカウントの使用について 

(Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003 /2008(R2 以外 ) のみ対応 ) 


Color Printia LASER Internet Service (管理者モード）を利用してあらかじめプリンタにユー 
ザ名とパスワードを登録しておくことで、 IPP 印刷を行うユーザを制限することができます。 


圓圖團 

Windows Me /2000 をお使いの場合は、アカウント機能がないため、 
Internet Service で設定を変更すると印刷ができなくなります。 


プリンタへユーザ名とパスワードを登録する 

プリンタへのユーザ名をパスワードの登録は 、 Color Printia LASER Internet Service を利用し 
て設定します。 

逆 参照 「第7章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet Service )」(233 ページ) 


パソコンの設定 


ipp 印刷を行うプロパティを開く 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、 IPP 印刷を行うプリンタを右ク 
リックして[プ□パティ]を選択する 
• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックし、 IPP 印刷を行うプリンタを右クリックして[プ□パティ]を選択する 
- Windows 7の場合 

[スタート]一[デパイスとプリンター]の順にクリックし、 IPP 印刷を行うプリンタ 
を右クリックして[プリンターのプ□パティ]を選択する 


❷ 


[ポート]タブをクリックし、「印刷するポート」 （ http :// xxx . xxx . xxx . xxx _/ 
ipp ) を選択し、[ポートの構成]をクリックする 
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❸ 


「指定されたユーザーアカウントを使う」を選択し、ユーザー名とパスワード 
を入力し、[次へ]をクリックする 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の場合の設定例です。） 



指定されたユーザーアカウントを使う 


この画面で入力した「ユーザー名」「パスワー 
ド」を使って認証を行います。 

Internet Service (管理者モード）[ネット 
ワーク]タブー [ IPP ] メニュ——[認証] 
設定で、登録されている「ユーザー名」「パ 
スワード」と一致した場合のみ印刷ができま 
す。 


冷参照 IPP 印刷の認証について、詳しくは「第7章 Web サーパ機能 （Color Printia LASER 

Internet Service )」 「[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ)」 （266 ページ）参照 


〇 


[0 K ] をクリックする 
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第 4 簟 

プリンタ共有の設定 



この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98 /Me のとき . 118 

サーバ側を設定する . 118 

クライアント側を設定する . 120 

Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008のとき121 

サーバ側を設定する . 121 

クライアント側を設定する . 127 

Windows NT 4.0 のとき . 129 

サーバ側を設定する . 129 

クライアント側を設定する . 131 


CD - ROM からの共有プリンタのインストール...133 
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W i ndows 98/Me のとき 


ここでは、 OS が Windows 98/ Me のパソコンをサーパとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定について説明します。 


サーバ側を設定する 


サーパとして運用する場合に必要な設定について説明します。 


「の 漏 F 1 - 

プリンタドライパのセットアップで共有プリンタとしてインストールし 
た場合は「準備」の手順だけを行ってください。 

没参照操作方法については、 

「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 (25 ベージ) 
参照 

「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ページ) 
参照 


■準備 

ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるように設定します。 


〇 


[ネットワーク]プロパティを開く 

[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]を 


ダプルクリックします。 


❷ 


[ファイルとプリンタの共有]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


❸ 


「プリンタを共有できるようにする」を選択し、 [0 K ] をクリックする 



〇 


[ネットワーク]ダイアログの [0 K ] をクリックして閉じ、 0 S を再起動する 


■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 


〇 


[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、共有するプリンタ 
をクリックする 


❷ 

❸ 


[ファイル]メニユ——[共有]をクリックする 

「共有する」を選択し、共有名を入力する 

必要に応じてコメント、パスワードを入力します。 



-共有名 

共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見るときに、こ 
こに指定した名前が表示されます。 

_コメント 

プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関するコメントを入力できます。 

_パスワード 

他のユーザがこの共有プリンタに接続するときに使うパスワードを指定します。 
パスワードを使わないときは、空白のままにします。 

入力が終わったら、 [0 K ] をクリックする 
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クライアント側を設定する 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説 
明します。 


^^001 ド !- 

ネットワークインストールが行えない場合は、 「 CD - ROM からの共有プリ 
ンタのインストール」 （133 ページ）を参照してください。 

\ _ _ _ / 


Windows 98 /Me のクライアントから Windows 98/ Me/NT 4.0/2 〇〇 O / XP/Windows Server 
2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドラ 
イパのインストールをサーバから簡単に行うことができます。 

淡參照 代替インストールについては、「サーバ側を設定する」 （118 ページ）参照 

(Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 (121 ページ )、 Windows NT 
4.〇のとき (129 ページ)） 


■準備 

設定の前に、サーパおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーパ 

Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003が動作するパ 
ソコンです。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント 

Windows 98/ Me が動作するパソコンです。 


設定 


v エクスプローラを起動する 

[スタート]—[プ□ヴラム]—[エクスプローラ ] (Windows Me は[スタート]—[プ 
□グラム]—[アクセサリ]—[エクスプローラ])の順にクリックします。 

サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

[ネットワークコンピュータ ] (Windows Me は[マイネットワーク])をクリックし、 
ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバをクリック 
すると、利用可能な共有プリンタが表示されます。 


❸ 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってイ 
ンスト_ルする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライパのインストールは完了です。 
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Windows 2000 /XPAista/7/ll(indoi(ifs Server 2003/2008 のとき 


ここでは 、 OS が Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 のパソコンをサー 
バとして運用する場合と、 クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明しま 
す0 


サーバ側を設定する 


■ Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 

サーパとして運用する場合に必要な設定について説日月します。（画面の例は Windows 2000の場合) 

K| - N 

LAN 接続の場合は、プリンタドライパのセットアップで共有プリンタと 
してインストールすることができます。 

逆參照操作方法については、 

「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ページ）参照 

v _ y 


〇 

❷ 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンする 
共有プリンタを選択する 


Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、共有するプリンタをクリックする 
Windows XP/Windows Server 2003 /Windows x 64 Edition の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] をクリックし、共有するプリンタをクリックする 


❸ 


[ファイル]メニュ——[共有]をクリックする 
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〇 


「共有する 」 (Windows XP/Windows Server 2003は 「この プリンタを共有す 
る」）を選択し、共有名を入力する 



選択 


共有する 


共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 
ときに、ここで指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字以上、半角13文字以上の名前を設定すると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参照 
できなくなりますのでご注意ください。 


クライアントの OS が Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、 引き続き© 以降の操作で 
追加ドライパのインストールを行ってください。 

卜 ! - N 

• 追加ドライパをインストールしないときは、 [ OK ] をクリックして設定 
を終了します。 

-共有するプリンタドライパの名称と、追加ドライパのリストに表示され 
ているプリンタドライパの名称が異なる場合、追加ドライパをインス 
, 卜ールすることはできません。 
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Windows NT 3.1 
Windows NT 3.5 または3.51 
Windows NT 4.0 または 2000 
Windows NT 3.1 
Windows NT 3.5 または3.51 
Windows NT 4.0 
Windows NT 3.51 



□ Alpha 

□ Alpha 

□ Alpha 
0 Intel 



□ Intel 

□ Intel 

□ Intel 

□ MIPS 

□ MIPS 

□ mips 

□ PowerPC 



r 溢觀⑻溫纪識ドラ捕^^^ 


❺ 


[追加ドライバ]をクリックする 




FUJrTSU XL-XXKK 


r 共有しな〇ぬ） 

^共有する⑤： [ xlprnT 


ほかのパージヨンの Windows のドライパ 

このブリンタをほかのパ'-ジョンの Windows を実行しているユーザーと共有 t る埸 
合、追加ドライバをインストールする必要があります。 



「追加ドライバ」リストからクライアントの 0 S を p にし、 [0 K ] をクリックする 

(ダイアログはクライアントが Windows 98/ Me 用のとき） 


クリック 


Windows 95または98 


追加ドライパ 


えええ M 

いいい il 


15 0 
3 3 4 0 
NTNTNT200 
s s s S 
w w w W 
0 0 0 0 
d d d d 
n n n n 
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- Windows x 64 Edition のクライアントから接続できる共有プリンタの 
サーパーは 、 Windows XP/Windows Server 2003 /Windows x 64 
Edition のみです。 

• クライアントが Windows x 64 Edition 用のとき、「環境 」 （Windows 
Server 2003 の場合は「プ□セツサ」）は 「 x 64」 になります。 

• 次のダイアログが表示されたら、添付の CD - ROM をパソコンにセツト 
して、 [ OK ] をクリックしてください。 



クリック 


「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。 
[同意する]をクリックするとインストーラの「メインメニュー」画面 
が表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 


❼ 


「コピー元」にクライアントの 0 S 用のプリンタドライバのフォルダ名を直接 
入力する、または[参照]をクリックしてプリンタドライバのフォルダ名を 
選択し、[開く]をクリックする 

入力が終わったら [ OK ] をクリックします。 



クリック 


プリンタドライパのフォルダ名は、次のように指定します。 （ CD - ROM ド 
ライプが D : の場合） 


クライアントの 0 S 

フォルダ名 

Windows 98 /Me 

D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 

Windows NT 4.0 

D :¥ FJXLDRV¥WINNT 


V_ ノ 


ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバのインストールは終了で 


す。 
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kI - 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、必要に応じて次 
の操作をします。 

• Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアロヴが表示されたとき 
は、[はい]をクリックします。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[ハードウェアのインストール]ダイアロヴが表示されたときは、[続行] 
をクリツクします。 



クリック 


\_ y 


Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の場合 

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

C 3 Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008 を起動し、管理者権限で口 
グオンする 

〇共有プリンタを選択する 

- Windows 7/2008 R 2 の場合 

① [スタート]—[デパイスとプリンター]の順にクリックする 

② 共有するプリンタを右クリックして「プリンターのプロパティ」をクリックする 
- Windows Vista /2008 ( R 2 以外）の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

② 共有するプリンタを右ウリツクして、プロパティを表示する 
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❸ 


[共有]タブをクリックし、[共有オプションの変更]をクリックする 

Windows Server 2008の場合は、[共有]タブをクリックすると、 ©の 画面が表示され 
ます。 



砂 クリ 


【② クリ 


〇 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

\ _ 
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❺ 


「このプリンタを共有する」をにし、「クライアントコンピュータで印刷 
ジョブのレンダリングをする」をにする 



チェックを付ける I 


チェックを外す 


❻ 


[0 K ] をクリックする 


クライアント側を設定する 


Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008をクライアントとして使用し、共 
有プリンタに印刷するときの設定について説明します。 


Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008のクライアントから Windows 2000/ 
XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークイン 
ストールによってプリンタドライパのインストールをサーバから簡単に行うことができます。 

圓園團 

サーバが Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003 /2008 以外の 
場合は、ネットワークインストールでは正しくインストールできませ 
ん。 「CD-ROM からの共有プリンタのインストール」 （133 ページ）でイ 
ンストールしてください。 


參準備 

設定の前に、サーパおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーパ 

Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008が動作するパ 
ソコンです。あらがじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント 

Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008が動作するパ 

ソコンです。 
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參設定 


〇 共有プリンタのサーバを検索する 

■ Windows 2000の場合 

① [スタート]—[プ□ヴラム]—[アクセサリ]—[エクスプローラ]の順にクリックする 

② [マイネットワーク]を右クリックして[コンビュータの検索]を選択し、「コンピュー 
夕名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]—[すべてのプ□グラム]—[アウセサリ]—[エクスプローラ]の順 
にクリックする 

② [マイネットワーク]を右クリックして[コンピュータの検索]を選択し、「コンピュー 
夕名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する 

■ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

① [スタート]—[ネットワーク]の順にクリックする 

② ネットワークフォルダの右上にある検索ボックスに共有プリンタのサーバ名を入力し 
て検索する 

■ Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① [スタート]—[プ□グラム]—[アウセサリ]—[エクスプローラ]の順にクリックする 

② 「ネットワーク」をクリックする 

③ ウィンドウ右上の検索ボックスに共有プリンタのサーパ名を入力し、検索する 

検索結果から共有プリンタのサーバをダブルクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されます。 

〇 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってイ 
ンスト_ルする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライパのインストールは完了です。 


Ft 


環境によつては次のダイアロヴが表示される場合があります。 

-次のダイア□ヴが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



上 


このハ-ドウ I ア: 
ブ u ンタ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


Windows NT 4.0 のとき 


ここでは、 OS が Windows N 丁 4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定について説明します。 


兮 I サーバ側を設定する 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 


-\ 

パラレル、 LAN 接続の場合は、プリンタドライパのセットアップで共有 
プリンタとしてインストールすることができます。 

冷参照操作方法については、 

「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ページ）参照 
「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ページ）参照 

\ _ / 


■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 


〇 

❷ 

❸ 


Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、共有するプリンタ 
をクリックする 

[ファイル]メニュ——[共有]をクリックする 
「共有する」を選択し、共有名を入力する 
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共有名 


共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 
ときに、ここに指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字以上、半角13文字以上の名前を設定すると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参照 
できなくなりますのでご注意ください。 

クライアントの OS が Windows 98/ Me の場合は、引き続き ©以降の 操 
作で代替ドライパのインストールを行ってください。 


代替ドライパをインストールしないときは、 [ OK ] をクリックして設定を 
終了します。 


❺ 


「代替ドライバ」リストからクライアントの 0 S を選択し、 [0 K ] をクリックする 



喊ド!-^ 

Windows 98/ Me の代替ドライパをインストールするときは、 
「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライパがすでにイン 
ストールされている場合は、「(インストール済)」と表示されます。 

V_ y 


❻ 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されますが、[終了]をクリックして閉じ 


てください。 
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❼ 


「コピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」 と入力する、または[参照]をクリツ 
クして 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XMEj を選択する ( CD - ROM ドライブが D : のとき） 

入力が終わったら [0 K ] をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライパのインストールは 
終了です。 


% クライアント側を設定する 


Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説 
明します。 


Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0 /2000/ XP/Windows Server 2003の 
サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドライパのイ 
ンストールをサーパから簡単に行えます。 

サーパが Windows 98/ Me の場合は、クライアント側のプリンタドライ 
パのインストールは CD - ROM から行ろ必要があります。 

沒参照操作方法については、 「 CD - ROM からの共有プリンタのインス 
卜ール」 (133 ページ）参照 


■準備 

設定の前に、サーパおよびクライアントが以下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーパ 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003が動作するパソコンで 
す。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアン ト 

Windows NT 4.0 が動作するパソコンです。 
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設定 


[スタート]—[プログラム ]— [Windows NT エクスプローラ]の順にクリッ 
クする 

[ネットワークコンピュータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ 
をクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されます。 

〇設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってイ 
ンスト_ルする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダに新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライパのインストールは完了です。 
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CD - ROM からの共有プリンタのインストール 


クライアントからサーパの共有プリンタのネットワークインストールが行えない場合は、次の方 
法でクライアントに共有プリンタのインストールを行ってください。 

參準備 

あらがじめ、サーパに共有プリンタの設定を行っておいてください。 

また 、 Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 の場合は管理者権 
限で□ヴオンしてください。 

〇添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

ド ! - n 

-インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

- 2008 / Vista の場合、自動再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリッ 
クしたときに、「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプ 
□ヴラムが 「 XLSTART . EXE 」 であることを確認し、 「 Xlstart . exe の実 
行」をクリックしてください。 

Vs _ y 

「プリンタドライバのインストール」または 「 LAN でプリンタを使用する」を 
クリックする 



(画面は OS により異なります） 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① メニューから 「 LAN でプリンタを使用する」をクリックします。 

② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。インス 
卜ーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。 

• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

① メニューがら「プリンタドライパのインストール」をクリックします。 

② 「プ□グラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をク 
リックします。インストーラが起動し、 r □一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示さ 
れます。 

- Windows XP / 2000 /Windows Server 2003の場合 
①メニューから「プリンタドライパのインストール」をクリックします。 
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インストーラが起動し、「□—カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されます。 

Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008の場合、 「 Printianavi 2 の 
選択」画面が表示されるので、 「 Printianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


Printianavi 2 は 、 Windows x 64 Edition には対応していません。そのた 
め 、 Windows x 64 Edition の場合は、 「 Printianavi 2 の選択」画面は表 
示されません。 

\_ y 


❸ 



①選択 


©クリック 


「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


©クリック 
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「共有プリンタ」を選択し、「共有名」がわかる場合は入力し、[次へ]をク 
リックする 

わからない場合は空白のまま[次へ]をクリックしてください。 



①選択 


優 クリ 


❺ 


ネットワーク上の共有プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


©クリック 


〇 「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面でプリンタの機種名とプリンタドラ 
イバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 
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〇プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ]を 
クリックする 

^1 - 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、必要に応じて次 
の操作をします。 

• Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアロヴが表示されたとき 
は、[はい]をクリックします。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[ハードウエアのインストール]ダイア□ヴが表示されたときは、[続行] 
をクリツクします。 



クリック 


\_ ノ 


圓園園 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し[完了]をクリックしてください。 


以上でインストールは完了です。 
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第 5 簟 

プリンタドライバの機能 

と利用方法 




この章では、プリンタドライバの詳細と機能の 
利用方法について説明しています。 


印刷手順 . 140 

印刷の中止 . 142 

パソコンの画面から中止する... . 142 
オペレータパネルから中止する...142 

プロパティの開き方 . 143 

アプリケーションソフトから開く ••••. 143 


「プリンタと FAX 」 フォルダ'「プリンタ]フォルダ' ま 
たは「デパイスとプリンタ-」フォルダから P 开 K . 143 
プリンタドライパで設定できる内容...145 


[設定]ダイアログ . 146 

[印刷オプション]ダイアログ…155 

[カラー]ダイアログ . 162 

[デパイスオプション]ダイアログ…165 


ドライパの機能を使ったいろいろな印刷..167 
任意のサイズ(ュ-傾サイズ)に嘯る…167 
はがき、往復はがきに印刷する...170 
複数ページを1枚の用紙に印刷する...171 


用紙の両面に印刷をする ........ 173 

複数枚に拡大して印刷する(ポスタ-晒)… ■ 174 
同じ文書を2部以上印刷する..176 
小冊子を印刷する(製本印刷)...177 
表紙のみ違う腿で印刷する(■印刷) .... 178 
mm などの掛スタン扇する(ウ h - h _.. 18〇 
ドキュメントサイズと it うサイズ咖〇大層して晒する..182 
同じ用紙サイズで大量に印刷する ..... 184 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ワードパッドで亍ータを作成する 
[ファイル]メニユーから「印刷」を選択する 

プリンタが正しく選択されていることを確認し、[詳細設定]をクリックす 
る (Windows 98/ Me/NT 4 0/2000のときは [プロパティ] をクリックする） 



クリック 


印刷手順 


アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作について説明します。印刷手順 
はアプリケーションによって異なります。 

ここでは、ワードパッドを例に説明します。 


〇©© 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 




各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


沒參照 各設定項目について、詳しくはプリンタドライパの「ヘルプ」または「プリン 

タドライパで設定できる内容」 （145 ページ）参照 

r ： 参照 用紙をセットする方法については、『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設 

置」「用紙のセット」参照 


手順® の画面に戻ります。 


❺ 


[印刷]をクリックする 

印刷が開始されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


印刷の中止 


印刷開始後（オンラインランプ点滅後)、印刷を中止する2つの方法を説明します。 



パソコンの画面から中止する 


Windows から中止する 

Windows で印刷の指示を取り消す手順について説明します。 


「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ」フォルダ、または「デバイスとプ 
リンター」フォルダを開く 

• Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

• Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

[スタート]—[デバイスとプリンター]の順にクリックする 


❷ 

❸ 


印刷を行ったプリンタのアイコンをダブルクリックする 


表示されたウインドウから、任意 
のドキュメント名をクリックし、 
削除 （「 Delete 」 キーを押す）する 



Color Printia LASER Internet Service から中止する 

Internet Service を使用して、プリンタに指示した印刷を中止することもできます。 

發 参照 「第 7 章 Web サーパ機能 （Color Printia LASER Internet Service )」(233 
ページ）参照 


オペレータパネルから中止する 


Cm . 『取扱説明書』「第 4 章日常の操作」「印刷の中止」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


プロパティの開き方 


印刷に関する設定は、プリンタドライパのプロパティを開いて変更します。 
プ□パティの開き方には、次の2種類があります。 


アプリケーションソフトから開く 


通常の印刷時はこの方法を使います。 

操作方法はアプリケーションによって異なりますが、標準的な開き方は、次のとおりです。 


〇 

❷ 


[ファイル]メニューから「印刷」を選択する 

[印刷]ダイアログを表示し、[プロパティ]をクリックする 



「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ]フォルダ、ま 
たは「デバイスとプリンター」フォルダから開く 


[プリンタ]フォルダから開いて設定を行うと、その設定値はアプリケーションからプリンタのプ 
□パティを開いたときの初期設定となります。 


W 「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ」フォルダ、または「デバイスとプ 
リンター」フォルダを開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 
[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 
[スタート]—[コント□ールパネル]—[ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の 
川頁にクリックします。 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
[スタート]一[デパイスとプリンター]の順にクリックする 

0使用するプリンタのアイコンを右クリックし、プロパティを表示する項目を 
クリックする 

OS によって右クリックで表示されるメニューの項目が異なります。 

- Windows 98/ Me の場合：「プ□パティ」 

- Windows N 丁 4.0 の場合：「ドキュメントの既定値」「プロパティ」 

- Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外）の場合 

:「印刷設定」「プロパティ」 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

:「プリンターのプ□パティ」 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


r^l0|Fl -\ 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003 /2008 で 
[デパイスオプション] ダイア □ヴを 開くには 「プロパティ」（または「プ 
リン ターのプ□パティ」）を クリック します。なお、 設定変更には管理者 
権限が必要です。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


プリンタドライバで設定できる内容 


プリンタドライパで設定できる内容の概要と、詳しく説明している参照先を以下に示します。 

各機能についての注意事項、設定条件によって使用できない機能については、プリンタドライパ 
のヘルプを参照してください。 

席参照 「ドライパの機能を使ったいろいろな印刷」 （167 ページ）参照 

參設定 

用紙サイズや種類、給紙方法等の用紙に関する設定や、レイアウトタイプ、両面印刷に関する等 
の設定を行います。 

忍参照 「[設定]ダイア□ヴ」 （146 ページ）参照 

忍参照 「任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する」 （167 ページ）参照 

席参照 「はがき、往復はがきに印刷する」 （170 ページ）参照 

参照 「複数ページを1枚の用紙に印刷する」 (171 ページ）参照 


參印刷オプション 

印刷品位（解像度)、部数や部単位印刷等の印刷形式に関する設定、拡大/縮小、印刷の向き、印 
刷した用紙の排出先、ウォーターマーク、フォントに関する設定を行います。 

席參照 「[印刷オプション]ダイア□ヴ」 （155 ページ）参照 

⑧参照 「[見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する（ウォーターマーク印刷)」 （180 ペー 

- ジ）参照 

没参照 「ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して印刷する」 (182 ページ) 

参照 

席参照 「よりきれいに印刷する」 （186 ページ）参照 

參 カラー 

カラー印刷に関する設定を行います。 

鳥照 「[カラー]ダイア□ヴ」 （162 ページ）参照 

參デバイスオプション 

プリンタに追加したオプション装置の設定やプリンタ情報の取得、環境設定、パージョンの確認 
を行います。 

席参照 「[デパイスオプション]ダイア□ヴ」 （165 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


口 [設定]ダイアログ 

用紙やレイアウトなどを設定します。 



項 

i 

内容 

用紙 

サイズ 

(初期設定： 

A 4) 

アプリケーションで指定した印刷する用紙サイズを選択します。 

V をクリックし、表示されるリストから選択します。 

• ユーザ定義サイズ 

定形用紙サイズ以外のサイズに印刷するときはユーザ定義サイズを 
選択します。[ユーザ定義サイズの設定]ダイア□ヴが表示され任意 
の用紙サイズの指定ができます。 



淨参照「[ユーザ定義サイズの設定]ダイア□ヴ」 (147 ページ）参照 


給紙方法 
(初期設定： 
自動選択） 

印刷するときに始点となる給紙□を選択します。 

「自動選択」を選択すると「サイズ」で指定したサイズの用紙がセット 
されている給紙□を自動的に選んで印刷します。トレイ2〜 n はオプ 
ションの拡張給紙ユニットが取り付けられているときに表示されま 
す。 

[給紙オプション]ダイア□ヴの「自動トレイ切り替え」が P の場合 
も、選択した給紙□が始点となります。 



淡参照「[給紙オプション]ダイア□ヴ」 （148 ページ）参照 


用紙種類 
(初期設定： 
自動検知） 

印刷する用紙の種類（厚さ）を選択します。 

「自動検知」を選択すると、プリンタで検知している用紙種類で印刷し 
ます。自動設定で検知できる用紙の厚さは 64 g / rrf 〜21 6 g / rrf です。 
21 7 g / rrf 〜 268 g / rrf の坪量の用紙へ印刷を行う場合は、「ごく厚い紙 
3」を選択してください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

[オプション]ボタン 

[給紙オプション]ダイア□ヴが表示されます。 

摩参照「[給紙オプション]ダイア□ヴ」 （148 ページ）参照 

レイアウトタイプ 
(初期設定：通常印刷） 

通常印刷、製本印刷、ポスター印刷、 N - up 印刷を設定します。 

[詳細設定]をクリックするとオプションダイア□ヴが表示されます。 

沒參照「[通常印刷]ダイア□ヴ」 （150 ページ）参照 

冷参照「[製本印刷]ダイア□ヴ」 (151 ページ）参照 

廣参照「[ポスター印刷]ダイア□ヴ」 （153 ページ）参照 

両面ユニット（オプション）が取り付けられていない場合は、「製本印 
刷」は表示されません。 

両面印刷 
(初期設定：なし） 

両面印刷やとじしろ位置を設定します。 

両面ユニット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 

ドライパ設定 

ドライノ '(の設定に設定名をつけて14種類まで保存できます。 

淡参照「プリンタドライパの設定を保存する」 （190 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[設定]ダイアロヴで設定した内容をすべて初期設定に戻します。 


[ ユーザ定義サイズの設定]ダイアログ 

このダイア□ヴは[設定]ダイア□ヴの用紙サイズで、[ユーザ定義サイズ]を選択したときに表 
されます0 



項目 

内容 

幅 

ユーザ定義サイズ用紙の幅を100 .0 〜328.0 mm または 3.94 〜 
12.91インチの範囲で設定できます。 

長さ 

ユーザ定義サイズ用紙の長さを 148.0 〜1200.0 mm または 5.83 〜 
47.24 インチの範囲で設定できます。 

単位 

幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指定できます。 

[標準]ポタン 

幅、長さの値を標準値（幅： 210.0 長さ： 297.0 [ mm ] または 
幅：8.27長さ： 11.69 [インチ])にします。 


「乃■ィ I ド! -\ 

両面印刷ができる用紙は A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、リーガルサイ 
ズ、ユーザ定義サイズ（幅：148.0 mm 〜328.0 mm 、 長さ： 210.0 mm 〜 
458.0 mm ) 重量が 64 g 〜 120 g / rrf の用紙となります。 

V _ y 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■[給 紙オプション]ダイアログ 

このダイア□ヴは、[設定]ダイア□ヴで[オプション]をクリックすると表示されます。 



項目 

内容 

用紙サイズ変換 

用紙サイズを 
変換する 

(初期設定：!~|) 

「変換」のリストで指定した用紙にアプリケーションの用紙サイ 
ズを拡大/縮小して印 SU する場合に 17 にします。 

変換 「 A 3-> A 4」 のように、右向き矢印とその左側に[設定]ダ 
イア□ヴの「用紙サイズ」で指定されている用紙のサイズ、 
右側に実際に印刷する用紙サイズを表示します。 

表紙印刷 

1 ページ目の 
給紙方法を 
指定する 

(初期設定：「1) 

1 ページ目だけを別の用紙で印刷する場合ににします。 17 に 
すると以下の項目が表示されます。 

給紙方法 

表紙の給紙先を指定します。 

用紙種類 

用紙の種類（厚さ）を選択します。 

給紙オプション 

自動トレイ 
切り替え 

(初期設定： ) 

印刷時に給紙しているトレイの用紙がなくなった場合に同じ用 
紙のあるトレイから自動的に給紙する場合に 17 にします。 

用紙チエック 
(初期設定： 17 ) 

プリンタ側の用紙サイズチェック機能を有効にする場合に 17 し 
ます。 

マルチパーパストレイの場合 P されていても無効になります。 

マルチパーパス 
トレイ設定 

手差しとして 
扱ぅ 

(初期設定： ri ) 

マルチパーパストレイを手差しトレイとして扱う場合に J 7 にし 
ます。 

オンラインスイッチを押すことで、1枚ずつ印刷します。 

複数枚の用紙を連続給紙する場合は、 r にします。 

[用紙サイズの追加]ボタン 

[追加用紙サイズ]ダイア□ヴを表示し、任意の名称でユーザ定 
義サイズの用紙を登録できます。 

登録された用紙は[設定]ダイア□ヴの「サイズ」の選択肢に追 
加されます。 

淡参照「[用紙サイズの追加]ダイア□ヴ」 （149 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[給紙オプシヨン]ダイアロヴで設定した内容をすべて初期設定 
に戻します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


拳[用紙サイズの追加]ダイアログ 

このダイア□ヴは[設定]ダイア□ヴの[オプション]を選択し、[用紙サイズの追加]をクリツ 
クすると表示されます 



項目 

内容 

名称 

追加する用紙サイズの名称を指定します。 

幅 

ユーザ定義サイズ用紙の幅を100.◦〜328.0 mm または 3.94 〜 
12.91インチで設定できます。 

長さ 

ユーザ定義サイズ用紙の長さを148.0〜12⑻ .0 mm または 5.83 
から47.24インチで設定できます。 

単位 

幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指定できます。 

[追加]ボタン 

名称、幅、長さを入力し、「名称」を入力すると有効になります。 

[変更]ボタン 

追加した用紙サイズを変更します。 

[削除]ボタン 

追加した用紙サイズを削除します。 


^識ド! - 'N 

両面印刷ができる用紙は A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、リーガルサイ 
ズ、ユーザ定義サイズ（幅：148.0 mm 〜328.0 mm 、 長さ： 210.0 mm 〜 
458.0 mm ) 重量が 64 g 〜120 g / rrf の用紙となります。 

V_ y 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ [通常印刷]ダイアログ 

[設定]ダイア□ヴのレイアウトタイプで「通常印刷」または 「 N - up 」 を選択し、[詳細設定]を 
クリックすると表示されます。 



項 


内容 

オプション 

マルチページ 

1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

[設定]ダイア□ヴのレイアウトタイプで選択した内容が表示さ 
れます。この画面での変更もできます。 

1 ,2,4,6,8,9.16 up の7種類の設定ができます。 

2 ページ以上を設定すると、以下のとじ代以外の項目が表示さ 
れます。 


枠線 

割り付けたページの周囲に印刷する枠線について設定します。 


ページ配置縦 
(2 up 以上） 

割り付けたページをどのような順序で印刷するか選択します。 
割り付けるぺージ数 （ N - up )、 「印刷の向き」（■横）によって 
設定できるページ配置が変わります。 


ページ配置横 
(4 up 以上） 


とじ代 

(初期設定：なし） 

とじ代の有無、位置、幅 0.0 〜30.0 mm の設定ができます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■ [製本印刷]ダイアログ 

[設定]ダイア□ヴのレイアウトタイプで[製本印刷]を選択し、[詳細設定]をクリックすると 


表示されます。 



項 



内容 

オプション 

折丁 

(初期設定： 

なし） 

何ページで折丁を作成するか選択します。 

2 up が17の場合は、 （） 内の設定値になります。 

-なし 

紙を全部まとめて折って本を作成します。 

• 4⑻ 

1枚ごとに紙を折って作成した折丁を合わせて本を作成します。 

• 8 (16) 

2枚ごとに紙を折って作成した折丁を合わせて本を作成します。 

• 12 (24) 

3枚ごとに紙を折って作成した折丁を合わせて本を作成します。 

• 16 (32) 

4枚ごとに紙を折って作成した折丁を合わせて本を作成します。 


2 up 

(初期設定：厂 

) 

2- up 製本印刷をする場合に17にします。 


右開き 

(初期設定 ： r 

) 

本を右開きにする場合に P にします。 


とじ代 

(初期設定 ： r 

) 

とじ代をつけるときに17にします。 

とじ代の幅を設定する項目が有効になります。 

0.0 mm 〜30.0 mm の設定ができます。 


両面 ユニット （オプション）が取り付けられていない場合は、「製本印刷」 
は表示されません。 

Vs _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


_ 


Windows 2000 /XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で共有プリ 
ンタとして利用する場合、製本印刷ができない場合があります。 

-クライアントの 0S が Windows Vista/Windows Server 2008 の場合は、 
製本印刷ができません。 

-クライアントの 0S が Windows 2000/XP/Windows Server 200 3 の場合 
は、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を行ってください。 
製本印刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設定を 
変更してください。 

- Windows 2000 /XP/Windows Server 200 3 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 
(Windows XP/Wi ndows Server 200 3 の場合、[スタート]—[プリ 
ンタと FAX] の順にクリックする） 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]— 
[詳細設定]—[プリントプロセッサ]— [XL31PP3] の順にクリッ 
クする 

③ [0K] をクリックする 
- Windows NT 4. 0 の場合 

① [スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]— 
[全般]—[プリントプロセッサ]— [XL31PP2] の順にクリックする 

③ [0K] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ [ポスター印刷]ダイアログ 

[設定]ダイア□ヴのレイアウトタイプで[ポスター印刷]を選択し、[詳細設定]をクリックす 
ると表示されます。 



項目 

内容 

拡大 

(初期設定： 2枚） 

1ページを何枚に拡大して印刷するか選択します。2,4,9枚と力 
スタムが設定できます。 

「カスタム」を選択すると[設定]ボタンが有効になります。 

摩 参照 「[カスタム設定]ダイア□ヴ」 （154 ページ）参照 

トンボ 

(初期設定：17 ) 

トンボをつけて印刷する場合に|7にします。 

[色]ボタンをクリックすると、トンボの色を指定できます。 

オーパー ラップ 

(初期設定：17 ) 

重なり部分をつけて印刷する場合に17にします。 

重なる部分は 0.1 mm 〜20.0 mm の設定ができます。 


圓圖 

Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で共有プリ 
ンタとして利用する場合、ポスター印刷ができないことがあります。 

-クライアントの 0S が Windows Vista/Windows Server 2008 の場合は、 
ポスター印刷ができません。 

-クライアントの 0S が Windows 2000/XP/Windows Server 200 3 の場合 
は、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を行ってください。 
ポスター印刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設 
定を変更してください。 

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする (Windows 
XP/Wi ndows Server 200 3 の場合、[スタート]—[プリンタと FAX] 
の順にクリックする） 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]- 
[詳細設定]—[プリントプロセッサ]— [XL31PP3] の順にクリッ 
クする 

③ [0K] をクリックする 
- Windows NT 4. 0 の場合 

① [スタート]—[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、 [プロパティ]— 
[全般]—[プリントプロセッサ]— [XL31PP2] の順にクリックする 

③ [0K] をクリックする 
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Windows 98 /Me 用プリンタドライパと Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Vista /7 /Windows Server 2003/2008 用プリンタドライパでは、ポス 

夕_印刷時のトンボの形状が異なります。 

V_/ 


[カスタム設定]ダイアログ 

[ポスター印刷]ダイア□ヴの[拡大]設定で、[カスタム]をし、[設定]をクリックすると表示 


されます。 



項目 

内容 

用紙方向 

自動設定 

拡大率が最大になるよろに用紙の縦置き/横置きを自動で設定す 
る場合に17にします。縦/横の指定はできません。 

縦/横の指定をする場合は、 r にします。 

拡大 

X 

横に並べる枚数を選択します。1〜4枚の設定ができます。 

Y 

縦に並べる枚数を選択します。1〜4枚の設定ができます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


% [印刷オプション] 


印刷品質に関する設定を行います。 


ダイアログ 



項目 

内容 

印刷品位 

(初期設定:ふつう (600 dpi )) 

印刷の品位（印刷データの解像度）を高精細（多階調)、き 
れい(600 x 1200 dpi ) 、ふつう (600 dpi ) 、はやい 
(300 dpi ) の4種類から選択します。 

印刷の向き 

(初期設定：縦） 

印刷するイメージの向きを縦/横で選択します。 

180° 

(初期設定：厂） 

印刷するイメージを上下反転します。 

印刷形式 

部数 

(初期設定：1部） 

印刷する部数を1〜999で設定します。 

部単位で印刷 
(初期設定：厂:） 

2部以上印刷する場合に 17 にします。プリンタ側で部単 
位、丁合印刷を行います。 

拡大 • 縮小 

(初期設定： loo %、 r 無効） 

拡大 • 縮小率を設定します。1%〜400%までの指定がで 
きます。 

アプリケーションに拡大 • 縮小する機能がないことを通知 
する場合は、無効をにします。 
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項目 

内容 

仕上げ 

排出先 
(初期設定： 

スタツカ （フエ 
イスダウン)） 

排出するトレイをスタッカ（フェイスダウン）、スタッカ 
(フェイスアップ）から選択します。 

-スタッカ（フェイスダウン）：プリンタ上部のフェイス 
ダウンスタッカに排出します。 

-スタッカ（フェイスアップ）：プリンタ側面のフェイス 
アップスタッカに排出します。 

[ウォーターマーク」ボタン 

ウォーターマーク印刷を設定します。クリックすると 
[ウォーターマーク]ダイア□ヴが表示されます。 

冷参照「[ウォーターマーク]ダイア□ヴ」 (157 ページ） 
参照 

[フォント]ボタン 

フォントを設定します。クリックすると[フォント]ダイ 
ア□ヴが表示されます。 

摩参照「[フォント]ダイア□ヴ」 （159 ベージ）参照 

[その他]ボタン 

その他のオプションを設定します。 

摩参照「[その他]ダイア□ヴ」 （160 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[印刷オプション]ダイア□ヴで設定した内容をすべて初 
期設定に戻します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[ウォーターマーク]ダイアログ 


印刷結果にイメ _ ジ（ウォータ _ マーク）を重ね合わせる場合に設定します。[新規]または[編 
集]をクリックすると、[ウォーターマークの編集]ダイアログが表示されます。 


ウ:个獅： 


㊣ 


新規凼)... 


則除® 


I 編集®... I 


□最初のV—/のみ付加® 


0K 


] I 和ンセル] I ヘル /㈣ I |_樘準 41) | 


項目 

内容 

[新規]ボタン 

文字列、フォント、スタイルなどを入力し、新規にウォーターマーク 
を作成します。新規に登録できる種類は10種類で、あらかじめ登録 
されている6種類と合わせて、最大で16種類のウォーターマークを 
登録することができます。 

[削除]ボタン 

登録したウォーターマークを削除します。あらがじめ登録されている 
6種類については削除することはできません。 

[編集]ボタン 

登録したウォーターマークを編集します。 

最初のページのみ付加 

チェックすると、印刷する先頭ページのみウォーターマークを付加し 
ます。 


ーターマーク 
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參[ウォーターマークの 編集]ダイアログ 

[ウォーターマーク]ダイア□ヴの[新規]または[編集]をクリックすると表示されます。 


ウォー$-？'■クの編集 


文字列® 


社外秘 


サイス'' 

72 < 

>i 

回転角度 ( g >: 

45 < 

> 

-180 

0 +180 

( フォン ト®… 

11 色位 . I 




固み枠® 

® なし 
〇 丸 
〇 四角 

〇 E 3 角(二重線) 





印刷位罡©> 



OK I 匚 ヰヤン1!ル J [ ヘルフ。砂 | 


項目 

内容 

文字列 

重ね合わせる文字列やそのフォント、スタイル、サイズ、傾き、色を 
設定します。 

• 「文字列」 

重ね合わせる文字列を指定します。 

ここで指定した文字列が登録名となります。最高で半角63文字ま 
で指定できます。 

-「サイズ」 

文字列の文字サイズを1〜600ポイントの範囲で指定します。 

-「回転角度」 

文字列の傾きを-180°〜180°の範囲で指定します。0°で水平 
になります。 

• [フォント]ポタン 

文字列のフォントを指定します。 


没参照「[フォント]ダイア□ヴ」 （159 ぺージ）参照 

•[色]ボタン 

文字列の色を指定します。 

囲み枠（初期設定：なし） 

ウォーターマークの文字列の囲みについて設定します。 

印刷位置（初期設定：中央） 

ウォ _ 夕 _ マ _ クの印刷位置を指定します。 

• 「微調整」 

ウォーターマークの位置を設定します。 

[ X ]と [ Y ] は調整値で、-1000〜1000の範囲で入力ができます。 
設定された位置に対して、右方向と下方向が正の値、左方向と上方 
向が負の値とする座標で調整できます。 

ウォーターマークの印刷位置はプレビューに反映されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■ [フォント]ダイアログ 

[印刷オプション]ダイア□ヴの[フォント]をクリックすると表示されます。 



項 


内容 

TrueType フォントの 
出力形式 

アウトラインフォントと 
してダウンロード 

TrueType フォントをアウトラインフォントとし 
てプリンタにダウン□—ドし、プリンタ内部で展 
開してフォントイメージを作成します。このた 
め、一般的には Windows の負荷が小さくなり、 
プリンタの負荷が大きくなります。ただし、一部 
の TrueType フォントは、この設定にかかわらず 
ビットマップフォントとしてダウン□ードされ 
る場合があります。 


ビットマップフォントと 
してダウンロード 

TrueType フォントをビットマップフォントとし 
てプリンタにダウンロードします。この場合、 
Windows でフォントイメージを作成してプリン 
夕へ送信するため、一般的には Windows の負荷 
が大きくなり、プリンタの負荷が小さくなりま 
す。 


プリンタフォントで置き 
換える（初期設定： p ) 

フォント置き換えをする場合に (7 にします。 
フォント置き換えテープルが有効になります。 

フォント置き換え 
テー プル 

TrueType フオント/ 
プリンタフォント 

TrueType フォントに対して置き換えを行うプリ 
ンタフォントを設定します。 「 TrueType フォン 
卜」一覧から選択したフォントを置き換えるプリ 
ンタフォントを「プリンタフォント」一覧で選択 
します。「プリンタフォントで置き換える」が 
17されている場合のみ有効になります。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[その他]ダイアログ 

[印刷オプション]ダイア□ヴの[その他]をクリックすると表示されます。 
(※画面は例です。設定条件により設定ができない項目もあります。） 



項目 

内容 

画像品質 

速度優先/画質優先 

画像の印刷品位を設定します。「画質優先」を設定すると、 
印刷品位はよくなりますが、印刷スピードが遅くなります。 

困った時には 

スプールファイルの 
サイズを小さくする 
(初期設定： P ) 

Windows 98/ Me では表示されません。 

本設定を r にすると、通常のスプールファイル形式が 
EMF (Enhanced Metafiles ) となり、印刷開始からアブ 
リケーションに処理を戻すまでの時間が短くなります。 
ただしアプリケーションによってはスプールファイルのサ 
イズが非常に大きくなる場合や、印刷結果が画面と異なる 
場合がありますので、その場合には本設定を P にしてく 
ださい。 

なお、「プリンタへ直接印刷データを送る」設定、「常に RAW 
データでスプールする」設定 (Windows NT 4.0 の場合)、 
「詳細な印刷機能を有効にする」が厂の設定 （Windows 
2000 / XP/Windows Server 2003の場合）や 、 Windows 
NT 4.0 のプリントサーパまたはクライアントを使用して 
ネットワーク共有プリンタへ印刷する場合は、 EMF 形式で 
スプールできないため、本設定を r にした場合でも効果は 
ありません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

困った時には 

拡大 • 縮小を伴ろ印刷時 
に、ぺージレイアウトを 
維持する 
(初期設定： r ) 

「マルチページ丄「用紙サイズ変換丄「とじ代」、「製本印刷 
機能」を使用すると一行に収まる文字数や、ページ内に収 
まる行数が変化し、ページレイアウトが変わることがあり 
ます。17にすると、ページレイアウトは変わりません。た 
だし、図形の塗りパターンが拡大、縮小されることで、印 
刷結果が変わる場合があります。一部のアプリケーシヨン 
で画面上の描画結果がら、ずれて印刷される場合に17に 
すると、正常に印刷できることがあります。 


アプリケーションの 
部単位指定を優先する 
(初期設定：17 ) 

アプリケーシヨンの印刷オプシヨンで選択した部単位印刷 
機能を優先します。 

アプリケーシヨンで指定した部単位の設定に従った印刷を 
仃つよつにし汞す。 

アプリケーシヨンによっては変わらない場合があります。 


黒い文字は背景の上に 
重ね合わせて印刷する 

(初期設定： r ) 

背景に色をつけて印刷した場合に黒い文字との間に色ずれ 
によってできる白い隙間を作らないようにします。 

背景の色はそのままにして、その上に黒い文字を重ねて印 
刷します。 

「印刷品位」で「高精細」以外の設定にすると選択可能にな 
ります。 


100%の黒は常に黒 （ K ) 
トナーで生成する 

(初期設定： r ) 

[印刷品質]ダイア□ヴの「黒の生成」で「自動」または、 
「 CMYK トナーで生成」が指定されている場合、本設定を 
R にすると、100%の黒 (RGB (0,0,0)) を、黒 （ K ) 卜 
ナーのみを使用して表現します。 


重ね合わせの描画を 
正確に表現する 

(初期設定： r ) 

図形などの重ね合わせを描画するドキュメントで、重なり 
の部分の色が正確に表現されない場合、本設定を P する 
と重なりの部分の色を正確に表現できることがあります。 
ただし、本設定を17にすると印刷速度が若干遅くなるこ 
とがあります。通常&、 r でご使用ください。 

「印刷品位」で「高精細」以外の設定にすると選択可能にな 
ります。一部のアブリケーシヨンで囡の背景が黒く塗りつ 
ぶされてしまう場合などに、本設定をチェックすると、正 
常に印刷できることがあります。 


極細線を補正する 
(初期設定：17 ) 

極端に細い線がかすれて見づらい場合に、本設定を p に 
すると、極細線が見やすくなるように線を膨らませる補正 
を行います。 

例えば輪郭線付きの矩形を使用したパーコードを印刷する 
際に、矩形の輪郭線が補正により膨らむことでパーコード 
がつぶれて印刷される場合に、本設定を r にすると、パー 
コードの読み取り精度を上げることができます。 


片面時に白紙ページを 
印刷する 
(初期設定：厂） 

片面印刷するデータに白紙ページが含まれているときに、 
このべージを印刷する場合に|7にします。[設定]ダイア 
□ヴの「両面印刷」で「なし」を選択すると選択可能にな 
ります。 


両面時に白紙ページを 
印刷する 

(初期設定：ヴレイアウト） 

両面印刷するデータに白紙ページが含まれているときに、 
このページを印刷する場合に|7にします。[設定]ダイア 
□ヴの「両面印刷」で「長辺どじ」または「短辺とじ」を 
選択すると選択可能になります。 
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口 [カラー]ダイアログ 

4種類のカラーモードを設定します。 

「[カラー調整詳細設定]ダイア□ヴ」 （163 ページ)、「[カラー]ダイア□ヴ（ヴレースケール)」 
(165 ページ）を選択すると、明暗（ブライトネス、コントラスト）を調整できるようになります。 



項 

目 

内容 

カラーモード 
(初期設定：推奨） 

推奨 

アプリケーションで指定された色をプリンタでカラー調整し 
て印刷します。 

最適なカラー印刷の設定です。通常は、この設定でお使いくだ 
さい 。 


カラー調整 

(5 •にすると[詳細]ボタンが有効になります。 

カラー調整を行いたい場合のみにお勧めします。 

調整によっては印刷された色が画面の色と著しく異なる結果 
となる場合があります。 



摩参照「[カラー調整詳細設定]ダイア□ヴ」 （163 ページ） 
参照 


カラーマッチング 
オフ 

ドライパまたはプリンタでカラー調整を行わず、指定された色 
のまま印刷を行います。 

アプリケーションでカラ—マッチンヴをする場合に設定しま 
す。 


グレースケール 

•にすると[詳細]ボタンが有効になります。 

カラーをヴレースケール（階調を持った白黒）に変換して印刷 
します。 



浮参照「[カラー]ダイア□ヴ（ヴレースケール)」 (165 ベージ） 
参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

トナーセーブ 
(初期設定： n ) 


トナーを節約した印刷を行います。|7にすると印刷品位は落 
ちますが、トナーを節約することができます。カラーモードで 
「ヴレースケール」を設定している場合は、ヴレイアウトされ 
ます。 

トナーセープをチェックした場合、中間調の濃度に対して卜 
ナー量を50%セーブして印刷を行います。 

イエロー/マゼンタ/シアン/黒の100%濃度に対しては、卜 
ナー セーブを行いません。 

色見本の印刷 


色見本の印刷を行います。印刷には「色見本印刷ユーティリ 
ティ」が必要です。 

参照 「色見本印刷ユーティリティ」 （227 ページ） 


■ [カラー調整詳細設定]ダイアログ 

カラーモードで、[カラー調整]一[詳細設定]ボタンをクリックすると表示されます。 
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項目 

内容 

RGB カラー 
設! ZE ! 

カラー調整 
(初期設定：モニタ 
(6500 K ) / 自動） 

カラーモードのカラーマッチンヴ処理における色の表現方法を 
設定します。 

お使いの RGB 入力機器に一致する条件の項目を選択します。 

-モニタ （6500 K ) /自動 

カラ—マッチンヴの際に、モニタ（色温度6500 K ) との相 
性および写真、図形、文字ごとに最適な色で印刷します。 

. モニタ （6500 K ) /コントラスト重視 
カラーマッチンヴの際に、モニタ（色温度6500 K ) との相 
性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法 
で色を表現します。 

-モニタ （6500 K ) /鮮やかさ重視 
モニタ（色温度6500 K ) との相性および図形や文字に適し 
た鮮やかさを重視した方法で色を表現します。 

. モニタ （9300 K ) 

カラーマッチンヴの際に、モニタ（色温度9300 K ) との相 
性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法 
で色を表現します。 

-デジタルカメラ 

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現 
します。 

撮影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整 
項目を選択した方がよい場合があります。 

- sRG 巳 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再 
現域内に入らない色はプリンタの色再現域内での、外殼の色 
にマッチングします。 

特定の色をマッチンヴするのに適しています。 

ユーザ設定 

カラー調整ユーティリティ（カラー調整、ガンマ/色相補正）で 
登録された項目が選択可能になります。 

多 参照 カラー調整ユーティリティについて、詳しくは「カラー 
調整ユーティリティ」 （215 ページ）参照 

黒の生成 

自動 

文書に最適な黒の生成を行います。 

CMYK トナーで 
生成 

黒、ヴレーを CMYK トナーを使って印刷します。 

黒 （ K ) トナーのみ 
で生成 

黒、ヴレーを K トナーのみを使って印刷します。 

明暗の調整 

プライトネス 
(初期値： 0) 

印刷の明るさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明るい印刷 
結果になります。 

コントラスト 

(初期値： 0) 

印刷の鮮やかさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明暗の差が 
はっきりした印刷結果になります。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[カラー ] ダイアログ（グレースケール） 

カラーモードで、[ヴレースケール]一[詳細設定]ボタンを選択すると表示されます。 
ブライトネス（明暗)、コントラスト（濃淡）の微調整が可能です。 



項目 

内容 

明暗の調整 

プライトネス 
(初期値： 0) 

印刷の明るさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明るい印刷 
結果になります。 

コン ト ラス ト 
(初期値： 0) 

印刷の鮮やかさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明暗の差が 
はっきりした印刷結果になります。 


口 [デバイスオプション]ダイアログ 


デパイスオプシヨンの設定は、プリンタフォルダから設定するプリンタのプ□パティで表示され 


ます。 

アプリケーシヨンの印刷設定のプ□パティでは表示されません。 

ド ! - 'n 

プリンタフォルダの [ XL - xxxx ]- [プロパティ]—[デパイスオプシヨ 
ン]の順にクリックして表示します。 

Vs _ y 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



項目 

内容 

利用可能な装置 

トレイ数 
(初期設定：1 ) 

装着されているトレイ数を設定します。 

マルチパーパストレイは数に含みません。 

両面ユニット 
(初期設定： r ) 

チェックすると、両面印刷機能が有効になります。 

[プリンタの情報を 
取得する]ボタン 

Network Extension を使用してプリンタの設定内容を読み出 
し、利用可能な装置を設定します。また、トレイ構成やトナー 
残量などのプリンタ情報を設定情報欄に表示します。 

摩参照「第6章添付ソフトウェアの機能と利用方法」 
「Network Extension 」(212 ぺージ）参照 

パージョン情報 

[パージョン情報]ダイア□ヴが表示され、プリンタドライパ 
のパージョン情報が表示されます。 

沒参吗「プリンタドライパのパージョン確認」(191ページ） 
参照 


ネットワークを利用した接続方法でも 、 Network Extension がインストー 
ルされていない場合は、[プリンタの情報を取得する]ボタンと「設定情 
報」は表示されません。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


ドライバの機能を使ったいろいろな印刷 


ここでは、プリンタドライパの機能を使った、いろいろな印刷の手順について説明します。 


任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する 


「用紙メニュー」の「サイズ」リストに表示されない用紙サイズを任意に設定して印刷することが 
できます。 


直接サイズを設定する方法 


〇 


[設定]ダイアログの[サイズ]リストから、[ユーザ定義サイズ]を選択する 

[ユーザ定義サイズの設定]ダイア□ヴが表示されます。 



選択 


〇印刷する用紙の幅と長さを入力して、 [0 K ] をクリックする 



①入力 


©クリック 


〇 の「サイズ」リストに、設定したサイズが表示されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❸ 

〇 


[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


■ あらかじめサイズを登録しておく方法 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□ヴが表示されます。 



-XXXX 印蠲詨定 


設定印刷オフ*シ 3 ンカラ- 
腿 

サイス ''0: ユ-サ无 II サイス'' 210.0 X 297.0 mm .. 


給紙方法迄)：自射]逞択 


用紙種類 ( P : 自動]検知 


オフ、ン〇… 



ク 1 J ック I 


❷ 


[用紙サイズの追加]をクリックする 

[用紙サイズの追加]ダイア□ヴが表示されます。 



クリック 


❸ 

〇 


「名称」を入力する 

「名称」を入力すると、[追加]ボタンが有効になります。 

幅と長さを入力する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


❺ 


[追加]をクリックする 

(画面は、名称：サイズ1、幅： 250 mm > 長さ： 500 mm の設定例です。） 



©クリック 


①入力 


O [0 K ] をクリックして、[用紙サイズの追加]ダイアログを閉じる 

©に 戻るので、 [0 K ] をクリックし、[給紙オプション]ダイアログを閉じる 

追加した用紙サイズは[設定]ダイア□ヴの[サイズ]のリストに追加されます。 


〇 [設定]ダイアログの「サイズ」リストで、追加用紙サイズ名を選択する 



選択 


❽ 

❾ 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% はがき、往復はがきに印刷する 


はがきや往復はがきに印刷することができます。 


ド! - 

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、またはトレイ1から給紙し 
ます。 

排出先はスタッカ（フェイスアップ）になります。 

マルチパーパストレイやトレイ1をはがき専用で使う場合は、プリンタの 
オペレータパネルまたは 、 Internet Service でセットする用紙のサイズを 
設定しておくことをお勧めします。 

照『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペレータ 
パネルからの設定（メニューモード）」「メニューモードの項目一 
覧」「トレイ構成」参照 

淡参照「[プリンタ]タブ（管理者モードのみ)」「メディアメニュー」 （260 
ページ）参照 

广参照 『取扱説明書』「第6章用紙について」参照 

\_ J 


〇 


❷ 


[設定]ダイアログの[サイズ]リストから、[はがき]または[往復はがき] 
を選択する 



選択 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 


170 






































オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


❸ 


印刷を実行する 

ド! - 

[印刷オプション]ダイア□ヴの[排出先]が[スタツカ（フェイスダウ 
ン)]の場合は以下の画面が表示されます。 

[0 K ] をクリックし、排出先を[スタツカ（フェイスアップ)]に変更します。 



複数ページを1枚の用紙に印刷する 


1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷することができます。 





〇 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで [ N - up ] ( N は1枚の用 
紙に印刷したいページ数）を選択する 



■ 択 I 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[詳細設定]をクリックする 



必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定する 

とじ代は、上下左右に〇〜 30 mm まで設定できます。 



[0 K ] をクリックして、[通常印刷]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


❷❸ 


〇❺〇 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


用紙の両面に印刷をする 


用紙の両面に印刷することができます。 




〇 


1 

2 


1 )7 


-両面ユニット（オプション）の装着が必要です。 

• プリンタドライパの[デパイスオプション]ダイア□ヴで「両面ユニッ 
卜」を装着したことをあらかじめ設定しておく必要があります。 

•両面印刷ができる用紙は A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、リーガル 
サイズ、ユーザ定義サイズ(幅：148.0 mm 〜328.0 mm 、 長さ：210.0 mm 
〜458.0 mm ) 重量が 64 g 〜120 g / rrf の用紙となります。 

V_ y 


〇 


[設定]ダイアログの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する 



選択 


❷ 

❸ 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


複数枚に拡大して印刷する（ポスター印刷) 

印刷する際に拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷することができます。 


A ◊ 



〇 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[ポスター印刷]を選択する 



選択 


❷ 


[詳細設定]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


❸ 


必要に応じて、[拡大](何枚に拡大するか）、[トンボ](仕上がり位置を示す 
目印）[オーバーラップ](重なる部分の幅）を設定し、 [0 K ] をクリックする 



❺ 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


F1 - 

縦横に並べる枚数を指定することもで きます。 
[カスタム]を選択し、[設定]をクリック します。 
[カスタム設定]ダイア □ヴが 表示され ます。 



必要に応じて、用紙方向、拡大枚数を設定し、 [0 K ] をクリックします。 



Vs _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


口同じ文書を2部以上印刷する 


部単位で印刷することができます。部単位で印刷すると仕分けをする必要がありません。 


部単位で 
印刷すると 


部単位で 
印刷しないと 




x 2部 


x 2部 



〇 


[印刷オプション]ダイアログの[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]を P する 



入力 


❷ 

❸ 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


小冊子を印刷する（製本印刷) 


パンフレットのようなノ j 〈冊子を印刷することができます。 



〇 


r^W\ ド ! -^ 

-両面ユニット（オプション）の装着が必要です。 

-プリンタドライパの[デバイスオプション]ダイア□ヴで「両面ユニッ 
卜」を装着したことをあらかじめ設定しておく必要があります。 

-両面印刷ができる用紙は A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、リーガル 
サイズ、ユーザ定義サイズ(幅：148.0 mm 〜 328.0 mm 、 長さ：21 0.0 mm 
〜458.0 mm ) 重量が 64 g 〜120 g / rrf の用紙となります。 

\ _ / 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[製本印刷]を選択する 



選択 


❷ 


[詳細設定]をクリックする 


[製本印刷]ダイア□ヴが表示されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



[0 K ] をクリックして、[製本印刷]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


I 表紙のみ違う用紙で印刷する（表紙印刷) 

表紙だけを用紙の厚さや種類を変えて印刷することができます。 



乃1イ I ド r 


表紙に使用する用紙を、2枚目以降を印刷するトレイとは別のトレイに 
セツトしておきます。 


❸ 


必要に応じて、[折丁](何ページで折丁を作成するか）、 [2up] (2up で製本 
するか）、[右開き]にするか（初期設定は左開き）、[とじ代]を設定する 


〇❺❻ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□ヴが表示されます。 



クリック 


[1 ページ目の給紙方法を指定する]に17し、[給紙方法]、[用紙種類]を選 
択する 



■ 択 I 


[0 K ] をクリックして、[給紙オプション]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


❷ 


❸00 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


\ [見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する 
(ウオーターマーク印刷） 


印刷するドキュメントには手を加えずに、文字を自由に設定しスタンプ印刷をすることができま 
す0 


——— 

+見本匚> 


... 


— 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[ウォ_夕ーマ _ ク]をクリックする 

[ウォーターマーク]ダイアログが表示されます。 


設定印刷オフ％ンカラ- 

晴品位ぬ： 



印刷响き 

nw* 

〇桷 D180* 

印刷形式(』 

部数1: 


0 


□部単位で•印刷 (U 


C 高措細(冬階調〉 

〇 きれい <600x1200dpi) 

® ■漏® 

〇はやい GOOdpi) 


抗大. 


小吩 

100 


□無効⑤ 


仕上け 
排出先必 
ス5ツカ(フェイス的ン) 


[ I ウォ-夕个彎 . 



楞準 (U) 


3 


キゃンセル I [ 適用(合） | I ヘルブ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


〇スタンプ印刷したい「ウォーターマーク」を選択する 



〇使用したい文字がない場合は[新規]または「なし」以外を選択し、[編集] 
をクリックする 

[ウォーターマークの編集]ダイア□ヴが表示されます。 

〇必要に応じて、[文字列]、[サイズ]、[回転角度]、[囲み枠]、[印刷位置]な 
どを設定する 

[フォント]、[色]をクリックするとフォントの種類や色が設定できます。 

右側でプレビューが確認できます。 



❺ 


[0 K ] をクリックして、[ウォーターマークの編集]ダイアログを閉じる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❻ 


©に 戻るので、 〇 で登録したウォーターマークを選択し、 [0 K ] をクリック 
する 


❼ 

❽ 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


\ ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に 
拡大/縮小して印刷する 


印刷するドキュメントには手を加えずに、編集サイズと異なる用紙サイズに合わせ、拡大または 
縮小して印刷することができます。 


A3 


A3 


A4 




〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□ヴが表示されます。 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


❷ 


[用紙サイズを変換する]を P にし、変換する用紙サイズを選択し、 [0 K ] を 
クリックする 



選択 


❸ 

❹ 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


同じ用紙サイズで大量に印刷する 


トレイ1〜5 (トレイ2〜5はオプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしてお 
くと、印刷中にトレイの用紙がなくなっても、用紙がある他のトレイから継続して印刷すること 
ができます。 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□ヴが表示されます。 



クリック 


❷ 


[自動トレイ切り替え]を [7 にし、 [0 K ] をクリックする 



❸ 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


アプリケーシヨンで作成したデ _ 夕を拡大 
または縮小して印刷する 


印刷する用紙サイズを変更せずに、イメージを拡大縮小する場合の倍率を設定して印刷するこ 
とができます。 

とじ代の設定などでイメージがラまく収まらなくなったときの調整に使ラことができます。 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[拡大■縮小]設定で拡大率または縮小率を 
設定する 



❷ 

❸ 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% よりきれいに印刷する 


階調性を重視した高精細印刷をすることができます。 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの「印刷品位」設定で[高精細（多階調）]を 
設定する 



❷ 

❸ 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


「高精細（多階調）」で印刷する場合は、オプションのプリンタ RAM モ 
ジュールを増設してください。 

プリンタ RAM モジュールによる印刷可能範囲の目安は、随扱説 
~明書』「第3章オプションの装着」「オプション品のご紹介」 r プ 
リンタ RAM モジュール」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する 


アプリケーションから極細線が指定された場合に細くなりすぎるのを防いで印刷することがで 
きます（この機能は初期設定で P になっています)。 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[その他]をクリックする 

[その他]ダイア□ヴが表示されます。 



クリック 


❷ 


[極細線を補正する]を17にし、 [0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❸ 

〇 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


% トナーを節約して印刷する 


試し印刷などでトナーの消費量を節約して印刷することができます。 


園 園 


100%黒の色には無効です。 

トナーを節約する場合は、カラーモードで「グレースケール」以外を 
選択してください。 


〇 


[カラー]ダイアログの[トナーセーブ]を [7 にし、 [0 K ] をクリックする 



❷ 


印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


〇100%の黒を黒トナーのみで印刷する 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[その他]をクリックする 

[その他]ダイア□ヴが表示されます。 


❷ 



クリック 


[100% の黒は常に黒 （ K ) トナーで生成する]を (7 にし、 [0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❸ 

〇 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


ロ プリンタドライバの設定を保存する 


プリンタドライパで1度設定した内容（用紙サイズ、用紙種類、給紙□など）に、設定名をつ 
けて保存することができます。 


〇 


[設定]ダイアログで[追加]をクリックする 

[ ドライパ設定の保存]ダイア□ヴが表示されます。 



❷ 


[設定名]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

「用紙の情報を保存する」場合は卩して、 [0 K ] をクリックする 



ク U 


ィ I ド! -\ 

Excel など文書ファイルに、用紙の情 
報（サイズ、給紙方法、用紙種類）を 
持っている場合は、「用紙の情報を保 
存する」は r にしてください。 

\_ y 


保存された[設定名]が[設定]ダイア□ヴの[ドライパ設定]リストボックスに表示さ 
れます。 

保存した設定を使用する場合は、 〇 の[ドライパ設定]で設定名を選択すると、設定内 
容が反映されます。 


190 
















































オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


プリンタドライバのバージョン確認 


[デパイスオプション]ダイア□ヴの[パージョン情報]ボタンをクリックすると 
以下のダイアロヴが表示されます。 

#参照 ダイア□ヴの開き方は、「プ□パティの開き方」 （143 ページ）参照 



この部分を 
確認する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


_プリンタドライバの更新 


プリンタドライパをパージョンアップする場合は、「プリンタドライパの削除」 （193 ページ）で 
プリンタドライパを削除してから、新しいプリンタドライパをインストールしてください。 

忍参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ページ）参照 
( f 参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


プリンタドライバの削除 


他の Windows で本製品を使用していて、プリンタドライパを削除せずに Windows をアップヴ 
レードしたときや、プリンタを使用しなくなったときは、次の手順でプリンタドライパを削除し 
ます。 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista/Windows Server 2003/2008 の場合は、管理者権限で□ヴ 
オンしてください。 

■ Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

※画面は Windows 2000の場合です。 


〇 


削除するプリンタを選択する 


Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]—[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、削除するプリンタをクリックする 
Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックし、削除するプリンタをクリックする 


❷ 

❸ 


[ファイル]メニューから[削除]をクリックする 
[はい]をクリックする 



「園 0 卜 ■ -^ 

通常使うプリンタを削除すると次のメッセージが表示され、通常使うプリ 
ンタを変更または削除しますのでご注意ください。 

•「警告：通常使うプリンタは削除されています。 ‘ XXXX ’ が新しく通常 
使うプリンタに設定されます。」 （ XXXX はプリンタ名） 

-「警告：通常使うプリンタは削除されています。残っているプリンタは 
ありません。」 

V. _ y 

O 0 S により以下の操作を行う 

- Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合 
Windows を再起動する 

• Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
❺〜〇 を行ぅ 

Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、 Windows を再起動すればプリンタドライパの削除 
は終了です。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、引き続き 公〜 © の操作を行い 
ます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❺ 


[ファイル]メニューから[サーバーのプロパティ]をクリックし、[ドライ 
パ]ダイアログをクリックする 


© 「インストールされたプリンタドライバ」リストから、削除したいプリンタ用 
のプリンタドライバを選択し、[削除]をクリックする 



❼ 


[はい]をクリックする 

ドライノ'(の削除が終わつたら[閉じる]をクリックして、[プリントサーパーのプ□パティ] 
ダイア□ヴを終了します。 



Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 を再起動する 

古いプリンタドライパを削除したら 、 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を再 


起動します。 


■圖 

プリンタをプリンタケーブルで接続しているとき、再起動後にプラグ 
アンドプレイによって添付の CD - ROM を挿入するようにメッセージが表 
示される場合があります。このときは、[キャンセル]をクリックして 
ください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の場合 


O 


「プリンタ]フォルダ、または「デバイスとプリンター」フォルダを開く 


• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外）の場合 

①[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

• Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

①[スタート]—[デバイスとプリンター]の順にクリックする 


❷ 


削除するプリンタを右クリックして、「削除」または「デバイス削除」をク 
リックする 

Windows Vista で「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は[続行] 


をクリツクする 


❸ 


[はい]をクリックする 


，/ 「サ _ バ _ のプロパティ」フォルダ、または「プリントサ _ バ _ のプロパティ」 
フォルダを開く 

• Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 以外)の場合 

①「プリンタ」フォルダの何もない部分を右クリックし、表示されたメニューから[管 
理者として実行]—[サーパーのプ□パティ]の順にクリックする。 

「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックする 
- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① 「デパイスとプリンター」フォルダでプリンターを選択する 

② 「プリントサーパーのプ□パティ」をクリックする 

€ 「ドライバー」（または「ドライバ」）タブをクリックし、②削除するドラ 
イバー(またはドライバパッケージ）をクリックし、③「削除」をクリックする 



①クリック 


©クリック 


③クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❻ 


❼ 


「ドライバとドライバパッケージを削除する」（または「ドライバーとパッケー 
ジ」）をクリックし、 [0 K ] をクリックする 


ドライパとパッケージの削除 


システムからドライパのみを則除しますか、それともドライパと 
パッケージを則除しま言か？ 

ドライパのみ則除する⑻ 



[ 〇 ドライパとドライバパッケージを則除する ( M ) ] - 

©クリック 

(1 0K 

「 本ゃ vhN し ] 


©クリック 





[はい]をクリックする 


プリント サーバー ブ DJ (ティ |^| 

A このプリンタドライパパッケージを削賒 T ると、シ 

ステムから削瞼されま T . FUJITSU XL - C 8360 を削 
除しますか？ 





クリック 




〇 削除するドライバパッケージを確認し、[削除]をクリックする 

ドライバパッケージの 削除 



❾ 


[0 K ] をクリックする 



クリック 


© 


[閉じる]をクリックする 
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Mem 

添付ソフトウエアの 

機能と利用方法 



この章では、添付ソフトウェアの機能と利用方 
法について説明します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


FUJITSU LPR ユーテイリテイを使用する場合 


LPR 印刷を行うには 、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用します。ここでは 、 FUJITSU LPR 
ユーティリティのインストール方法、機能、削除方法について説明します。 

卜! - 

Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合、ネットワークソフトウェアとプリンタ 
ドライパのインストールを行っていれば 、 FUJITSU LPR ユーティリティ 
はインストールされています。 

广参照「ネットワークソフトウェアとプリンタドライパのインストール」 

(62 ページ）参照 

V_ J 


國園園 

Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows x 64 Edition 
の場合 、 FUJITSU LPR ユーティリティは使用できませんので、インス 
卜ールしないでください。 


FUJITSU LPR ユーテイリテイをインスト_ルする 


FUJITSU LPR ユーティリティをインストールし、プリンタポートを設定することにより |_ PR 印 
刷ができます。次の手順に従って 、 FUJITSU LPR ユーティリティのインストール、およびプリ 
ンタポートの設定を行ってください。 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
プルクリックしてください。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


「FUJITSU LPR ユーティリティ」を選択する 

以降は画面の指示に従ってインストールします。 



「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、次へをクリックすると「インストール 
先の選択」画面が表示されます。 


❸ 

〇 


インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする 


スタートアツプに登録するかどうか、タスク/《一に登録するかどうかを選択 
し、[次へ]をクリックする 



ド! -^ 

-「スタートアップに登録する」を|7にすると、パソコンを起動した際に 
「FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウを表示します。 

-「タスクパーに登録する」をにすると、タスクパーに 「FUJITSU LPR 
ユーティリティ」のアイコンを登録します。アイコンをクリックすると 
メインウィンドウを表示します。 

-「スタートアップに登録する」「タスクパーに登録する」を r にしても、 
印刷を開始すると自動で 「FUJITSU LPR ユーティリティ」が起動しま 
す。 

V_ y 

「プログラムフォルダの選択」画面でプログラムフォルダを確認し、[次へ] 
をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 引き続き「プリンタの追加」を行う場合は「セットアップの完了」画面で「は 
し、、 FUJITSU LPR ユーティリティを起動します」を17にし、[完了]をクリッ 
クする 

FUJITSU LPR ユーティリティが起動します。 

以上でインストールは完了です。 


プリンタを追加する 

參準備 

プリンタドライバはインストールしておいてください。 


()FUJITSU LPR ユーティリティを起動する 

[スタート]—[プ□グラム ] (Windows XP/Window Server 2003のときは、[すべて 
のプ□グラム])— [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]の順にクリック 
し 、 [FUJITSU LPR ユーティリテイ]をクリックする 


FUJITSU LPR ユーティリティのインストール時に次の設定にしていた場合は、 

FUJITSU LPR ユーティリティは起動しています。その 場合は© へ進んでください。 

• 「|7スタートアップに登録する」にした 

• 「セットアップの完了」画面で「|7はい 、 FUJITSU LPR ューティリティを起動します」 
で、[完了]をクリックした 


❷ 


[リモートプリンタ]メニュ _ の「プリンタの追加」をクリックする 


7 - 

Fujrrsu LPRi —テイリテイ (. ||n |[x| 

\21 

純) | 

■ オフ* シ 3 ン ◎ ヘル I 


TM 



5' ウン Q - 卜'…(0〉 

シ、フ'■'の表示... 


フ”ン⑽ス 


一 B 寺停止迄〉 


了 歹 i り 


フ，ン⑽追加.••⑻ 


フツンタの8リ除①〉 
フツンタの再設定... ( E ) 


❸ 


プリンタを選択し、 HP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピリオ 
ド「 XXX . XXX . XXX . XXX 」の形式で入力し、[詳細設定]をクリックする 


(※画面はプリンタ名 ： FUJITSU XL - xxxx 、 IP アドレス：192.168.100.100の設定例です。） 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


〇 

❺ 


k1 -\ 

[検索]をクリックして、ネットワーク上のプリンタを選択することも 
できます。 

[詳細設定]をクリックする 


「 LPR バイトカウントを有効にする」を17にし、 [0 K ] をクリックする 



〇 「プリンタの追加」画面で、 [0 K ] をクリックする 

メインウインドウに XL - xxxx が追加されます。 


以上でインストールとプリンタの設定は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


FUJITSU LPR ユーティリティの機能 


FUJITSU LPR ユーテイリテイの機能について説明します。 


■ メインウインドウ 

メインウインドウでは 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイのステータスを表示できます。 


FUJITSU LPFQ —テイリテイ 

_ fnl x 

フ 7 イル (£> 

リモ-トフツン KE) 

オフ％ン (0 

ヘルフ*砂 

1V、A 

状態 

終了 残り 

機 中 vf 

JX 

1 - 



— 1 


① ②③④ 


① 

プリンタ 

登録されているプリンタ名を表示する。 

② 

状態 

FUJITSU LPR ユーティリティのプリンタポートの状態を表示す 
る 0 



状態 

内容 



待機中 

プリンタポートが待機中の状態 



接続中 

プリンタに接続を試みている状態 



送信中-**% 

プリンタにデータを送信している状態 
%表示は送信済みの割合 



停止中 

[リモートプリント]メニューで一時停止さ 
れた、もしくはエラーが発生して送信を停止 
している状態 



問合せ中 

プリンタのステータスを問い合わせている 
状態 



未接続 

[スタ-卜]—[設定]-[プリンタ ] (Windows 
XP / WindowsServer 2003では、[プリンタ 
と FAX ]) フォルダからプリンタが削除され 
た、もしくは、プリンタの IP アドレスが正し 
く設定されていない状態 
印刷できない状態 

③ 

終了 

送信が終了したジョブ数を表示する。 

④ 

残り 

送信が終了していないジョブ数を表示する。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


參フアイルのダウンロード 

印刷データファイルをプリンタに送信することができます。 


〇 

❷ 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「ダウンロード」を選択する 



”ンタの追加...⑻ 
”ン瓣卿 
”ンタの再設定… ( E ) 


❸ 


ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックする 

フアイルがダウン□ードされ、印刷が開始されます。 



他機種のプリンタの印刷データファイルを、ファイルのダウン□ードで 
印刷することはできません。他機種のプリンタの印刷データファイルを 
選択し、[開く]をクリックすると、プリンタ本体の故障の原因となり 
ます。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


參ジョブの表示、削除、転送 

印刷ジョプを表示したり、削除したりすることができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れなどで印刷ができない場合、印刷ジョブを他の 
プリンタへ転送することができます。 


圖 


他機種のプリンタへの転送はできません。 


〇 

❷ 


❸ 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「ジョブの表示」を選択する 

ジョブが表示されます。 



”ン遞加…⑻ 

乃ン瓣雌 
し”ン⑽再設定... ( B ) _ 

印刷ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メ 
ニューの「削除」を選択する 

ジョブが削除されます。 



〇印刷ジョブを転送する場合は、転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メ 
ニューの「転送」をクリックし転送先のプリンタを選択する 

転送先のプリンタにジョブが送られます。 


^ 811 


ヘルフ *( H ) 


E 回® 



ステ Hi ス 

メッセーシ 

オフラインです 



204 





































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


- 'N 

転送できるプリンタは、あらかじめ FUJITSU LPR ユーティリティに設 
定されている必要があります。 

ジョブの自動転送の設定については、「ジョブの自動転送」 （208 ペー 
ジ）を参照してください。 

V_ J 


參プリンタのステータス 

プリンタのステータスを表示できます。 


〇 

❷ 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「プリンタのステータス」を選択する 


位 爾^ 

ファイル (£) 

^ ォ r シ 3 ン必へルフ㈣ 


的ン卩 -K..(Q) 

シ、フ''の表示.. .y 

終了 残り 

|FUjrrsu 

1 〇1 〇 

iFUjrrsu 

フツン⑽ステ4ス… (u) 

| 14 | 0 

■ 

一 B 寺停止迄〉 



フ”ン5の追加...⑻ 

irAmmo ) 

フツンタの再設定… (H) 



プリンタのステータスが表示されます。 



オンラインです 



ド! - 

プリンタのステータスは、[リモートプリンタ]メニューの「ジョブの 
表示」、[ステータス]でも確認できます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


參一時停止 

印刷データの送信を停止したり、停止状態を解除したりすることができます。 


〇 

❷ 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニュ _ の「一時停止」を選択する 


状態欄は「停止中」になり、メニューにはチェックがつきます。 

一時停止中に選択すると、一時停止状態を解除します。 

送信中のジョブを一時停止すると、「現在送信中のジョブが再送信になりますがよろしい 
ですか？」というメッセージが表示されます。「はい」をクリックするとジョブの送信を 
いったん中止します（一時停止解除後再送信)。 

「いいえ」がクリックされたら一時停止を解除し、送信を続けます。 


FUJITSU LPR ユーティリティ 


0LI® 


フバル (£) 


リモート:^ント⑻ 


オフ*シ3ン ( Q ) ヘルフ *( ti > 


IV'A 

IFUjrrsu 

的ン 

シ⑽表示•••(』 

フ”ン⑽ステ-タス… ( U 〉 

終了 残り 

1 〇1 〇 

laimitail 

1 14 | 〇 


一 B 制亭止迄） 


”ン⑽追加...(4> 

”ン5の則除必 
フツン劬再設定…⑻ 



參プリンタの追加 

印刷先のポートを FUJITSU LPR ポートに変更することができます。 


- 

すでに FUJITSU LPR ユーティリティに登録されているプリンタは追加 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」 (211 
ページ）を選択してください。 

また 、 FUJITSU LPR ユーティリティにはプリンタを30台まで登録す 
ることができます。 


〇 


[リモ _ トプリント]メニューの「プリンタの追加」を選択する 


FUJITSU LPR ユーティリティ 


B 0® 


フ7イル® 


リモート”ント ( B ) 


オフ。シ3ン®ヘルフ。 ( U 〉 




FUJITSU 


的ン□'■ド…® 

シ '3 フ''の表示... 

フッンタのステータス…⑪ 
一 B 寺停止@ 


終了 


フツンタの追加…⑧ 


フリンタの則除® 
”ンタの再設定…® 


206 































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


、ノ 「プリンタ」を選択し、 「 IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピ 
リオドで「 XXX . XXX . XXX . XXX 」の形式で入力し、[詳細設定]をクリックする 

(※画面はプリンタ名 : FUJITSU XL - xxxxJ 、 IP アドレス：192.168.100.101の設定例 

です。） 



[検索]をクリックし、ネットワーク上のプリンタを選択すると IP アド 
レスを設定できます。 

V_ y 


❸ 


「 LPR バイトカウントを有効にする」を17にし、 [0 K ] をクリックする 



議ド! - N 

- 「 LPR パイトカウントを有効にする」を|7にしないと、データ数をチェッ 
クしない、信頼性の低い通信になります。必ずチェックを付けてくださ 
い。 

-[プリンタ]には、[プリンタ ] (Windows XP/Windows Server 2003 
の場合は「プリンタと FAX 」） フォルダにプリンタドライパが追加され 
ている場合のみ表示されます 。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows 
Server 2003でネットワークプリンタに設定している場合は表示されま 
せん。 

• [検索]をクリックしてネットワーク上のプリンタを検索することもでき 
ます。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



FUJITSU LPR：! —ティリティ 



ファイル ® リモートフツント ® tTWAQ) U7°(H) 
irA 状態 終了 m 


「FUJITSU XL-xxxx 


FUJITSU XL - xxxx _1 





•プリンタの削除 


〇 

❷ 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「プリンタの削除」を選択する 


FUJrTSU LPFQ —ティ y ティ 

リモ'■トフツント® I 


ファイル © 


オフ。シ 3 ン ® U7°(H) 


フ，ンタ 

們ンロード…® 

シサ'の表示… U ) 

フツンタのステ4ス…⑪ 

ゾ-時停止⑸ 

_ 

終了 残り 

| FUJITSU 

1 〇 1 〇 

1 FUJITSU 

1 14 | 〇 

1 

1 

フリンクの适加… © 


フツンタの則除® 

フリン知再設定…® 


❸ 


削除のメッセージが表示され、「はい」をクリックする 

メインウィンドウからプリンタが削除されます。 



參ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れなどで印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他 
のプリンタへ転送することができます。 


〇 


圓園圔 

他機種のプリンタへの転送はできません。 


プリンタを選択する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


❷ 


[リモートプリント]メニューの「プリンタの再設定」を選択する 


FUJITSU LPRi^TY'JT-r 

リモートフすノト® | 


KF) 


オフ％ン® 



ヘルフ。 ( U ) 


フ T ノタ 

的ンロ' ~K..Q) 

シ '3 フ''の表示… y) 

フツン⑽ステ KU) 

一 B 寺停止®〉 

終了 残り 

I FUJITSU 

1 〇1 0 

|FUjrrsu 

1 〇1 〇 


フツン⑽追加…(が 
フリンタの則除® 


フ，夕の再設定…® 


❸ 


[詳細設定]ボタンをクリックする 



クリック 


〇 


「ジョブの自動転送を行う」を P にし、転送先となるプリンタの IP アドレス 
を入力する 

(※画面は IP アドレス：192.168.100.101のプリンタへ自動転送する場合の設定例です。） 



[検索]をクリックして、ネットワーク上のプリンタを検索することも 
できます。 

V. _ y 


❺ 


[0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


春 IP アドレスの自動再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れるたびにプリンタの IP アドレスが変更になる場合、 
変更された IP アドレスを検索し自動的に再設定することができます。 


「乃1圓 - 

検索対象は 、 FUJITSU LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 

v _ y 


〇 


[オプション]メニューの「設定」を選択する 



(」 「自動的に IP アドレスを再設定する」を卩にする 



❸ 


[0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


參プリンタの再設定 

すでに FUJITSU LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタの設定ができます。 


〇 


プリンタを選択する 


FUJITSU LPR ユー ティ II ティ 

リモート”ント®厂 


0回® 


ファイル© 


オフ％ン®ヘルフ办 ㈣ 


フツンタ 

的ンロ十...® 

シ''ョフ''の表示… 

フツンタのステ4ス… ( LI ) 

一 B 寺停止®〉 

終了 残り 

iFUjrrsu 

「~〇 

IFUjrrsu 

1 〇 | 〇 


フ”ンタの追加.•.⑻ 

TMmmo ) 


1フリンクの再設定…® 


❷ 

❸ 


[リモ _ トプリント]メニユ _ の「プリンタの再設定」を選択する 
必要な項目を再度設定する 

「プリンタの追加」（206ページ)、「ジョブの自動転送」 （208 ページ）で設定できる項目 
が再設定の対象となります。 


FUJITSU LPR ユーティリティを削除する 


タスクバーにある FUJITSU LPR ューティリ亍ィアイコンを右クリックする 

アイコンが表示されていない場合は、 ❸へ 進んでください。 

0表示されるメニューの「終了」を選択する 

v .； FUJITSU LPR ューティリティの削除を起動する 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]-[プ□グラム]- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]を 
選択し 、 [FUJITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックする 
• Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[すべてのプ□グラム]— [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリ 
ティ]を選択し 、 [FUJITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックする 


❹ 


削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 

FUJITSU LPR ユーテイリテイのアンインストールが行われます。 


FUJITSU LPR ユーティリティのインストール先のフォルダやスプール 
先のフォルダに、インストール後に追加したファイルが存在すると、 
フォルダを削除できません。あらがじめ、余分なファイルを削除してか 

ら [ FUJI 丁 SU LPR ユーティリティの削除]を行ってください。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


Network Extension 


FUJITSU LPR ユーティリティ、または FJRAW ポートでネットワークに接続された XL プリン 
夕の情報を表示し、設定に反映するには Network Extension を使用します。 

ここでは 、 Network Extension のインストール方法、機能、アンインストール方法について説明 


します。 


インストーラからプリンタドライパをインストールすると、ネットワーク 
接続に必要な FUJITSU LPR ューティリティ、または FJRAW ポートと 
Network Extension が自動的にインストールされます。 

v __ J 



Network Extension をインストールする 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


• インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

• Windows Vista /7 /Windows Server 2008の場合、自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されます。実行されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 

ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

V_ y 


❷ 


rNetwork Extension 」 を選択する 


以降はダイアログの指示に従ってインストールします。 


^ Color Printia LASER XL-xxxx フ，ン $ ユーテイリテイセフトア 7 デ 


0_互区) 


Color Printia LASER 
XL—xxxx 

フ°リンクユーティリティセットアツフ。 


はじめにお読みください 


ブリンタドライバのインストール 


m Printianavi 2 セツトアッブ 


FJRAW ポートモニタ 


FUJITSU LPR ユー テイリテイ 


Network Extension 


色見本印刷. 


I ユーテイ 1 」テイ 


クリック 


Windows Vista /7 /Windows Server 2008でユーザーアカウント制御画面が表示され 
たら「続行」（または「はい」）をクリックします。 

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「はい」をクリックすると、インストールを開始します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


❸ 


[完了]をクリックする 


以上でインストールは完了です。 


□ Network Extension の機能 

メニュー表示 

Network Extension がインストールされると、対応したプリンタを選択して右クリックしたと 
きに表示されるメニューに、 「 Web 設定」が追加されます。 



印刷設定迄〉... 


一 B 寺婷止ぬ) 


共有妙— 

ブリンタをオフラインで•使用する(以〉 

I Web-5 疋 

I シヨ w トカツトの作成迄〉 

mm 

名前の変更 ( M ) 


ブロパティ⑻ 


識ド! - 

「 Web 設定」は Windows 7 /Windows Server 2008では表示されません。 

V,_ 


項目 

内容 

Web 設定 

Color Printia LASER Internet Service を起動します。 

約参照 「第7章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet 
Service)J (233 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■[デバイス オプション]ダイアログ 

Network Extension をインストールすることにより、プリンタドライパの[デパイスオプショ 
ン]ダイアロヴの[プリンタ情報を取得する]ボタンでプリンタ情報を取得することができます。 



洛参照 「第5章プリンタドライバの機能と利用方法」「[デパイスオプション]ダイア□ヴ」 
(165 ページ）参照 



Network Extension を削除する 


^3 Network Extension の削除を起動する 

• Windows Me /98 /NT 4.0/2000 /Windows Server 2003の場合 

① [スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[アプリケーションの追加と削 
除]をクリックする 

② 「FUJITSU Network Extension 」 を選択し、画面の指示に従って削除する 
- Windows XP の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]一[プ□ヴラムの追加と削除]をクリックする 

② 「FUJITSU Network Extension ] を選択し、画面の指示に従って削除する 
- Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□ヴラム]の[プ□ヴラムのアンイン 
ストール]をクリックする 

② 「FUJITSU Network Extension 」 を選択し、画面の指示に従って削除する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 



カラー調整ユーティリティは、ディスプレイに表示される色とプリンタで出力される色が近づく 
ように色を調整するソフトウエアです。 

卜! - 

カラー調整ユーティリティで設定した値は、プリンタドライパの[カラー] 
ダイア□ヴー[カラー調整詳細設定]ダイア□ヴー 「 RGB 設定」メニュー 
にある[ユーザ設定]で選択することができます。 

V_ y 


圓圖團 


カラー調整ユーティリティは、サーバを経由した共有プリンタ、また 
は ipp での印刷では使用できません。口ーカル接続にするか、 ip アド 
レスを指定してプリンタをご使用ください。 


カラ_調整ユーテイリテイをインストールする 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


圖ド! - 

-インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

- Windows Vista /7 /Windows Server 2008の場合、自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されます。実行されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 

ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


❷ 


「カラー調整ユーティリテイ」を選択し、[インストール]をクリックする 



クリック 


Windows Vista /7 /Windows Server 2008でユーザーアカウント制御画面が表示され 
たら「続行」（または「はい」）をクリックします。 

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「はい」をクリックすると「インストール先の選択」画面が表示されます。 


❸ 


以降は、画面の指示に従ってインストールします。 
「完了」をクリックする 


以上でインストールは完了です。 


カラー調整ユーティリティの起動方法 

[スタート]—[プ□ヴラム] (Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008では[す 
ベてのプ□グラム])— [ FUJITSU ]— [カラー調整ユーティリティ]の順にクリックし、[力 
ラー調整ユーティリティ]をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


□ カラー調整ユーティリティの機能 


[機能選択]ダイアログ 



項目 

内容 

パレットカラーを調整します 

オフィス 向けアプリケーションでよく利用されるカラーパレットの 
色を、プリンタで印刷した色見本サンプルの中から選択することに 
よって、モニタで表示されているカラーパレットの色に近い色に調整 
します。 

ガンマ • 色相を補正します 

出力色の全体的な傾向を調整することができます。 

ガンマの調整では色の全体的な明暗の傾向を調整します。 

色相/明度 • 彩度の調整では色再現域の頂点の色となる RGB、CMY 
の各色の色相/明度_彩度を調整することで、出力色を全体的に調整 
します。 

設定をインポート.エクスポー 
卜 • 削除します 

本ユーティリティを使用して保存した設定を、別のコンピュータで利 
用する場合に、設定のインポート/エクスポートを行います。また不 
要になった設定を削除することもできます。 


圖圖 

RGB カラースペース以外のカラースペースで表現された印刷データ（例 
えば CMYK データ）に対して調整結果は有効になりません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


パレツ ト カラーを 変更して カラーマッチング する 


〇 


カラー調整ユーティリティを起動する 

[スタート]-[プログラム ] (Windows XP / Vista/Windows Server 2003/2〇08で 
は[すべてのプ□グラム])— [ FUJITSU ]— [カラー調整ユーティリティ]の順にク 
リックし、[カラー調整ユーティリティ]をクリックしてください。 


❷ 


「パレットカラーを調整します」を選択し、[次へ]をクリックする 


❸ 

〇 



①選択 


©クリック 


「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

「設定選択」画面が表示されたらリストボックスから設定を選択し、[サンプル 
印刷]をクリックする 



クリック 


次のようなサンプルが印刷されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


❺ 



[次へ]をクリックする 

「パレットカラー調整」画面が表示されます。 


❻ 



[テスト印刷]をクリックする 

「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


❼ 


「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象 
色サンプル」を比較し、異なる色があった場合は、調整を行う 

以下は « の赤丸部分のノヽ°レットカラーを調整する場合の例です。 


❽ 


「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックする 

「調整値入力」画面が表示されます。 
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❾ 


X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認する 


パレクトカラー P 墊 [ 16 ] 


色見本サンプルの中から逞択した調整対象色と一致する色を見つ 
け、 X 方向と Y 方向の値を確3します。 

確^した設定値 X Y の値を入力します。 


X 



色見本サンプル調整対象色 


0 K 



X 

デフォルト値： 

0 

設定値： 

|〇 zj 


134 I 


35 

キヤ: 

0 

1 



全体のパランスが考慮されるため、調整可能な範囲は色により異なりま 
す。 

V _ J 


© 


「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最 
も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向 
(明度）の値 （X 値、 Y 値）を確認する 


〇確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックする 

「パレットカラー調整」画面に戻ります。 


© 


[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷する。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルに近づいている 
か確認し、[次へ]をクリックする 

他にも調整したい色がある場合は、 〇〜©を 繰り返します。 


© 


設定の名前を入力し、[保存]をクリックする 


© 


[0 K ] をクリックする 


© 


圓圖圖 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックしてください。 


[完了]をクリックする 


以上でパレツトカラー調整値の作成は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングする 


〇 


カラー調整ューティリティを起動する 

[スタート]—[プログラム ] (Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 
では[すべてのプログラム])— [ FUJITSU ]— [カラー調整ユーティリティ]の順に 
クリックし、[カラー調整ユーティリティ]をクリックしてください。 


❷ 


「ガンマ■色相を補正します」を選択し、[次へ]をクリックする 


❸ 

〇 



①選択 


I © クリック 


「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックする 



I © クリック 
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❺ 


ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整する 



ィ I ド!- 

• ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドパーで出 
力色を調整できます。 

-[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

-プリンタ色ボタンで調整対象色を切り替えられます。 

-[色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向 （_) に各色を調整しま 
す。例えば 、 Y (黄）のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑) 
に近づき、（一 ） 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 



[インクの原色を使用する]にチェックを付けると、プリンタの色相に 
一致させることができ、以下のように印刷します。 


色相 

印刷トナー 

R 

イエロー 50% +マゼンタ50% 

Y 

ィエロー100% 

G 

シアン50% +イエ□一 50% 

C 

シアン100% 

B 

マゼンタ5096 +シアン5〇％ 

M 

マゼンタ100% 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


❻ 


[テスト印刷]をクリックする 

「調整確認サンプル」が印刷されます。 



〇調整結果を確認し、[設定]をクリックする 

希望する調整結果が得られない 場合は、©、0 を繰り返します。 


❽ 

❾ 


設定名を入力し、[保存]をクリックする 
[0 K ] をクリックする 


© 


圓園圖 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[完了]をクリックしてください。 


[完了]をクリックする 


以上でガンマ値_色相を補正した調整値の作成は完了です。 


■ カラー調整ユーティリティで作成した調整値の使い方 

參アプリケーションから印刷する際の指定 


〇 

❷ 

❸ 

〇 


お使いのアプリケーションの[ファイル]メニューの「印刷」を選択する 

[プロパティ] (Windows XP では[詳細設定])をクリックする 

[カラー]ダイアログの「カラーモード」で「カラー調整」を選択し、[詳細] 
ボタンをクリックする 

[カラー調整詳細設定]ダイアログの 「 RGB カラー設定」で[ユーザ設定]を 
卩し、カラー調整ユーティリティで作成した設定名を選択する 
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カラー調整ユーティリティで作成した調整値を、他の PC と共 
有または削除する 


〇 


カラー 調整 ューティリティ を起動する 

[スタート]-[プログラム ] (Windows XP / Vista/Windows Server 2003/2〇08で 
は[すべてのプログラム])- [ FUJITSU ]— [カラー調整ユーティリティ]の順にク 
リックし、[カラー調整ユーティリティ]をクリックしてください。 


❷ 


「設定をインポート■エクスポート•削除します」を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


❸ 



①選択 


I © クリック 


「プリンタ選択」画面でプリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


「設定のインポート/エクスポート/削除」画面で、行う処理を選択する 


[> 設定©イン术一卜/1クスボート/則除 [Fujrrsu 


設定のインポ'-卜/:!:クスポ-卜 

エクスポート」ファイル(こ設定を害き込みます。 


インボート」ファイルから設定を取り込みます。 


設定®隱 

則除する設定名を逞択します。 


FU^TSU 


則除 d 逞択した設定を削除します。 


く戻る(昼）」^ 完了’ “ ] —キゃンセル」—へルブ_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


參設定をエクスポートする 

① [エクスポート]をクリックする 

② [設定のエクスポート]ダイア□ヴで「エクスポートする設定」をリストボックスから選 
択、または[全て選択]をクリックし、[エクスポート]をクリックする 



③ 設定を保存するフォルダ名を設定し、[保存]をクリックする 

④ [設定のエクスポート]ダイア□ヴで設定がフォルダに格納されたことを確認し、 [0 K ] を 
クリックする 

以上でエクスポートは完了です。 

參設定をインポートする 

① [インポート]をクリックする 

② [ファイルを開く]ダイア□ヴで CCM ファイル（拡張子： ccm ) を選択し、[開く]をク 
リックする 

參設定を削除する 

① 「設定の削除」で削除する設定名をリストボックスから選択し、[削除]をクリックする 

② 「この設定を削除しますか？」警告画面で、削除してよければ[はい]をクリックする 

〇 [設定のインポート/エクスポート/削除]ダイアログで、[完了]をクリツ 
クする 
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ロ カラー 調整ユーティリティを削除する 


カラー調整ュー亍ィリ亍ィの削除を起動する 

- Windows Me /98 /NT 4.0/2000 /Windows Server 2003の場合 

① [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[アプリケーションの追加と削 
除]をクリックする 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する 
- Windows XP の場合 

① [スタート]—[コント□—ルパネル]—[プ□ヴラムの追加と削除]をクリックする 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する 
- Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□ヴラム]の[プ□ヴラムのアンイン 
ストール]をクリックする 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除する 


以上でカラー調整ユーティリティの削除は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 



色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の色見本を印刷するためのユーティリティです。 
印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような 
RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。 


口 色見本印刷ユーティリティをインストールする 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


❷ 


-インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

• Windows Vista /7 /Windows Server 2008の場合、自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダプルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されます。実行されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 

ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

V_/ 


「色見本印刷ュ _ 亍ィリティ」を選択する 



Windows Vista /7 /Windows Server 2008でユーザーアカウント制御画面が表示され 
たら「続行」（または「はい」）をクリックします。 

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、次へをクリックすると「インストール 
先の選択」画面が表示されます。 
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❸ 


以降は画面の指示に従ってインストールします。 

[完了]をクリックする 


以上でインストールは完了です。 


% 色見本印刷ユーティリティの機能 


色見本印刷ユーティリティは、あらかじめ用意された168色のシンプル色見本、またはカスタマ 
イズしたカスタム色見本を印刷できます。ここでは、印刷方法とカスタマイズの方法を説明しま 
す。 


色見本印刷ユーテイリティを起動する 


〇 


[スタート]—[プログラム ] (Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/ 
2008は[すべてのプログラム]) 一 [ FUJITSU ] — [色見本印刷ユー亍イリ 
テイ]を順に選択し、[色見本印刷ュ _ 亍イリテイ]をクリックする 


シンプル色見本を印刷する 


〇 


「シンプル色見本」画面の[印刷]をクリックする 


Jb &) ヘル?砂 




R255 R255 R255 R254 R203 R152 R101 

G：203 G:152 G:101 G：0 G：0 G：0 G：0 

B：203 B：152 &101 B：0 B：0 B：0 日 : 0 



R255 R255 R255 R254 R203 R152 R101 

G：203 G：152 G：101 QO G：0 G：0 G：0 

B：220 B：186 &152 B：85 B：68 B：51 B：34 


❷ 


プリンタを選択する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


❸ 


[0 K ] をクリックする 


色見本が印刷されます。 （3 ページ：168色) 









■ カスタム色見本を印刷する 

シンプル色見本で、確認したい色がない場合は、カスタム色見本で好みの色を印刷することが 
できます。 


〇 

❷ 


「シンプル色見本」画面で[切替]をクリックする 

「カスタム色見本」が表示されます。 

[詳細]をクリックする 


よ-) Xjo ) 印 « e 良會ヘル ? (t 


F ： 255 R255 F: 255 F::'T4 R229 R203 R178 

卜:..'.. 








R232 R229 R206 R183 R160 


229 














オンラインマニュアルソフトウェア編 


❸ 


希望の色がモニタ画面に表示されるまで、3つのバーを調整し、調整後、[閉 
じる]をクリックする 



色相 

色相を変更します。0は赤を示し、値を増加する 
と緑方向へひと回りします。 


増加 



彩度 

鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮や 
かに、低ければ濁った色（ヴレー）となります。 


I 彩度100 

彩度0 

明度 

濃さを変更します。明度が最大（100%)の場合 
しは白、最も暗くなる ( 0 %) と黒となります。 

明度0 明度100 


〇 

❺ 

❻ 

❼ 


[印刷]をクリックする 
プリンタを選択する 

[0 K ] をクリックする 

プリンタから1ページ印刷されます。 

色見本に希望する色が見つからない 場合は、© から繰り返す 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


■ アプリケーションで希望の色を印刷する 


〇 

❷ 


印刷された色見本から印刷したい色の、 RGB 値を確認する 
〇 で確認した RGB 値をアプリケーションで設定し、印刷する 


關 I ド! -\ 

-アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニユ 
アルを参照してください。 

-カラーマッチング機能を持っているアプリケーションや、 RGB 以外の 
色空間で色を扱うアプリケーションなど、お使いのアプリケーションに 
よっては色見本の RGB 値を入力できない場合があります。 

また、入力可能であっても実際に印刷された結果が希望する色見本の色 
と異なる場合があります。 

V_ J 


% 色見本印刷ユーティリティを削除する 


インストールした「色見本印刷ユーティリティ」が不要になった場合は、「色見本印刷ユーティリ 
ティ」を削除することができます。 

( ノ色見本印刷ユーティリティの削除を起動する 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 /Windows Server 2003の場合 

① [スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[アプリケーションの追加と削 
除]の順にクリックする 

② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を選択し、画面の指示に従って削除する 
- Windows XP の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□ヴラムの追加と削除]の順にクリッ 
クする 

② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を選択し、画面の指示に従って削除する 
- Windows Vista /7 /Windows Server 2008の場合 

① [スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□ヴラム]の[プ□ヴラムのアンイン 
ストール]の順にクリックする 

② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を選択し、画面の指示に従って削除する 


以上で色見本印刷ユーティリティの削除は完了です。 
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第 7 簟 

Web サーバ機能 
(Color Printia LASER 
Internet Service) 



Color Printia LASER Internet Service では、 Web ブ 
ラウザから、インターネットや LAN ( TCP / IP ) に接続 
された XL プリンタに関して次のことができます。 

■ プリンタの状態を参照する 

■ネットワークに関する設定を変更する 

この章では、 Color Printia LASER Internet Service 
の使い方について説明します。 


概要 . 234 

Color Printia LASER Internet Service とは… 234 

動作環境 . 234 

Color Printia LASER Internet Service の使い方 ......235 

準備 .235 

Color Printia LASER Internet Service で設定できる項目.…. 239 
Color Printia LASER Internet Service を表示する.•… 239 

基本 S ィ乍 . 242 

各ウィンドウの詳細 . 245 

[ステータス]タブ . 245 

[プリンタ]タブ（管理者モードのみ） . 255 

[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ） ••••••• 266 

[ジョブリスト]タブ . 285 

[セキュリティ]タブ（管理者モードのみ）•…… 287 
[メンテナンス]タブ（管理者モードのみ）•…… 295 
[リンク]タブ . 298 
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ここでは 、 Color Printia LASER Internet Service をご使用になるうえで必要なことがらについ 
て説明します。 



Color Printia LASER Internet Service とは 


Color Printia LASER Internet Service は、インターネットや LAN ( TCP / IP ) に接続された XL 
プリンタの状態を参照、印刷したり、プリンタのネットワークに関する設定を変更したりするた 
めのコンテンツです。 

プリンタに直接搭載されているため、 Web ブラウザがインストールされたパソコンであれば、専 
用ソフトのインストールなしで使用することができます。 


動作環境 


Color Printia LASER Internet Service は、以下の製品版 Web ブラウザで動作します。 
• Netscape Communicator 7.0 以上 
- Microsoft Internet Explorer 5.0 以上 


なお、ご使用になるブラウザで次の機能を使用可能にしておいてください（設定方法の詳細につ 
いては、 Web ブラウザの取扱説明書やヘルプ等を参照してください)。 

• JavaScript (必須) 

ステータス表示の自動更新や設定時の処理に JavaScript を使用しているため、 JavaScript 未 
対応のブラウザでは正しく動作しません。 

• スタイルシート（推奨） 

スタイルシートが使用できない場合でも 、 Color Printia LASER Internet Service の機能には 
差し支えありませんが、表示が見にくくなる場合があります。 

- Cookie の使用(任意) 

Cookie が使用可能な場合は、ユーザ （ Web ブラウザ）ごとにジョブリストのジョブキュー表 
示項目とステータス表示の自動更新に関する設定を行うことができます。 Cookie を使用した 
くない場合は、プリンタ側に設定された初期設定で動作するようにも設定できます。 


席参照 「ステータスウィンドウ」「更新間隔」 （248 ベージ）参照 
参照 「[ジョブリスト]タブ」 （285 ページ）参照 
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Color Printia LASER Internet Service の使い方 


ここでは 、 Color Printia LASER Internet Service の使い方について説明します。 


% 準備 


Color Printia LASER Internet Service をご使用になるには、プリンタの IP アドレスの設定が済 
んでいることが必要です。 

また、プリンタが LAN に接続され、電源が入っていることを確かめてから操作を行ってください。 


广参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 

' レータパネルで行える、主な設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 



Color Printia 
できる項目 


LASER Internet Service で設定 


タブ 

メ ニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

プリンタ 

一般プリンタ 
設定 

プリンタ識別 
情報 

プリンタ名 

プリンタ名 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「一般プリン 
夕設定」(257ペー 
ジ） 

設置場所 

設； ze ! なし 

プリンタの管理番号 

設； ze ! なし 

管理者の連絡先 

設定なし 

印刷メニュー 

印刷方法 

ジョプオフセット 

オン 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み)」「印刷メニュー 
(印刷方法）」(258 
ベージ） 

〇 HP 検出 

自動 

モノクロ印刷速度 

モード1 

印刷位置 

X (横）補正 

0.00 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み)」「印刷メニュー 
(印刷位置）」 (259 
ページ） 

Y (縦）補正 

0.00 

両面印刷 X ( 横）補 
正 

0.00 

両面印刷 Y (縦）補 
正 

0.00 

メディア 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ1 

A 5/ A 6 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「メディアメ 

ニュー」(260ペー 

ジ） 

マルチパーパス 
トレイ 

A 4 

マルチパーパス 
トレイ用紙サイズ 

210 x 297 
mm 

カラーメニュー 

通常設定 

UCR 

少ない 

「[プリンタ]タブ(管 

CMY 100% 濃度 

無効 

理者モードのみ）」 
「カラーメニュー」 
(262 ぺージ） 

カスタム設定 

自動濃度補正モード 

自動 

濃度補正 

設； ze ! なし 

色ずれ補正 

設； ze ! なし 
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タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

プリンタ 

プリンタ構成 
メニュー 

パワーセーブ 
に関する設定 

パワーセープ 
移行時間 

60分 

r [プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「プリンタ構 
成メニュー」 (263 
ベージ） 




電力制御 

普通 



エラーに関す 
る設定 

ジャムリカパリ 

オン 



タイムアウト 
に関する設定 

タイムアウト印刷 

40秒 



インターフエー 

パラレル 

双方向モード 

有効 

r [プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「インター 
フエースメニュー 

(パラレル）」 (264 


スメ —ュ _ 


ECP 

(双方向高速通信） 

有効 




ACK 幅 

狭い 




ACK / BUSY タイミ 
ング 

ACKin 

BUSY 

ページ） 




I-PRIME 

無効 




USB 

スピード 

480 Mbps 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「インター 
フエースメニュー 

( USB ) J (265ベー 
ジ) 




ソフトリセツト 

無効 




シリアル番号 

有効 


保存/復元 

設定値を保存 
する 



[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「保存/復元 
メニュー」 (265 
ページ） 



保存した設定 
値に戻す 



ネツト 

ワーク 

一般ネット 
ワーク設定 

HUB との接続 

HUB との接続の設定 

Auto 

Negotiation 

「[ネットワーク] 
タプ（管理者モー 
ドのみ）」「一般 
ネットワーク設 
定」(268ぺージ） 


TCP/IP 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方 
法 

自動取得 

「[ネットワーク] 
タプ（管理者モー 



追力□設定 

DNS サーバアドレス 
(プライマリ） 

設定なし 

ドのみ)」 「 TCP / 

IP 」(269 ベージ） 




DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 

設定なし 
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タブ 

メ ニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

ネツト 

ワーク 

Email 

Email 送信設定 

SMTP 送信 

無効 

「[ネットワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email 
(送信設定)」 (271 
ページ） 

SMTP サーバ名 

設； ze ! なし 

送信元アドレス 

設； ze ! なし 

セキユリ 
テイ設定 

SMTP 
ポー ト 
番号 

25 

「[ネットワーク] 
タプ（管理者モー 
ドのみ ）」 「SMTP 
セキュリティ設 
定」 (272 ページ） 

SMTP 

認証 

無効 

付加情報 
設定 



r [ネットワーク]夕 
プ（管理者モードの 
み)」「付加情報設 
定」（273ページ） 

その他 

返信先 
Email 

アドレス 

設； ze ! なし 

「[ネットワーク] 
タプ（管理者モー 
ドのみ）」「その 
他」 (273 ページ） 

障害通知設定 

障害通知ア 

ドレス 

設； ze ! なし 

「[ネットワーク] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」「障害情 
報」 (274 ページ） 

障害通知条件 
参照 


設； ze ! なし 

SNMP Trap 

プリンタ Trap 
設疋 

プリンタ Trap 
コミュニティ名設定 

public 

「[ネットワーク] 
タプ（管理者モー 
ドのみ )」 「SNMP 
Trap 」(282 ベー 
ジ） 

プリンタ Trap 
アドレス設定 

設定なし 

プリンタ Trap 
送信条件設定 

設； ze ! なし 

IPP 

基本的な設定 

IPP 

有効 

「[ネットワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ )」 ripp 
(基本的な設定)」 
(283ベージ） 

管理者からの連絡事項 

設； ze ! なし 

認証の設定 

認証 

none 

「[ネットワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ )」 ripp 
(認証の設定)」 

(284ベージ） 

ユーザー名/パスワー 

K 

設； ze ! なし 

ジョブ 
リスト 

ジョブキュー 

ジョブキュー 
表示項目設定 


ドキュメント 

名 

ジョブ状態 

コンピュータ 

名 

ユーザー名 

「[ジョブリスト] 
タブ」「ジョブ 
キュー」 (285 
ページ） 
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タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

セキユリ 
ティ 

プロトコル 

ON/OFF 

サービス 

Web サービス 
(ポート番号:8〇） 

有効 

「[セキユリテイ] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」「プロト 
コル 0 N /0 FF 」 
(288 ページ） 




IPP サービス 
(ポート番号:631) 

有効 




SNMP サービス 

有効 



ポート番号 

Web 

80 





SMTP 

25 



IP フィルタ 

IP フィルタリ 

IP フィルタリング 

無効 

「[セキユリテイ] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」 rip フイ 
ルタリンヴ」(289 
ページ） 


リンヴ 

ンヴの設定 

IP フィルタリングの 
範囲 

設定なし 




管理者 IP アドレスの 
保存 

設定なし 


パスワード 
設定/変更 

管理者の 
パスワード変 
更 

新しい管理者の 
パスワード 

PrintiaLaser 

「[セキユリテイ] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」「パス 
ワードの設定/変 
更」 (293 ベージ） 



SNMP Read 

コ之ユニテイ 
の b 又疋 

新しい SNMP Read 

コ之ユニテイ 

public 



SNMP Write 

コミュニティ 
の b 又疋 

新しい SNMP Write 

コミュニティ 

public 


メンテナ 

設定/情報の 

設定ページの 

設定内容 

設定なし 

「[メンテナンス] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」「設定/ 
情報の印刷」 (295 
ベージ） 

ンス 

日」刷 

印刷 

Network 

Information 

設定なし 




テスト印刷 

設定なし 




フォントリスト 

設定なし 





エラー □グ 

設定なし 



再起動/ 

初期化 

プリンタの 

再起動 


設定なし 

「[メンテナンス] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「再起動 
/初期化」 (296 
ページ） 



ネットワーク 
の再起動 


設定なし 



プリンタの 

初期化 


設定なし 


LAN の規模の 
設定 

LAN 


普通 

「[メンテナンス] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」 「 LAN の 
規模の設定」 (297 
ベージ） 


HEX ダンプ 

HEX ダンプ 

モード 


設定なし 

「[メンテナンス] 
タプ（管理者モー 
ドのみ)」 「 HEX ダ 
ンプ」 (297 ペー 
ジ） 
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タブ 

メ ニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

リンク 

リンク編集 
メニュー 

サポートリンク 

5件 （*) 


設定あり 

「[リンク]タブ」 
「リンク」 (298 
ページ） 

その他のリンク 

5件 


設； ze ! なし 


* サポートリンクの初期設定 
ドライバダウン□ード 

http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html 

テクニカルサポート 

http://www.fmworld.net/biz/fmv/contact/ 

消耗品の注文 

https :// www . coworco . com / servlet/LoginUser 
製品情報 

http://www.fmworld.net/biz/Tm\//product/hard/acOCn .html 

富士通のホームページ 

http :// jp . fujitsu . com / 

上記 URL 情報は工場出荷時に変更されることがあります。 

その場合は、管理者モードに切り替えて URL 情報を更新してください。 



Color Printia LASER Internet Service を表示する 


■ Web ブラウザからの表示 


Web ブラウザを起動し 、 Color Printia LASER Internet Service の URL を次のどちらかの方法 
で指定します。 

- DNS サーバで登録した名前を指定する場合 
「 http ://」 の後に、 DNS サーパで設定したホスト名+ドメイン名を指定します。 

例： http :// xlprn . xxx . fujitsu.com 

(ホスト名： xlprn 、 ドメイン名： xxx . fujitsu . com の場合) 

- IP アドレスで指定する場合 

「 http ://」 の後に、直接プリンタの IP アドレスを指定します。 

例： http :// 192.168.100.100 

(プリンタの IP アドレスが1 92. 1 68. 1 00. 100の場合） 


圇圖 


IP アドレスに1桁、または2桁の数値が含まれる場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 
正しい入力例 : http 7/192.168. 0. 11 
誤った入力例： http ://192.168. 000. 011 
(プリンタの IP アドレスが192.168.0.11の場合） 
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-セキュリティの 「 Web サービス」を「無効」に設定している場合 、 Color 
Printia LASER Internet Service が表示されません。この場合はオペ 
レータパネルで[管理者 メニュ ー ]—[Network setup ] — [ Web ] を 
[ Enable ] に設定してください。 

• プリンタの IP アドレスがわからない場合は 、 FUJITSU LPR ユーティ 
リティでネットワークに接続されたプリンタを検索するか、設定内容を 
プリンタのオペレータパネルで確認してください。 

ぐ参照『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

\_ J 


■ プリンタアイコンからの表示 

Network Extension がインストールされていれば、プリンタアイコンから起動できます。 

「プリンタフオルダ」、または「プリンタと FAX フオルダ」を開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

• Windows Vista の場合 

[スタート]—[コントロールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 

〇使用するプリンタのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから 「Web 
設定」をクリックする 



印刷設定 (£). 


一 B 寺停止ぬ) 


共有 ㈣ ... 

ブリンタをオフラインで使用する (LP 


Web 設定 


貼り付け0 


ショートカットの作成⑤ 

mm 

名前の変更 ( M ) 


プロパティ ( E ) 


「 Web 設定」は Windows 7 /Windows Server 2008では表示されません。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


指定した URL でプリンタに正しく接続されると、次のようなウィンドウが表示されます。 
(※ウインドウの例は Windows XP 、 Microsoft Internet Explorer です。) 



① 


② 


③ 

④ 


⑤ 


① 

タイトル 

タイトルロゴとプリンタモデル名を表示します。 

② 

カテゴリタプ 

各カテゴリに移動するタブ（リンク）を表示します。 

③ 

メニュー 

カテゴリ内のリンク先メニューを表示します。 

④ 

管理者モード切り替え 
ボタン 

ユーザーモードがら管理者モードへ切り替えます。 

冷參照「管理者モードとユーザーモードの切り替え」 
(242 ページ）参照 

⑤ 

情報 

[カテゴリ]タブで選択したトップメニューの情報や 
メニューで選択した情報を表示します。 


一部の項目では、ヘルプを参照できます。 

をクリックすると詳しい説明を表示します。 
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プ名 
IP アドレス 
MAC ァドレス 
設思堪所 
フ1少ノ5管理番号 
管理者の ii 辂先 
トレイ1 
マルチパーパ；^レイ 
両®ユニ•少 
メ初 

CU F/W バージ3ン 
PU F/W バージ3ン 
Network Version 
internet Service 




LPR 



KAW 



U*P 



wie ^ 


寞碧 

XXX MB 


XX.XX 
XX.KX.XX 
XX.KX 
XX.XX 


FUJITSU LIMITED 


クリック 


基本操作 


管理者 モー ドと ユーザーモー ドの切 y 替え 

Color Printia LASER Internet Service には、ユーザーモードと管理者モードの2種類のモード 
があります。 

ユーザーモードでは、 ステー タス、ジョブリスト、リンクの3種類のカテゴリタブを表示します。 
管理者モードでは、 ステー タス、プリンタ、ネットワーク、ジョブリスト、セキュリティ、メン 
テナンス、リンクの7種類のカテゴリタブを表示し、各カテゴリタブの設定を変更することがで 
きます。 

•管理者モードに切り替える 

〇 ユーザーモード画面の[管理者モード]をクリックする 

■ユーザーモード画面 






ファイル 0 編案®表示祕お気に入り⑻ツ-ル CD ヘルブ (Jd> 



費 

〇 戻 5 ▼ j m) z) ノ 検索々お気认り 碰 メディア 4*) ‘ 

’▼ ダ 



ア " 、以超 http ： //XXXXXKXX>«0<X 



- 1 □移觔 

Color Printia LASER XL 

Internet Service 


Rjfrai 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


〇 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、入力して [0 K ] をク 
リックする 



.① 


.② 


① 

ユーザー 名 

xladmin 固定です。 

② 

パスワード 

初期値は fPrintiaLaserJ です。 


管理者モード画面が表示されます。 
■管理者モード画面 
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參ユーザーモー ドに切り替える 

管理者モードからユーザーモードへの切り替えは、もう一度ブラウザで Color Printia LASER 
Internet Service を表示してください。 

⑧参現 「Color Printia LASER Internet Service を表示する」 （239 ページ）参照 


プリンタの設定の変更（管理者モードのみ） 

必要に応じてプリンタの設定を変更し、[送信]をクリックします。 

[送信]をクリックする前に[キャンセル]をクリックすると、変更前の状態に戻ります。 
(※画面は[プリンタ]タブ「一般プリンタ設定」メニューでの設定画面の例です。） 


77イル©編集©表示汹お気 I 
〇 戻る， ■し s : 

丄 httpy/KKKXXXXXXXJO 

Color Printia LASER " 
ice 


Internet Service 




IZACKfi ) ツ-ル①ベルフ砂 

，検索入り •メディア >0 
；/pnnter/prmterfrm.htm 




Q 移肋 




XL-xxxx 




一般プリンタ設定 


ゴリンタ盍別《羈 


ゴ U ン 5 名 

Xl-xxxx 

_ 半 il 雜字） 


設蛋埸所 

officeOOl 

\ m ± 2 ^¥ 

fW 数享） 

ゴリン 5 管理番号 

aOOl 

c* 大 8 半*![字） 


苷理者の逋格先 

XXX-XXX-J 

■XX-XXX L^^2S54 

略*享） 


変更内容？クリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 

y イントラネクト 


■園 園 


[送信]をクリックせずに他のウィンドウを表示すると、入力した値は設 
定されることなく削除されます。他のページの情報を設定したリ、表示 
したりする前に、必ず[送信]をクリックして設定を更新してくださしゝ。 



[送信]をクリックすると設定した内容をプリンタに送 
信、書き込みます。 

設定内容を反映するため、プリンタがリセットされ左 
のウインドウが表示されます。 




万 171 Fh 


環境によっては、次のウィンドウが表示される場 
合があります。 


mm<b nsv »)«i ； w(»> y-MD - 

0 Rt • O ^ «m ☆wtw 0 •.マ 

== SER XL-xxxx 

1 

§ 

1 
i ■ 


wnp-io/ae 




MgJSsfMgJil^ 
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各ウインドウの詳細 


Color Printia LASER Internet Service の各ウィンドウについて説明します。 


[ステータス]タブ 


[ステータス]タブでは、プリンタステータス、プリンタ情報、ネットワーク情報が確認できます。 


■ユーザーモード 


■管理者モード 



.テータス 



レ① 

レ② 

③ 

④ 

卜⑤ 



⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 




メニュー名 

機能の概略 

① 

プリンタステータス 

プリンタの状態（正常、警告やエラーが発生しているか）や、 
プリンタの情報を表示します。 

席 参照 「プリンタステータス」 （246 ページ）参照 

② 

プリンタ情報 
(管理者モード： 

プリンタ詳細情報） 

プリンタの詳細情報を表示します。「詳細」「消耗品」の情報 
が含まれています。 

(ユーザーモードではプリンタの装置情報のみ表示） 

冷参照 「プリンタ詳細情報（管理者モード）」 (249 ページ） 
参照 

③ 

詳細 

プリンタの情報を表示します。 

④ 

消耗品 

消耗品、定期交換部品の使用状況や印刷枚数を表示します。 

⑤ 

ネットワーク情報 

細情報) 

詳細情報を表示します。「一般情報 」 「TC P/I P 」 「1 P P」「S N M P 」 
「 Email 」 「メンテナンス」の情報が含まれています。 

淡参照 「ネットワーク情報」 （250 ページ）参照 

⑥ 

一般情報 

プリンタ名、 MAC アドレスなどの一般情報を表示します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



メ ニュー 名 

機能の概略 

⑦ 

TCP/IP 

IP アドレス、アドレスの取得方法などの TCP / IP ステータ 
ス情報を表示します。 

⑧ 

IPP 

ipp ステータスの情報を表示します。 

⑨ 

SNMP 

SNMP Trap ステータスの情報を表示します。 

⑩ 

Email 

Email ステータスの情報を表示します。 

⑪ 

メンテナンス 

設定サービスの情報を表示します。 

⑫ 

[管理者モード]ボタン 

管理者モードになります。 

ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 


プリンタ ステータス 


•② 


a> 


オンラインです 


ステ'-5ス更新 


L ステータス ウィンドウ]) 


•③ 


⑤- 


⑥. 


フ1/ノ 5!名 
IP アドレス 
MAC アドレス 
SS 坦所 
フ|少ノ 5管理*号 
管理者の违格先 


XXX. XXX.) 


⑦— 



Network Version 
Internet Service 


FUJITSU LIMITED 




メニュー名 

機能の概略 

① 

状態表示ウィンドウ 

プリンタの状態を表示します。オペレータパネルの1行目の内 
容が表示されます。 

エラーの場合はエラー内容が表示されます。 

② 

[ステータス更新] 

ステータスタブのプリンタの状態表示内容を更新します。 

③ 

[ステータスウインドウ] 

ステータスウインドウ（248ベージ）を開きます。 

④ 

トナー残量 

トナー残量を色別に表示します。 

プリンタに装着しているトナーの容量に合わせ、 (5.0 K ) また 
は (15.0 K ) が表示されます。 

⑤ 

エラー情報 

エラー/警告情報を表示します。 

エラー/警告情報がない場合には表示されません。 （31 8ペー 

エラー情報の詳細についてはをクリックしてください。 

冷参照「第8章こんなときには」「メッセージ表」 （3 19ペー 
ジ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 



メニュー名 

機能の概略 

⑥ 

プリンタ情報 

プリンタ名 

プリンタ名を表示します。 



IP アドレス 

IP アドレスを表示します。 



MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 



設置場所 

設置場所を表示します。 



プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を表示します。 



管理者の連絡先 

管理者の連絡先を表示します。 



トレイ1〜 n 

トレイの用紙サイズを表示します。トレイ2 
〜 n は、オプションの拡張給紙ユニットが取 
り付けられているときに表示されます。 



マルチパーパス 
トレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを表示 
します。 



両面ユニット 

両面ユニットの実装、未実装を表示します。 



メモリ 

プリンタに実装されているすべての RAM 容 
量を表示します。 

⑦ 

パージョン情報 

CU F/W 
バージョン 

CU ファームウェアの版数を表示します。 



PU F/W 
バージョン 

PU ファームウェアの版数を表示します。 



Network 

Version 

ネットワークファームウェアの版数を表示 
します。 



Internet 

Service 

Internet Service の版数を表示します。 

⑧ 

印刷サービス 

LPR 

各印刷サービスの状態を表示します。 

ランプ点灯（緑色）時 L サービスが使用でき 
ます。 



RAW 



IPP 

⑨ 

設定サービス 

SNMP 

各設定サービスの状態を表示します。 

ランプ点灯（緑色）時 L サービスが使用でき 
ます。 



WEB 
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參ステー タスウインドウ 



② 


⑤ 


④ 


⑥ 


⑧ 


m 


① 

リフレッシュボタン 

クリックすると、ステータスウィンドウ（プリンタの状態） 
を更新します。 

② 

ホーム ボタン 

クリックすると、ステータスタブを開きます。 

③ 

ステータスランプ 

プリンタのステータスをランプの色で表現します。 

緑（左）：点灯時-印刷可、消灯時-印刷不可 
黄（中）：点灯時-注意レベルのエラーあり、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

赤（右）：点滅時-警告レベルのエラーあり、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

④ 

富士通□ゴ 

クリックすると、富士通のホームページを開きます。 

⑤ 

更新間隔 

ステータスウィンドウ（プリンタの状態）を更新する間隔 
を表示します。 

30秒、1分、5分、10分、1時間および OFF (自動で更 
新しない）を選択し、設定できます。 

⑥ 

Location 

設置場所を表示します。 

[プリンタ]タブー[一般プリンタ設定]一[プリンタ識別 
情報]の[設置場所]で設定された内容を表示します。 

没参照「[プリンタ]タブ（管理者モードのみ）」「一般プ 
リンタ設定」 (257 ページ）参照 

⑦ 

Asset No . 

プリンタの管理番号を表示します。 

[プリンタ]タブー[一般プリンタ設定]一[プリンタ識別 
情報]の[プリンタ管理番号]で設定された内容を表示し 
ます。 

淡参照「[プリンタ]タブ（管理者モードのみ）」「一般プ 
リンタ設定」 (257 ページ）参照 

⑧ 

IP Address 

プリンタの IP アドレスを表示します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■ プリンタ情報 

■プリンタ情報（ユーザーモード) 



プリンタ情報 



プリン 5 名： XL-xxm 
プリン 9« 理 (1«: 

SWMIS -： 

is 後者の! m 先'. 

①一 

プ IJ ン報 



トレイ 1: A4 
マルチバーパストレ A4 
雨面ユニット:実装 

メモリ :XXX MB 
ゴリン淹理番号： 

PU F/W パージョン: >00000( 

CU F/WJ トジョン: >000¢ 



■プリンタ詳細情報（管理者モード) 


ブリン$詳細情報 


プ _少ノ 5名： XL -» oo < 

詮面場所： 

フ|少ノ 5管理®号 

管理者の iii # 先： 

(1) - zfvy ^ msa^m 

トレイ1 

A 4 

マルチパーバストレイ 

A 4 

兩面ユニット 

実装 

メモリ 

XXK MB 

ゴリン5管理番号 


PU F/W バージ3ン 

XX.XXXX 

CUF/W バージョン 

XXXK 

(2)^— 消耗 



トナー残量： 

(ft- 卜ひ:ヴ 5<f7:15.0K) 
(力-トリ•ァジ3<7 :1 5.〇«) 
(ft- トリァジタ <f7:15.0K) 
(*- トリ •y^SdS.OK) 

ドラム使用里： 

シアン E : XX * 

マぜン 5 S : XX * 

イェロー B : XX * 

ヴラック 5: XX » 

ペルトユニット•定菪 S 使用量： 

ペルトユニット :XXX 
定菪器 ：XXX 

SS 寿命カウン;5: 

XX 


シアン ：I 
マぜンタ ：I 
イェロー： 


100* 

100 JS 

100S6 

90 X 


印 a ページ数 11 

総印刷ページ数： XXKXX 
カラーページ： XXXXX 
モノクロページ： XXXXX 

給紙回数^^ 

トレイ1: XXXXX 


マルチバーバストレイ： xxxxx 

(3) - ( 「詳細情報」を印刷する \ 保存用の「詳細情報」を開く =J ) —沿 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


LPR サービス 
RAW サービス 
IP P サービス 
SNMP サービス 
Webtl ■ービス 


(1) - 

Network Version : XX.XX 
Internet Service : XX.XX 

MAC アドレス： xxxxxxxxxxxx 

(2) — TCP/IP ステータス 

IP アドレスの取得方法：自動） 

IP アドレス： xxx . xxx . xxx.xxx 
サブネットマスク： xxx . xxx . xxx.xxx 
ゲートウ I イアドレス： XXX.XXXXOCXXX 
DNS サーバ(ゴライマリ〉： xxxxxxxxxxxx 
DNS サーバ(セカンダリ〉： xxxxxxxxxxxx 

(3) — サービス 


フ ノ3名： XL-xxxx 
フ|少ノ 5管理侑耜： 


: 

管理者の ill# 先: 


ネットワーク情報 


ネットワーク情報 

■ユーザーモード 


① 

プリンタ装置情報 
(管理者モード：プ 
リンタ詳細情報） 

トレイ1 〜 n 

トレイの用紙サイズを表示します。 

トレイ 2 〜 n は、オプションの拡張給紙ユニッ 
卜が取り付けられているときに表示されま 
す。 



マルチパーパス 
トレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを表示し 
ます。 



両面ユニット 

オプションの両面ユニットの実装、未実装を 
表 71^ します 0 



メモリ 

プリンタに実装されているすべての RAM 容 
量を表示します。 



プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を表示します。 



PU F / W バージョン 

PU ファームウエアの版数を表示します。 



CU F / W パージョン 

CU ファームウエアの版数を表示します。 

② 

消耗品情報 

トナー残量 

トナー残量を色別に表示します。 

プリンタに装着しているトナーの容量に合わ 
せ、 (5.0 K ) または (15.0 K ) が表示されます。 



ドラム使用量 

ドラムの使用量を色別に表示します。 



ペルトユニット • 

定着器使用量 

ペルトユニット、定着器使用量を表示します。 



装置寿命カウンタ 

装置寿命を使用量で表示します。 



印刷べージ数 

印刷ページ数を表示します。 

両面印刷を行つた場合は 2 カウントになります。 



給紙回数 

給紙回数をトレイ別に表示します。 

③ 

[「詳細情報」を印刷する] 

管理者 モー ド時のみの機能です。 

プリンタ詳細情報を印刷します。 

④ 

[保存用の「詳細情報」を開く] 

管理者 モー ド時のみの機能です。 

お使いのブラウザの[ファイル]メニューの 
保存機能を使用し、表示しているページを保 
仔し汞す。 


効効効効効 

有有有有有 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■管理者モード 


ネットワーク詳細情報 

フ|少ノ3名： 

フ 1 JVS 管理8号： 

( 1 ) - 

プ 1 J ンタ名： XL-xxxx 
Network Version : XX.XX 
Internet Service : XX.XX 

MAC アドレス： xxxxxxxxxxxx 
ハプとの招続の設定： Auto Negotiation 
ハフ"との接皖状態： OK (100BASE-TX FULL) 

ネットワークステータス 

プリンタ宛パケット受信数： xxxxx 
パケット送信数： xxxxx 
パケット受信数：=««>« 
送信エラ'-パケット数： 0 
不良パケット受 ff 数： 0 


設居場所： 
管理者の ii 格先： 


②一 


TCP/IP ステータス 


IP アドレス設定 

自助 

アドレスの取得方法 

サーパのアドレス (10.1 71 .200.6) 

IP アドレス 

XXX.XXXXXXXXX 

サプネットマスク 

XXX.XXX.XXXXXX 

ゲートウェイアドレス 

xxxxxxxxxxxx 

Web アドレス 

http：// xxxjoooooooa / 

WeM? -卜番号 

80 

DNS サ-パ(プライマリ） 

xxxxxxxxxxxx 

DNS サ'■パ(セカンダリ） 

xxxxxxxxxxxx 


(4)^— IPP ス亍 一5 ス 


IPP :有幼 

IP P を使用して印刷するときは、 ） 欠の11ずれかの URI を使用してください。 

: http：//XXXX<X>DOOOO</ipp 

: http：//xxxxxxxxxx<x：/ipp 

管理者か6の連格車項： 

iSi 正： none 


⑤- SNMP 


Trap ステータス 


プンタ Trap コミュニティ名： public 


( 6) ■ Email ス亍ータス 

Email 送信ステータス 

SMTP 送信：無幼 
SMTP サーバ： 

ゴ IJ ンタ Emails ドレス： 
适信先 Email アドレス： 
SMTP ボート番号： 25 


Email 送信先 

Ema 

Ema 

Ema 

Ema 

Ema 

1 アドレス 1: 

1 アドレス 2 : 

1アドレス3 : 

1アドレス4 : 

1アドレス5 : 

SMTP 認 H 


SMTPISUE： 無効 


ユーザ ID : 


Email コメント 


⑦一 


メンテナンス 


Web サービス休ート番号:80> 

有効 

IPP サービス休ート番号: 631) 

有効 

SNMP サ'■ビス 

有効 

LAN の規模の設定 

音通 

ネットワークチップのチェック 

0K 

シュ RO M のチェック 

OK 


⑧ 


「詳細情報 J を印刷する 


保存用の「詳細情報」を開く 


J ⑨ 
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① 

一般情報 

プリンタ名 

プリンタ名を表示します。 



Network 

Version C 氺） 

ネツトワークフ ァーム ウェアのパージョン 
を表示します。 



Internet 

Service (*) 

Internet Service のパージョンを表示しま 
す。 



MAC アドレス （*) 

プリンタの MAC アドレスを表示します。設 
定の変更はできません。 



ハプとの接続の 
設定 

ハプとの接続方法を表示します。 



八プとの接続状態 

ハプとの接続状態を表示します。 



ネットワーク 
ステータス 

ネツトワークステータスを表示します。 



プリンタ宛 
パケット受信数 

プリンタ宛バケツト受信数を表示します。 



バケット送信数 

バケツト送信数を表示します。 



パケット受信数 

バケツト受信数を表示します。 



送信エラ _ 

パケット数 

送信エラーバケツト数を表示します。 



不良パケット 
受信数 

不良バケツト受信数を表示します。 

② 

TCP / IP ステータス 

ip アドレス設定 

IP アドレス設定を表示します。 

欲参照「 TCP / IP 」 (269 ページ）参照 



IP アドレスの取得 
方法 （*) 

IP アドレスの取得方法を表示します。 

没参照「 TCP / IP 」 (269 ページ）参照 



IP アドレス （*) 

プリンタの ip アドレスを表示します。 



サブネットマスク 
⑷ 

プリンタのサプネツトマスクを表示します。 



ゲー トウェイ 
アドレス （*) 

プリンタのゲートウェイアドレスを表示し 
ます。 



Web アドレス 

プリンタの Web アドレス ( URL ) を表示し 
ます。 



Web ポート番号 

Web ポート番号を表示します。 



DNS サーパ 
(プレイマリ） （*) 

DNS サーパ（プレイマリ）アドレスを表示 
します。 



DNS サーバ 
(セカンダリ） （*) 

DNS サーバ（セカンダリ）アドレスを表示 
します。 


ユーザモード時は （*) の項目が表示されます。 


252 






























オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


③ 

サービス 
(ユーザーモード 
のみ） 

LPR サービス 

LPR サービスの有効/無効を表示します。 


RAW サービス 

RAW サービスの有効/無効を表示します。 


IPP サービス 

IPP サービスの有効/無効を表示します。 

淡参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP (基本的な設定)」 (283 
ページ）参照 



SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を表示します。 
冷参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「 Email」「Email (送信設 
定)」 (271 ページ）参照 



Web サービス 

Web サービスの有効/無効を表示します。 

淡参照「[セキュリティ]タプ（管理者モード 
のみ）」「プ□トコル ON / OFF 」(288 ベー 
ジ） 参照 

④ 

IPP ステータス 

IPP 

IPP の有効/無効を表示します。 

淡参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP (基本的な設定)」 (283 
ページ）参照 



URL 

IPP 印刷を行う場合の URL を表示します。 



管理者からの 
連絡事項 

管理者からの連絡事項を表示します。 

摩参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP (基本的な設定)」(283 
ページ）参照 



認証 

認証設定を表示します。 

淡参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP (基本的な設定)」 (283 
ページ）参照 

⑤ 

SNMPTrap 

ステータス 

プリンタ Trap 

コミュニティ名 

プリンタ Trap コミュニティ名を表示します。 
摩参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「SNMP Trap 」(282 ベー 
ジ）参照 

⑥ 

Email 

ステータス 

SMTP 送信 

SMTP 送信の有効/無効を表示します。 

淡参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設定)」 (271 
ページ）参照 



SMTP サーバ 

SMTP サーバのドメイン名または IP アドレ 
スを表示します。 



プリンタ Email 
アドレス 

送信元アドレス（プリンタのアドレス）を表 
ボし汞す0 

没参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設定)」 (271 
ページ）参照 
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⑥ 

Email 

ステータス 

返信先 Email 
アドレス 

送信がエラーになった際の返信アドレスを 
表します0 

没参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設定)」 (271 
ページ）参照 



SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を表示します。 



Email 送信先 

Email の送信先を表示します。 

冷参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」「障害情報」(274ページ） 
参照 



SMTP 認証 

SMTP 認証の有効/無効を表示します。 



ューザ ID 

ユーザ ID を表示します。 

多参照 「Email (送信設定）」 (271 ページ） 
「 SMTP セキュリティ設定」 (272 
ページ）参照 



Email コメント 

Email コメントを表示します。 

冷參照 「Email (送信設定)」 (271 ページ） 
「付加情報設定」(273ページ）参照 

⑦ 

メンテナンス 

Web サービス 

Web サービスのポート番号と有効/無効を 
表します。 

淡參照 「[セキュリティ]タブ（管理者モー 
ドのみ）」「プロトコル〇 N / OFF 」 
(288 ページ）参照 



IPP サービス 

ipp サービスのポート番号と有効/無効を表 
ホし汞す。 

摩參照 「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP (基本的な設定)」（283 
ページ）参照 



SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を表示します。 
没参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設定)」 (271 
ページ）参照 



LAN の規模設定 

LAN の規模を表示します。 

冷参照「[メンテナンス]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 LAN の規模の設定」 (297 
ページ）参照 



ネットワーク 
チップのチェック 

ネットワークチップのチェック状態を表示 
します。 



フラッシュ ROM の 
チェック 

フラッシュ ROM のチェック状態を表示しま 
す。 

⑧ 

[「詳細情報」を印刷 
する] 


プリンタ詳細情報を印刷します。 

⑨ 

[保存用の「詳細情 
報」を開く] 


お使いのブラウザの[ファイル]メニューの 
保存機能を使用し表示しているページを保 
仔し汞す。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


] [プリンタ]タブ（管理者モードのみ) 

ここでは、プリンタの情報やプリンタに関する情報が確認できます。 


メニュ ー _覧 



メニュー名 

機能の概略 

① 

プリンタ情報 

プリンタの装置情報を確認することができます。 

没参照「プリンタ情報」 （249 ページ）参照 

② 

一般プリンタ設定 

ネットワーク上で確認できるプリンタの識別情報を設定し 
ます。 

没参照「一般プリンタ設定」 （257 ページ）参照 

③ 

印刷メニュー 

印刷方法 

オフセット排紙、 OHP 検出、モノクロ印刷速度の設定をし 
ます（プリンタドライバ使用時は、プリンタドライパの設 
定が優先されます)。 

没参照「印刷メニュー（印刷方法)」 （258 ページ）参照 

印刷位置 

印刷位置の調整値を設定します。 

④ 

メディアメニュー 

各トレイの用紙サイズを設定します（プリンタドライパ使 
用時は、プリンタドライバの設定が優先されます)。 

沒参照「メディアメニュー」 （260 ページ）参照 

⑤ 

カラーメニュー 

出力する色の濃度調整、色の位置ずれ補正等を設定します。 
冷参照「カラーメニュー」 （262 ベージ）参照 

⑥ 

プリンタ構成メニュー 

ノ ゞ ワーセープ への 移行時間、エラー発生時の動作タイムア 
ウト等を設定します。 

冷參照「プリンタ構成メニュー」（263ページ）参照 


①②③ ④⑤⑥⑦ ⑧ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



メニュー名 

機能の概略 

⑦ 

インターフェース 
メニュー 

パラレル 

パラレルインターフェースを設定します。 

淡参照「インターフエースメニュー（パフレル）」 (264 
ページ）参照 

USB 

USB インターフェースを設定します。 

淡参照「インターフェースメニュー （ USB ) 」 (265 ペー 
ジ）参照 

⑧ 

保存/復元 

現在のメニューの設定を保存、または保存しているメ 
ニューの設定に変更します。 

没参照「保存/復元メニュー」 （265 ページ）参照 


プリンタ情報 


(]) _ プリンタ情報 

フ i / ノ5名： > L -» oo < 


プ|少ノ 3 管理侑報： 

管理者の ii 辂先： 

(2) — づリ'ノタ装匿牿 報 

トレイ 1 

A 4 

マルチパ—パストレイ 

A 4 

向 面 ユニット 

実装 

メモリ 

xxxMB 

プリンタ音理番号 


PU F/W パージ a ン 

XXXX.XX 

CU F/W パ'-ジ g ン 

XX.XX 


表示される項目は次の通りです。 


① 

プリンタ情報 

現在のプリンタ情報を表示します。 

没参照設定の変更は「一般プリンタ設定」 (257 ページ） 
参照 

② 

プリンタ装置情報 

現在のプリンタの装置情報を表示します。 

摩参照設定の変更は「メディアメニュー」 (260 ページ） 
参照 


256 
























オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ 一般プリンタ設定 


一般プリンタ設定 

(1 ) - ゴ IJ ンタ塞別牾轉 


プリンタ名： |>a-x« 

« be 大 31 半角英数字） 


設蚩埸所: 

_大 255 半角英数字） 

プリンタ音理番号 

大 8 半角英数字） 

音理者の連辂先： 

_ ^ 大 255 半角英数字） 




(2)~ f 送信'] T キャンセル 

11 変更内容を送信する埸合 1 こは「送信」を押下してください。 

J 変更内容をクリアする埸合にはキャン 1Z ルを押下してください。 





① 

プリンタ識別情報 

プリンタ名 

プリンタ名を設定します(半角英数31文字以内)。 
初期値は、プリンタの機種名+ XXXXXX (XXXXXX 
は MAC アドレスの下6桁）です。 

設置場所 

設置場所を設定します（半角英数255文字以内)。 

プリンタ管理番号 

プリンタ管理番号を設定します（半角英数8文字 
以内)。 

管理者の連絡先 

管理者の連絡先を設定します（半角英数255文字 
以内)。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


印刷メニュー（印刷方法） 


印刷方法 


印刷メニューは印刷ジョブに討するデフォルト (?; 

届性を定11しています。1 a とんどのジ a ブ13これらの設定を再設定す 

印 a に圍する設定 

ジ3プオフセット：|オン V . 

»»»[^ 

J 

用紙に团する設定 



. OHP 枪.屮 .T 白 th vl , 

その他 



モノクロ印刷速度：モード1 X 

»»»^ 







④ 一 GiX 


① 

② 

③ 

⑤ 


キャンせル 


変更内容を送信する埸合には「送馆」を押下してください。 
変更内容をクリアする塌合にはキャンセルを押下してください。 


① 

印刷に関する 
設定！ 

ジョブ 
オフセツト 

オフセツトをするかしないがを設定します。 

設定項目：オン、オフ 

オンにすると、印刷ジョブごとにプリンタの上部のスタツ 
力（排紙口）に排出される用紙の位置をずらします。 

部数印刷を行つた場合に、用紙を取り分けやすくなります。 

② 

用紙に関する 
設定 

〇 HP 検出 

OH P 用紙を自動検出するかどうかを設定します。 

設定項目：自動、無効 

③ 

その他 

モノクロ印刷 
速度 

モノクロページの印刷速度を設定します。 

モート 1 : 

カラー/モノクロが混在したデータの処理に応じて最適 
な印刷速度になります。 

ただし、カラーページの印刷後は、すべてカラー印刷速 
度 ( A 4 印刷時は 36 ppm ) になります。 

モ _ 卜と： 

カラー印刷速度 （ A 4 印刷時は 36 ppm ) になります。 

モ—ド q : 

モノクロ印刷速度 （ A 4 印刷時は 40 wrn ) になります。 

④ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

⑤ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


印刷メニュー（印刷位置) 


印刷位置 

印刷位蚩を調整することができます。 




印刷用紙(前面） 

印刷用紙(裏面） 



父 ( 携> 補正：10.00 v | ミリメートル 

両面印刷 X ( 携)補正：| 0.00 

v ミリメ'-トル 


Y (縱〉補正：10.00 V ] ミリメートル 

両面印刷 Y (縦)補正： 0.00 

v ミリメートル 


■① 


_ V IL T \ 変更内容を送信する塌合には「送信」を押下してください。 

L ヤヤノ 1 ^ \) 変更内容をクリアする場合にはキャンセルを押下してくださし 

③ 


① 

印刷位置 

X (横）補正 

1面目のスキャン方向の印刷位置を微調整 
します。 

両面印刷時は裏面の調整になります。 



Y (縦）補正 

1面目の送り方向の印刷位置を微調整しま 
す。 

両面印刷時は裏面の調整になります。 



両面印刷 X (横） 
補正 

両面印刷の場合、2面目のスキャン方向の 
印刷位置を微調整します。 

両面印刷時は表面の調整になります。 



両面印刷 Y (縦） 
補正 

両面印刷の場合、2面目の送り方向印刷位 
置を微調整します。 

両面印刷時は表面の調整になります。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映しま 
す。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ メディアメニュー 

メディアメニュー 

メディアメニューはプリンタに t ットされて L 、るメディア(用紙〉を記述して L 1 ます。 

CU - トレイ*成 


トレィ 

用紙サイズ 

1 マルチパ'-パストレイ 

A4 


(?) _ ユーザー 設定 

トレイ梅成の用紙サイズ"に関して、拽自の設定を行うことができます。 


Y II '夏更内容を送 f 言する場合には「送 f 言」を押下してください。 

V 匕吕 人ャ レ J 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してくださ I 


卜しイに特妹なサイズ‘の用紙を t ^ vK , 力-い 

hW_1 Tft5 / A6 . はが声/件 tg はが声のいずれかチ使用 I ，だい 


»»»0 
>>>>>> 团 


① 

トレイ構成 

マルチパーパストレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 

② 

ユ—ザ_ 

設定 

トレイに特殊なサイズ 
の用紙をセットしたい 

»»»[^ をクリックすると「用紙サイズ指定」 
画面を表示します。マルチパーパストレイにセッ 
卜する用紙のサイズを設定します。 

設定を有効にする場合は、トレイ構成の「用紙サ 
イズ」を「カスタム」に設定してください。 

摩参照「用紙サイズ指定」 (261 ベージ）参照 

トレイ1で A 5/ A 6、 は 
がき/往復はがきのい 
ずれかを使用したい 

»»»[^ をクリックすると「用紙検知メ 
ニュー」画面を表示します。トレイ1に A 5、 A 6、 
はがき、往復はがきをセットした場合の検知サイ 
ズを設定します。 

摩参照「用紙検知メニュー」 (261 ページ）参照 

③ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


參用紙サイズ指定 


①一 用_紙 サイズ指定 

トレイにセットする用紙のサイズを指定することができます。 

設定を有効にする埸合には、マルチバーバストレイの用紙サイズをカスタムに設定してください。 
マルチパ-バストレイ用(7 6 - 3 浓リメ-トル半角故字） 

マルチパ-パストレイ gggg ’ | 29? | 〇〇 -12 政リメ-トル半角故字） 


@ /* v ^ V N 変更内容を送 f 言する埸合には「送信」を押下してください。 

^ 加ん ャャノ T 1 JI / J 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 

③ 


① 

用紙サイズ指定 

マルチパーパストレイ 
用紙サイズ指定（幅） 

マルチパーパストレイにセツトする用紙 
の幅を76〜 328 mm の範囲で指定します。 



マルチパーパストレイ 
用紙サイズ指定（長さ） 

マルチパーパストレイにセツトする用紙 
の長さを90〜1200 mm の範囲で指定し 
ます。 

② 

[送信] 

設定した内容プリンタに送信、反映しま 
す。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


•用紙検知メニュ _ 


①—— 用紙検知メニュー _ 

トレイに入って L 1る用 Sft のサイズを設定してください。 


■ A5/A6, 13がき/往復 I tm 0 ) l 、ずれかをトレイ11こ入れる埸合は、用紙のサイズを指定してくださ L 、 
トレイ1 A5/A6 用紙 [A5/A6 v| 


T 送信 T~^ セル "Dilg 壽 I 額 ^^ 避 ^. 
--- 


① 

用紙検知メニュー 

トレイ1 A 5/ A 6 用紙 

トレイ1に A 5、 A 6、 はがき、往復はがき 
をセットする場合の検知サイズを設定し 
ます。 

使用するサイズに合わせた設定を行わな 
いと、印刷ジョブごとに「サイズ不一致」 
エラーが表示されます。 

A 5/ A 6 : A 5, 往復はがきをセットすると 
A 5、 A 6、 はがきをセットすると A 6 と認 
識します。 

はがき： A 5、 往復はがきをセットすると 
往復はがき、 A 6、 はがきをセットすると 
はがきと認識します。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映しま 
す。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ カラーメニュー 


カフ ー メニユ ー 

本プリンタが出力する色に閎する設定を行うことができます。 

通常設定 

UCR ： | 少ない _ »»»[^ 

CMY 100% 漁度: I 無効 , vj 

カスタム設定 


[ 色の位 S ずれ M 1 E ] 

自助 M 正 

色の位蛋ずれの補正を自助で行います。通 
常ゴリン5は定期的に補正を行って I 法す。 
実行ボタンを押下すると、直ちに色の位蛋 
ずれ補正を実行します。 


色ずれ補正：_実?亍][^ 


- (Y ^' y +7 IL 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下して ください。 

I 达 ヤノこル J 変更内容をクリアする埸合にはキャン乜ルを押下してください。 


色の涪度補正 


漉度の補正を自助で行います。通常プリンタ 
は定期的に補正を行っています。実行ボタン 
を押下すると、直ちに濃度補正を実行します。 


自動)溏度補正モード： 
滅度補正： 実行 I 


'逢 


①—— 
②— 


① 

通常設定 

UCR 

シアン、マゼンタ、イエ□一、プラックの4色のトナー 
で表現されている部分から、シアン、マゼンタ、イエ□一 
の3色のトナーを取り除き、これをブラックに置き換え 
る割合を選択します。 

シアン、マゼンタ、イエロー、プラック4色のトナーで 
表現されている部分にトナーがのりすぎてぺ卜べ卜感が 
あったり、用紙の力ールが発生したりしたときは、「普通」 
や「多い」を選択すると、トナーののり過ぎや力ール量 
が軽減されることがあります。 

選択項目：少ない、普通、多い 



CMY 10096 
濃度 

CMY (シアン、マゼンタ、イエ□一）濃度を有効とする 
サかを sg 定| 半す 

無効の場合は、階調補正機能により CMY 100% 階調値に 
対して CMY の100%出力とならない場合があります。 
有効の場合は、 CMY の10096出力となり、ベタ画像の多 
い印刷が鮮やかになる場合があります。 

② 

カスタム 

設定 

自動濃度補正 
モード 

濃度補正と階調補正を自動で行うかを選択します。 

自動：プリンタは自動的に濃度補正を実行し、階調補正 
に反映します。 

手動：プリンタは自動的に濃度補正を行いません。 



濃度補正 

[実行]をクリックすると、プリンタはただちに濃度補正 
を行い、階調補正に反映します。 



色ずれ補正 

[実行]をクリックすると、プリンタはただちに色ずれ補 
正を行います。 

③ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


ド! -\ 

印刷中に濃度補正および色ずれ補正を設定すると、設定が反映されないこ 
とがあります。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


プリンタ構成メニュー 



プリンタ構成メニュー 


① 

ゴリンタ橘成の設定は各種の状況に対するプリンタの動)作を確定します。 

— パワーセープに团する設定 



パワー乜ーブ移行時間： 60分 v 

電力制御：|菅通 ■ 

»»»0 

② 

エラーに团す^)設定 



ジャムリ W リ： | オン _ 

»»»[^ 

③ 

タイムアウトに团する該定 


④ 

タイムアウト印刷：オフ v 

»»»(^ 

_ f V dt^'yblL ^ 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 

v ^ 1〇 A 変更内容をクリアする埸合に1オキャン tz ルを押下してください。 

⑤ 




① 

パワーセーブに 
関する設定 

パワーセーブ 
移行時間 

パワーセーブ（省電カモード）に移行する時間を設定 
します。 

5分、15分、30分、60分、240分が6選択できます。 

»»»[^ をクリックすると「パワーセープ移行時 
間」画面を表示します。 

浴参照「パワーセーブ移行時間」 (263 ページ）参照 



電力制御 

電力消費を設定します。「普通」「低い」から選択できます。 
「低い」にすると、電力消費は低くすることが 
できますが、印刷性能が低下します。 

② 

エラーに関する 
設定！ 

ジャムリカパリ 

ジャムリカパリを行うかどうか設定します。「オン」 
「オフ」から選択できます。「オン」にすると、印刷中 
に紙づまりが発生した場合、復旧後に紙づまりが発生 
したページの再印刷をします。 

③ 

タイムアウトに 
関する設定 

タイムアウト 
印刷 

印刷ジョプの受信中に受信が途絶えた場合に、後続の 
データを待つ時間を設定します。 

オフ （0 秒)、 5-300 (秒）の範囲で設定できます。 

④ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

⑤ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


參パワーセーブ移行時間 


( I ) — パワーセーブ移行時 H _ 

省電カモードIこ入るまでの時間を設定でさます。 

省電カモードで13ゴリン51 S 待棵状態Iこなり、消費電力が少なくな 1 J ます。 

) 《ワ'■セ-ブを「無効」Iこすると、プリン513省電カモードIこ入らなくなります。 

バワーセーブ:|有幼ゼ| 

@ _T T 茇吏内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。~ 

— ^ 迗 15 JL そやノ乜ル J 変更内容をクリアする埸合に13キャン iz ルを押下してください。 

③ 


① 

パワーセーブ 
移行時間 

パワーセープ 

パワーセープの有効/無効を設定します。 

「無効」にするとプリンタは省電カモードに入らなく 
なります。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


インターフエースメニュー（パラレル） 


( T } — パラレルメニュ ー 聋 

設定変更後、ゴリン 5 の再起劫が必要です。 


双方向モ-ド:I有効 V 

»»»\3 

ECP 诹方向 fii 速通信）： j 有効 V 


ACKlS： mO v 

»»»(^ 

ACK/BUSY タイミング： ACK in BUSY v 


卜 PRIME: 丨 無効 騸| 

»»»[^ 

rn\ _ r ^ V N 変更内容を送信する場合には「送信」を押下してください。 

^ ^：1S ヤヤノ11ル| ゾ 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 


① 

パラレル 
メニュー 

双方向モード 

双方向通信をサポートするかを選択します。 

有効：双方向通信をサポートします。 

無効：双方向通信をサポートしません。 



ECP (双方向高速通 
信） 

パラレルおよび双方向モードが有効の場合に、双方 
向高速通信 ( ECP ) をサボートするかを選択します。 
有効：より高速な通信を行うことができます。 

無効：双方向通信（ニプル）をサポートします。 



ACK 幅 

双方向通信（ニプル）受信時の受信速度を設定しま 
す。 ACK 幅が短いほど、高速で受信することができ 
ます。通常は、初期値のまま使用してください。 



ACK/BUSY 

タイミング： 

双方向通信受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力 
順序を設定します。通常は、初期値のまま使用して 
ください。 

ただし、初期値のまま使用して、受信できない場合 
には ACK While BUSY に変更してください。 



I-PRIME 

I - PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 
パラレルインターフェースの受信バッファをクリア 
する場合に、 I - PRIME " 機能を使用するソフトウェ 
アがあります。そのようなソフトウェアを使用し、パ 
ラレルインターフェースをリセットしたい場合に 
は、本項目は有効に設定しておく必要があります。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


インターフェースメ 


.ユ. 


(USB) 


①- USB メニュー 



0 

設定変更後、 ゴリンタの 再起助が 必要です。 



スピード：| 480 Mbps v 

ソフトリセット：無効 v 

シリアル 番号： 丨有効 131 

»»>讀 

>>>>>逮 


(2) - ( 送信 Y キャン iz ル J ) 

変更内容を送信す埸含には「送信」を押下してください。 

変更内容をクリアする場合にはキャン 1 Z ルを押下してください。 


③ 


① 

USB メニュー 

スピード 

(初期設定： 

480 Mbps ) 

USB インターフェースの最大転送速度を設定しま 
す。 



ソフトリセット 
(初期設定：無 
効） 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定しま 
す。 USB インターフェースの受信パッファをクリア 
する場合に、”ソフトリセット''機能を使用するソ 
フトウェアがあります。そのようなソフトウェアを 
使用し、 USB インターフェースをリセットしたい場 
合には、本項目を有効に設定しておく必要がありま 
す。 



シリアル番号 

シリアル番号は PC が接続されている USB デパイ 
スを識別するために使用します。 

シリアル番号をホストに送信するしないを選択す 
ることができます。 

Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 
2003/2008では、シリアル番号をプリンタが送信 
することでプリンタドライパの出力先が変化しな 
くなります。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


保存/復元メニュー 


保存/復元 メニュー 

設定値を保存する： 

実行 | 

»»>_ 

保存した設定値に戻す： 

実行 i 

>>>>>讀 


設定値を保存する 

[実行]をクリックすると、現在の設定値を保存します。 

保存した設定値に戻す 

[実行]をクリックすると、現在の設定値を保存した設定値に戻します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


I [ネットワーク]タブ（管理者モードのみ) 

[ネットワーク]タブではネットワーク情報、 Email 設定、 SNMP 設定が確認できます。 


メニュ ー _覧 




メニュー名 

機能の概略 

① 

ネットワーク情報 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 

潜参照「ネットワーク情報」(267ページ）参照 

② 

一般ネットワーク設定 

HUB との接続の設定をします。 

泡参照 「一般ネットワーク設定」 （268 ページ）参照 

③ 

TCP/IP 

TCP / IP に関する情報を設定します。 

屬参照「 TCP / IP 」 (269 ぺージ）参照 

④ 

Email 

送信設定 

プリンタにエラー/警告が発生したときなど、ステータス 
が変化したことを Email で通知するための設定をします。 

廢參照 「Email (送信設定)」 (271 ページ）参照 

障害情報 

プリンタのステータスの変化をどのように通知するのか 
詳細な設定を行います。 

席参照「障害情報」 (274 ページ）参照 

⑤ 

SNMP Trap 

プリンタにエラーが発生したときなど、ステータスが変化 
したことを SNMP で通知するための設定をします。 

⑥参照 「SNMP Trap 」(282 ページ）参照 

⑥ 

IPP 

設定 

IPP 印刷の基本的な設定をします。 

席参照 「IPP (基本的な設定)」 (283 ページ）参照 

認証 

IPP 印刷の認証設定をします。 

潜参照 riPP (認証の設定)」 (284 ページ）参照 


①②③④ ⑤⑥ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


③ー サービ x 

L PR サービス 
RAW サービス 
IP P サービス 
SNMP サービス 
Web サービス 


ネットワーク情報 


©— 

©— 


プ 1 少ノ 5 名： XL-» 00 < ggldRff : 

プ 少ノ 3 管理恬雜： 管理者の is 辂先： 


一姣格《 

Network Version : XX.XX 
Internet Service : xxjoc 

MAC アドレス： xxxxxxxxxxxx 


TCP / IP ス亍ータス 


IP アドレスの取得方法 

自觔 

IP アドレス 

XXXXXXXXXXXX 

サブネットマスク 

xxxxxxxxxxxx 

ゲートウ: L イアドレス 

xxxxxxxxxxxx 

DNS サーバ(プライマリ） 

xxxxxxxxxxxx 

DNS サーバ(セカンダリ〉 

xxxxxxxxxxxx 


ネットワーク情報 


表示される項目は次の通りです。 


① 

一般情報 

Network Version 

ネットワークファームウェアのバージョン 
を表示します。 



Internet Service 

Internet Service のバージョンを表示しま 
す。 



MAC アドレス 

プリンタの MAC アドレスを表示します。 

② 

TCP / IP ステータス 

IP アドレスの取得 

1 P アドレスの取得方法を表示します。 



方法 

席 参照 「 TCP / IP 」 (269 ページ）参照 



IP アドレス 

プリンタの IP アドレスを表示します。 



サブネットマスク 

プリンタのサブネットマスクを表示します。 



ゲートウェィ 
アドレス 

プリンタのゲートウェイアドレスを表示し 
ます。 



DNS サーパ 
(プライマリ） 

DNS サーパ（プレイマリ）アドレスを表示 
します。 



DNS サーパ 
(セカンダリ） 

DNS サーバ（セカンダリ）アドレスを表示 
します。 

③ 

サービス 

LPR サービス 

LPR サービスの有効/無効を表示します。 



RAW サービス 

RAW サービスの有効/無効を表示します。 



IPP サービス 

IPP サービスの有効/無効を表示します。 



SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を表示します。 



Web サービス 

Web サービスの有効/無効を表示します。 


:夂久久-^ 

:有有有有 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


一般ネットワーク設定 


一般ネットワーク設定 _ 

( 1 )— HUB との接较_ 

HUB との持続状態: 0 K (100 BASE-TX FULL ) 
HUB との接続の設定 ： Auto Negotiation v 


_ ^'^= V ^' y - blh 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 

I 达 人^^ ノ乙ル J 変更 内容をクリアする垠合にはキャンセルを押下してくださ I 

- 


① 

HUB との接続 

HUB との接続の設定 

HUB とのリンク方法を設定します。 

Auto Negotiation にすると、すべての HUB 
に対して接続方法を自動的に選択し、接続を 
試みます。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■ TCP/IP 


TCP/I 嗯定 


①— 


現在の設定 



和少マスク: 255.255.255.0 
t イアドレス)00000000000< 


■ IP アドレスの取浔方法： Server AddressOOOCXXX.XXX.XXX) 

CNStt - バ (7 ライマ 1 J ) : »〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇< 

DNS サ _ / 夂セ tl ン 1 J ) : xjoooocxxxxxx 

設定変更 

ス亍”づ 1. IP アドしスの取得方法衣误祈し T 下? 

® IP アドレスを自動で取得します。 

〇 IP アドレスを手動で設定します。 

追加 設定〉 その他の TC P/IP 設定 咖等） 


_ f ；#^=Y ^'.+7 Ih h 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 

V 7ノ じ 1 レ J 変更内容をクリアする埸合 I こはキャン tz ルを押下してください。 

④ 


① 

現在の設定 

IP アドレス 

現在の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエ 
イアドレスを表示します。 



IP アドレスの 
取得方法 

現在の IP アドレスの取得方法を表示します。 

IP アドレスが固定の場合は、表示されません。 

② 

設定変更 

IP アドレスの 
取得方法の選択 

IP アドレスの取得方法を自動で取得するか、手動で 
設定するかを設定します。 

rip アドレスを手動で設定します」を選択すると、固 
定 ip アドレスを設定する rip アドレスの設定」が 
表 7F されます。 

淡参照 「 IP アドレスの設定」(270ぺージ）参照 
DNS サーバの設定を変更する場合は、（追加設定） 
をクリックすると、「その他の TCP / IP 設定の変更」 
の画面が表示されます。 

冷參照「その他の TCP / IP 設定の変更」 (270 ベー 
ジ）参照 

③ 

[送信] 


設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 


変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


• IP アドレスの設定 


①一 

IP アドレスの設定 

固定 IP アドレスを設定したい埸合は、下記項目を設定して下さい。 


IP アドレス:| XXX_XXX_XXX.XXX |(半角数字）例: 1 92.168.10Q1 00 


サプネットマスク:| XXX.XXX.XXX.XXX |( 半角®字）例: 255.255 .255.0 


ゲートウ x イアドレス:| XXX.XXX.XXX.XXX |(半角致字）例: 192.168 .10Q254 

②一 



① 

IP アドレスの設定 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを設定します。 



サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 



ゲートウェイ 
アドレス 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

② 

[ OK ] 

「 IP アドレスの設定」の画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


•その他の TCP / IP 設定の変更 



その他の TCP/IP 設定の変更 

これらの設定は必須でI才ありません。 


■ DNStT'- パ 

DNStl ■—パ•アドレス(プライマリ): lxxx.xxx.xxx.xxx ] (半角致;？)例:1 92.168.(12 
DNS サ y Vアドレス(せカンダリ〉: [^XXXXX_XXXXXX 」(半角致字）例: 192.168 .Q3 


② 



③ 


① 

DNS サーパ 

DNS サーバアドレス 
(プライマリ） 

DNS サーパアドレス（プライマリ）を設定します。 

DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 

DNS サーバアドレス（セカンダリ）を設定します。 

② 

[ OK ] 

「その他の TC P/I P 設定の変更」の画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■ Email ( 送信設定 ) 


(※画面はすべてのメニューが表示されたものです。） 


①一 

Email 送信設定 


ス亍ッゴ 1. SMTP 送信設定 


プリンタが Email を送信するためのゴロトコルを設定することが出来ます〇 
無幼を逞択した塌合は、ス亍ツゴ 2 以降は設定する必要はありません。 


SMTP 送信: | 有効 v 


②一 

フ〒 w づ 2 送信 7 ド•しフ設宝 


ゴリンタが Email を送 f 言する際に経由する SMTP サーバのアドレスを設定します。 


SMTP サ '•■パ 名: 「 

Email 9•-バのアトレスを入力してください， 

® 大64¥角英数字） 


送信テスト： テスト実行| 


送信元アドレス(本プリン 5 のアドレス)を設定します。 

Email の送信を有効にするためIこ必要で1% 

(E 大64半角英数：？:） 


プ IJ ン 5 Email アドレス:| 

③一 

ス亍”づ 3. 註細設宝 

S MTP ゴロトコルのさらに詳細な設定を行うことができます。 

疆_ 

■ tz キュリティ設定 

»»»la 


■ 付加牾報設定 

>>>>>>0" 


■ その他 

»»»0 

Ca \ _ I^Y ^ 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 

w y ^ 'LK :ャニノ [ル j 変更内容をクリアする埸合にはキャン乜ルを押下してください。 

⑤一 


① 

SMTP 送信設定 

Email 送信の有効/無効を設定します。 

設定を「有効」にすると、ステップ2の[テスト実行]ボタンが有効に 
なります。また「ステップ3.詳細設定」が表示されます。 

② 

送信アドレス設 
定 

SMTP サーバ名 

プリンタが Email を送信する際に経由する SMTP 
サーパ名または、 IP アドレスを設定します（半角 
英数64文字以内)。 

プリンタ Email 
アドレス 

プリンタから送信する Email の送信元のメールア 
ドレスを設定します（半角英数64文字以内)。 

[テスト実行]ボタン 

Email の送信テストを実行します。 

③ 

詳細設定 

「>>詳細」をクリックすると、 SMTP プロトコルのさらに詳細な設定が 
できます。 

セキュリティ設定 

SMTP プ□トコルのポート番号を変更する場合 

に 》»»1^ をクリックすると 「 SMTP セキュ 
リティ設定」の画面を表示します。 

冷参照 「 SMTP セキュリティ設定」 (272 ペー 
ジ）参照 

付加情報設定 

Email 送信時にメ ールの文末に追加する内容を設 
定し s す。 

浴参照「付加情報設定」 (273 ページ）参照 

その他 

Email 送信がエラーになった場合に、エラー通知 
を送信するアドレスを設定します。 

浴参照「その他」 (273 ページ）参照 

④ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

⑤ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


271 


































オンラインマニュアルソフトウェア編 


•「 SMTP サーパ」をドメイン名で設定する場合は、「 TCP / IP 」設定で、 
DNS サーバの設定が必要です。 

-メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要で 
す。メールサーバの設定についてはネットワーウ管理者にご相談くださ 
い。 

\ _ / 


參 SMTP セキュリティ設定 


①一 

一 SMTPt キュリティ設定 


SMTP ゴロトコルの乜キュリティに閎する設定を行うことができます 〇 逢 


SMTP ボート 畨 号:+25 [(1-65535) 



SMTPISII ： v | 



ユーザ ID: 

大6伴角英数字） 


バスワ-ド: 1 

U 大64¥角英数字） 

②一 

- C OK X キャンセル）-③ 



① 

SMTP セキュリティ 
設定 

SMTP ポート 
番号 

SMTP ポート番号を1〜65535の範囲で設定 
します。 



SMTP 認証 

SMTP 認証の有効/無効を設定します。「有効」 
を選択すると「ユーザ ID 」 「パスワード」設定が 
表 7 J ^ されます〇 



ユーザ ID 

ユーザ1 D を設定します(半角英数64文字以内)。 



パスワード 

パスワードを設定します(半角英数64文字以内)。 

② 

[0 K ] 

設定した内容を反映し、画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


「ユーザ ID 」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に働 
きません。注意してください。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


參付加情報設定 


①- 付加情報設定 _ 

Email 送信メッセージの文末に付加する文宇列です。 


② 


0 プリンタモデル 
0 ネットワークインターフェース 
□ プリンタ管理番号 
□ プリンタ名 


□ 設蛋埸所 
0 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
0 プリンタ URL 


XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
http：// XXXJOOOOOCXXX 


コメント：（最大63半角英数字) 



③ 


① 

付加情報設定 

プリンタモデル 

プリンタモデルを Email に付加する場合に P にしま 
す。 



ネットワーク 
インターフェース 

ネットワークインターフェースを Email に付加する場 
合ににします。 



プリンタ管理番号 

プリンタ管理番号を Email に付加する場合に P にし 
ます。 



プリンタ名 

プリンタ名を Email に付加する場合に|7にします。 



設置場所 

設置場所を Email に付加する場合に P にします。 



IP アドレス 

IP アドレスを Email に付加する場合に|7にします。 



MAC アドレス 

MAC アドレスを Email に付加する場合に P にしま 
す。 



プリンタ URL 

プリンタ URL を Email に付加する場合に|7にします。 



コメント 

Email に付加するコメントを入力します(半角英数63 
文字以内)。 

② 

[0 K ] 

設定した内容を反映し、画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


參その他 

① — i その他 _ 

送信がエラ'-になった埸合に、エラ'■通知メールを送信するアドレスを設定します。 

退信先 Email アドレス: I ~ 1 ) 二するため 1 ^要打， 

② -- t OK j (キ やン せル_)- (3) 


① 

その他 

返信先 Email 
アドレス 

Email 送信がエラーになつた場合にエラーを通 
知する Email アドレスを設定します（半角英数 
78文字以内)。 

② 

[0 K ] 

設定した内容を反映し、画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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障害情報 

プリン4 


①一 


②一 


③ ■ 

④ ■ 


?のステータスが変化したときに、 Email 送信をするための詳細な設定を行います。 


障害通知設定 

ブリンタのステータスが変化した時に Email メッセージを送信するための設定を行うことができます。 

本棵能を使用する埔合には Email の送信設定を行ってください。（受 f 言設定は必要ありません） 

陸害知荽件諸宝 

ゴリンタのステータスが変化した時に Email メッ fc —ジを送信するアドレスを5件設定することが出来ます。 


アドレス1: testl @xxx.jp.fujitsu.com 

設定 | 定内吞を任金の遏知先にコビーできます 

アドレス2: 1 

g3：J Dl?-J 

アドレス3: 1 

g 定 j コト | 

アドレス4: 1 


アドレス5: 1 

S 定 J 


白英数字） 
abc.oaccm 


睹菩 tf 知荽件畚 E 

現在の設定一 S # 吗 


現在設定されている Email を通知する条件を、各アドレス毎に参照す6ことが出来ます。 
参照した L 〗アドレスを逞択してください。 


r - 

送信里件 

辟 

レベル 

泪耗品 

エラ- 

メンテナンスユニ•少 

菩告 

エラ- 

用紙の捕充 

窖告 

エラ- 

印別中の用紙 

菩告 

エラ- 

方"ル:!^モリ 

容告 

印 fiilj の秸里 

窖告 

エラ- 

イン S — フエースの 

異常 

容告 

エラ- 

その他 

エラ- 


ネ刀期状態 v 7>ドレス1 


初期状萑 
R 吉発生苗の 
通知 

BP 時 
BP 時 
網囲後 
即時 
15分後 
BP 時 

2時間後 


2 時間後 
2 時間後 


アドレス1 
K 苦発生畤の 
通知 

即時 
即時 
2時間後 
即時 
15分後 
即時 

2時固後 



^ jH ^ 

送イ 言]! ^ rV^iZJb 、 


トナー、ドラム ft-HJ ツジ 


ベ；レトユニ土定杗器 


fe バーオーフン、紙話まり 


ネ • 少ワーク 、 USB 


変更内容を送 f 言する埸合には「送信」を押下してください。 
変更内容をクリアする埸合にはキャン乜ルを押下してください。 


義害通知条件設定 


アドレス1〜アドレ 
ス5 


[設定]ボタン 


[コピー]ポタン 


プリンタのステータスが変化したときに Email 
を送信するアドレスを入力します。送信先アド 
レスは5件まで設定できます（半角英数78文 
字以内)。 


Email アドレスを入力し、クリックすると Email 
アドレスごとの「障害通知設定」の画面を表示 
します。 

續参照「障害通知設定(ステップ1)」 (275 ぺ一 
ジ）参照 


クリックすると、「設定のコピー」の画面を表示 
します。障害通知設定内容をコピーすることが 
できます。 

多参照「設定のコピー」 （276 ページ）参照 
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274 























































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


② 

障害通知条件参照 

[現在の設定一覧参 
照]ボタン 

クリックすると、現在の設定一覧を表示します。 
淡参照「設定一覧」 (276 ページ）参照 

③ 

アドレス 

設定内容を表示するアドレスを選択します。 

④ 

送信条件 

条件を設定する項目を表示します。 

⑤ 

障害レペル 

警告/エラーを表示します。 

⑥ 

障害発生時の通知 

現在の障害が発生したときに通知する時間を表 
示します。表内の設定値をクリックすることで、 
通知条件設定を変更することができます。 

⑦ 

説明 

送信条件に該当する内容を表示します。 

⑧ 

[送信]ボタン 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

⑨ 

[キャンセル]ボタン 

変更内容をクリアします。 


-\ 

[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコ 
ピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定す 
る場合1«_便利です。 

V. _ ノ 


參障害通知設定（ステップ 1) 

Email アドレスを入力し、[設定]をクリックすると表示されます。 
障害を通知する方法を選択します。 


障害通知設定〇 7 ドレス" 1: test@xxx.jp.fujitsu.com) 

ス亍ッづ1 . 睡害衣 iS 知する方;'お y 进祈I，て下さい。 

2つの睹害通知方法か61つを逞んで下さい。 

睹筈通知方法を逞択後「ステップ2へ」のボタンを押下して下さい。 

睹筈通知方法 各モードの説明 


B 

定期的な通知 

一定間隔毎に、ゴリンタの状態を Emaill こ記載して通知します。 


睹害発生時の通知 

プリンタが運用中に陏害を発生した埸合に、どのような睹害が発生したの 
かを Email に記栽して通知します。 


ステッブ 2へ j 


参照 詳細については「発生した障害を Email で通知する」 (277 ページ）参照 
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參設定一覧 

[現在の設定一覧参照]をクリックすると以下のよラな画面が表示されます。 



B 舍 

レベル 

初期坌定 fi 

アドレス1 

アドレ;？2 

アドレス3 

アドレス4 

アドレス5 

送信罜件 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

Email アドレス©坌定 

無し 

設定済み 

- 

- 

- 

- 


窖告 

24時 P B 1 毎 







エラ- 

2蜗間毎 






メンテ: T ノスュニ•少 

窖告 

24時間毎 






エラ- 

24時間毎 






用紙の袖充 

箬告 

24時間毎 






エラ- 

24時間毎 







容告 

- 







エラ - 

24時間毎 






フラッシュメモリ 

箬告 

24時冏毎 






印別の括里 

箬告 

24時間毎 






エラ - 

24時間毎 







容告 

- 







エラ- 

2蜗間毎 






その他 

エラ- 

24時間毎 













送信罜件 

R 舍 

レベル 

B 舍芜生畤の 
通知 

B 苦*生畤の 
通知 

R 舍発生時の 
通知 

IQ 舍芜生畤の 
通知 

B 苦*生畤の 
通知 

B 舍発生時の 
通知 

臟品 

容告 

即時 

卽時 

即時 

即時 

即時 

即時 

エラ- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

メンテ: T ノスユニ•メ- 

黎告 

2時間後 

2時間後 

2時間後 

2時間後 

2時間後 

2時間後 

エラ - 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 


容告 

15分後 

15分後 

15分後 

r 巧飾 

ris 分後 

厂15分後 


エラ - 

即時 

即時 

BP 時 

即時 

即時 

BP 時 


窖告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


エラ - 

2時固後 

2時間後 

2畤固後 

2時間後 

2時間後 

2時固後 

フラ•ァン:モリ 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

印別の結里 

容告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

エラ - 

2時問後 

2時固後 

2時固後 

2時間後 

2時固後 

2時固後 


窖告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


エラ- 

2時間後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 

その他 

エラ- 

2時間後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 


席参照 詳細については「発生した障害を Email で通知する」 (277 ページ）参照 

參設定の コピー 



設定の コビー 

陏害通知設定内容を Email アドレスを逞択してコビーすることができます。 


■ コビー 元の EmailT 7 ドレス 

アドレス1: test #xxx. jp.fujitsu.com 

■ コビー 先の Email アドレス 
□アドレス2: 

□アドレス3: 

□アドレス4: 

□アドレス5: 

②- 【 -③ 


① 

設定のコピー 

コピー元の Email 
アドレス 

コピー元の Email アドレスを表示します。 

コピー先の Email 
アドレス 

コピー先の Email アドレスに 17 します。複数の 
選択ができます。 

② 

[コピ ー] 

クリックすると、指定したアドレスの障害通知 
設定内容をコピーします。 

③ 

[閉じる] 

「設定のコピー」の画面を閉じます。 
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•発生した障害を Email で通知する 


オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


〇 

❷ 


厂乃 1 _ F 1 - 

Email 送信設定で、送信設定が必要です。 

席参照 「Email (送信設定)」 (271 ページ）参照 

_/ 


「 Email 」 メニューの「障害情報」をクリックする 

障害通知先の Email アドレスを入力し、[設定]をクリックする 

(※画面の Email アドレスは設定例です。） 


❸ 


障害通知設定 

プリンタのステータスが変化した時に Email メッセージを送信するための設定を行うことができます。 

本機能を使用する埸合には Email の送信設定を行ってください。（受信設定は必要ありません） 

睹害进知圣件諸宏 _ 一 

プリンタのステ'-タスが変化した時に Email メッセージを送信するアことが出来ます。 

ァドレス 1【[test1 @ xxx. jp.fujitsu.com 

J c 設定ピ こ^ 定内容を任耷の; J50 先にコピーできます 

設定 | II | 一 

アドレス 2: = 

アドレス 3: [ 

設定 1 コト 1 
設定 | 北-1 
設定 | ：Hfu| 

アドレス 4: 

アドレス 5 : r 

01大78半角英致字） 
ffj：ismth'8abc.coicom 


障害の通知方法を選択し、[ステップ2へ]をクリックする 


障害通知設疋ドレス1: testl 9xxx.jp.fujitsu.com〉 


ス亍ッづ 1 . 睹菩齐 iS 知すろ方法齐误祈して下 m 丄 

2つの睹筈通知方法から1つを逞んで下さい。 

睹害通知方法を遼択後「ステップ2へ」のボタンを押下して下さい。 


①選択 


②クリック 




睹害通知方法 各モードの_兑明 

定期的な通知一定間隔毎に、プリンタの状態を Email に記栽して通知します。 


|害発生時の通知 


プリンタが 
かを Emaill 


ン5が運用中に陣害を発生した場合に、どのような睹害が発生したの 
E 載して通知します。 


^ ステッづ2へ |^_ 


「定期的な通知」を選択した場合（ステップ 2) 

「障害発生時の通知」を設定する場合は、「障害発生時の通知」を選択した場合 （279 ページ) 
へ進んでください。 

①「障害通知間隔設定」で Email を送信する間隔を1〜24時間の範囲で設定します。 


卜! - -N 

設定時間内で通知対象のエラーが発生しない場合は、 Email 送信は行われ 
ません。 

V_ 
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Im } 


疋な通知の設疋〇 7 ドレス 1 : test! #xxx.jp.fujitsu.com) 

睹害 ii 知囿垣諸宝 

ゴリンタの状態を Emair 
ただし、設定できる B 寺 P E 

— 

C 通知する B 寺間間隔を設定してください。 

1は1時間刻みで1〜24までです。 

^ メー J レ通矢 OPSP 畐_|時 Pb 气0〜24«固半角致字） | 



②「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別を P にし、 [0 K ] をクリックします。 


疋期的な通知の設疋 ■ 〇 7 ドレス 1: testl 9 xxx.jp.fujitsu.com) 


陸害知囿运設宝 

プリンタの状態を Email で通知する時間間隔を設定してください。 

ただし、設定できる B 寺間は1 B 寺間刻みで1〜24までです。 

メール通知間隔:^_|畤 Pali 〜2俩間半角数字) 

睦害通知圣件設定 

Email に記載して通知する条件にチェックをしてください。 

チェックがされていな 〗 項目は通知する内容Iこ含まれません。 


送信 条件 

1 — 

—, 

01 

説明 

消耗品 

メンテナンスユニ•少 

- 

ラムカートリブストナーわ 一 トリッジ等消耗品 1 こ朋する容告が発生した場 
r に Email 135 我されま 1 % 

ID ドラムカートリッジ寿命ニアエンド 

ェラ- 间 

*吉 0 : 

ラムカ-トリブストナ-力-トリ•ァジ等洎耗品 lUHir るエラ-が発生した 
i 合に EmaillUSK されま！％ 

D ドラムわ-トリブジ#命 

ナー " T ノサ ー 、定甚器等メンテナンスユニ士 1 ZS1 する铥告が発生した場 
r に Emailiu 己我されます， 

IJ ) 定甚器#命ニアエンド 

エラ- 

a ! 

ナーセンサー、定甚器等メンテナンスユニ•十 I3M1 するエラーが発生した 
i 合に Email |： ieiS されま 1 % 

IJ ) 定《器#命 

用紙の捕充 

辞 


贴の残レ致 1 こ湖する轚告が発生した場合に Email | H 己赶されます 4 

1 ) トレイの用紙が残りわ r か 

エラ- 

0 

觖の残り f 女数 IZK1T るエラーが発生した場合に Email |： ie 我されます， 

0 トレイの用紙無し 

印別中の用紙 


刷中の用紙 1 ZK1 する菩告が発生した場合に Email |されます 4 

IJ ) 用紙サイス変更要求 

エラ- 

3 

刷中の用紙 1311 するエラーが発生した場合に Email IU 己我されます。 

U ) 用紙走行ジャム 

フラ•ァン:モリ 

菩告 


ラッシュメモリ 1 する猙告が発生した思合に Email IU 己赶されま 1 % 

D ディスクオペレーシ 3 ンエラー 

印別の拮里 

麵 

エラ- 

辟 

0 

0 

□ 

刷の奢吉里 1311 する箬告が発生した場合に EmaillU 己我されま 1 % 

0 無効なデータの受信 

刷の 1 吉里 1 撕するエラーが発生した思合に Email 13 己我されます， 

J ) メモ 1 开足 

インタフェースの異常 

V57x - ス 1 ，する容告が発生した場合に Email 13g 我されます， 

1 ) 無効なし^!-ドのスイッチ}甲下 

エラ- 

a 

ン 5 フェース 13111 ■るエラーが発生した場合に Emaill ^ iSi ^ tr . 

IJ ) ネワークエラー 

その他 

エラ- 

0.1 

ビス:]-ルが発生した思合 1 こ EmaillH 己我されます* 


以上で、「定期的な通知」の障害通知条件の設定は完了です。 
〇 へ進んでください。 
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「障害発生時の通知」を選択した場合（ステップ 2) 

①「障害通知条件設定」で通知対象のエラー種別を17にし、 [0 K ] をクリックします。 


障害発生時の通知の設定〇 7 ドレス 1: testl #xxx.jp.fujitsu.com) 
陵害通知荽件設宝 

Email に記栽して通知する条件にチェックをしてください。 

チ:!:ックがされていな L n 頁目は通知する内容に含まれません。 


送信条件 


説明 



„ |ドラム ft - トリァジ、トナー fi - トリ•ァジ等消耗品133する容告が発生した場 

11 iM | 合に Emails 己赶されます， 

俐)ドラムわ一トリッジ寿命ニアエンド 

，肖耗。。 

„ドラムわ一トリ •ソ ジ、トナーわ一トリッジ笄消耗品1こ閉するエラーが発生した 
エラー M 堤合に Email 己赶されます， 
imM 例)ドラムカ-トリァジ寿命 

メンテ: r ノスユニ•: f 

„トナーセンサー、定甚器笄メンテサンスユニ•分 I 3 H 1 する菩告が発生した思 
菩告 M 合に EmailIU 己魅されます， 

例)定甚器寿命ニアエンド 

m 1トナーセンサー、定《器等メンテナンスユニ•少 I ： K 1 T るエラーが発生した 
エラー M 堤合に EmailIH 己赶されます， 

例)定丢器#由 

用紙の描充 

想比 1厢 ft の斯那致保 iu た場合に 

W ° 幽 例)トレイの用紙が残りわ T か 

エラ- 

rfi 用紙の残*^数1311するエラーが発生した場合に Email 13己 K されます* 
例)トレイの用紙無し 



印別中の用紙1311する容告が発生した場合 U Email 己赶されます， 
u 例)用紙サイス変更要求 



'[^1 印別中の用紙するエラーが発生した場合に Emailine 赶され tr * 

俐)用紙走行ジャム 

フラヵ以モリ 

*告 □ 織モォ恐想1_織加纖撕. 


窖告 

印別の拮里る？?告が発生した場合に EmaillUE 我されます ♦ 
u 俐)無効なデータの受信 


エラー 

f 5 i 印別の結果1方1するエラーが発生した場合に Emaill ；! 己我されます ♦ 

例)メモ1开足 

インターフェースの異常 

容告 

エラ- 

rn I 心5 - フェース IZK 1 する轚告が発生した場合に EmaillZJI 赶されます ♦ 

U 例)無効な LANb - ドのスイッ升!!下 

rri 心5-フェースする后一65発生1^6合に EmailUJilii されます ♦ 
kI 例)ネ•十ヮ-クェラ- 

その他 

エラ- 

0 サービスコールが発生した場合に Emaill ：! 己我されます • 


0 K 」 戻る」 


②①で P にすると、それぞれで「詳細設定」画面が表示されます。 

©の ステップ1で設定した各アドレスについて、 Email を通知する条件を設定すること 
ができます（ただし、時間は1時間刻みで〇〜48までです)。 

ド ! - 'N 

• 通知対象のエラー種別を P にすると、送信条件ごとに「詳細設定」画 
面が表示され、 Email 送信の発信遅延を設定できます （1 時間は1時間 
単位で〇〜48時間まで設定できます)。 


(消耗兰の彗告〉 

ステップ 1 で設定した各アドレス I こついて、 Email を通知する粂件を設定することが出来ます。 
(ただし、 B 寺間は1 B 寺間刻みで〇〜48までです。〉 

発信までの迟廷 

[〇_1時間 「〇 ril 分(半角歎字) 

X a 待固0分の場合は即時メー ルが発佶されま r * 

OK 」閉じ§ I 


• 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを 
通知することができます。 

-遅延時間を「0時間0分」に設定すると、エラーが発生すると即時に 
Email が送信されます。 

_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


©の 画面に戻る 

障害通知条件の設定内容を確認する場合は、 ^ の画面で[現在の設定一覧参照]をクリツ 
クします。 

確認が終了したら[閉じる]をクリックしてください。 



B 舍 

レベル 

初期孟定 fi 

r アドレス1 ^ 

アドレス2 

アドレス3 

アドレス4 

アドレス5 

送信罜件 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

定期的な 

通知 

Email アドレスの坌定 

無し 

設定済み 

- 

1 , 

- 

- 


窖告 

間毎 

24時間毎 






エラ- 

2485固毎 

248^固毎 





メンテ: T ノスユニ•十 

菩告 

2蜗固毎 

2#固毎 





エラ- 

248^固毎 

248^固毎 





用紙の描充 

猙告 

248^固毎 

固毎 





エラ- 

2_固毎 

固毎 





印別中の用紙 

菩告 

- 

248^固毎 





エラ- 

24時固毎 

24時固毎 





フラブン M モリ 

容告 

2_固毎 

248^間毎 





印別の括里 

留告 

248 S 「 B 1 毎 

2蜗固毎 





エラ- 

2_固毎 

固毎 





インタフェースの異常 

箬告 

- 

2#固毎 





エラ— 

2蜗間毎 

248§固毎 





その他 

エラ- 

248^固毎 

细固毎 





送佞装件 

B 舍 

レベル 

B 舍*生時の 
通知 

B 舍発生時の 
通知 

舍発生時の 
通知 

B 舍*生畤の 
通知 

B 舍*生時の 
通知 

B 舍*生畤の 
通知 


菩告 

即時 


即時 

即時 

即時 

即時 


エラ- 

即時 


即時 

即時 

即時 

即時 

メンテ: r ノスユニ•少 

箬告 

2時間後 


2時體 

2時間後 

2時間後 

2畤固後 

エラ - 

即時 


即時 

即時 

即時 

即時 

用紙の補充 

菩告 

15彌 


厂15分後 

15分後 

厂15分後 

ris 分後 

エラ - 

即時 


即時 

即時 

即時 

即時 

印別中の用紙 

留告 

- 


- 

- 

- 

- 

エラ - 

2時固後 


2時固後 

2時聞後 

2時瞄後 

2時間後 

フラァン:！^モリ 

婪告 

- 


- 

- 

- 

- 

印別の結里 

留告 

- 


- 

- 

- 

- 

エラ- 

2時間後 


2時體 

2時間後 

2時固後 

2時隨 


菩告 

- 


- 

- 

- 

- 


エラ- 

2時固後 


2時固後 

2時固後 

2時固後 

2時固後 

その他 

エラ- 

2時固後 


2時固後 

2時間後 

2時固 f * 

2時固後 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


Email アドレスごとの障害通知条件を比較する場合は、 ©の 「障害通知 
条件参照」リストボックスで、比較するアドレス（アドレス1〜アドレス 
5) を選択すると設定内容が表示されます。 


陵筈通知圣件参 E 

規存の設定 


現在設定されている Email を通知する条件を、各ァドレス毎に参照することが出来ます。 
参照したいアドレスを逞択してください。 




アドレス 1 v 

アドレス 2 V 



R 舍 

レベル 

アドレス 1 

アドレス2 


送信里件 

R 舍発生6の 
通知 

醵舍発生_の 
通知 


消耗品 

容告 

即時 

即時 

トナー、ドラムカート IJ ツジ 

エラ- 

即時 

即時 

乂斤デノスユニ分 

窖告 

2 時間後 

2 時間後 

ベルトユニ•少、定甚器 

エラー 

即時 

即時 


菩告 

15 分後 

15 分後 



エラ- 

即時 

即時 


印別中の用 Ift 

箬告 

- 

- 

ft バーオープン、紙詰まり 

エラ- 

2 時間後 

2 時間後 

フラブン:モリ 

容告 

- 

- 


印利の拮里 

菩告 

- 

即時 

不完全な印刷 

エラ - 

2 時固後 

2 時間後 

イン 5 —フェースの 

咎告 

- 

- 

ネ分ワーク、 USB 


エラ- 

2 時間後 

2 時間後 

その他 

エラ - 

2 時間後 

2 時間後 



設定条件の表の設定値をクリックすることで、通知条件設定を変更するこ 
I とができます。 _ J 


❺ [送信]をクリックする 

プリンタに設定値が送信、反映されます。 

以上で設定は終了です。 
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SNMP Trap 


SNMP Trap 

プ U ントサーバはプリンタのステータスが変化し;■こ時にメッセージ SNMP Trap 培送信するための設定を行うことがで 

きます。 

Tr 叩はプリンタステータスを監視するために使用している SNMP ネットワークモニタリングユーテ而ティで受信できま 
す。 


①一 


ゴリンタ Trap 設定 


SNMP ネットワークモニタリンヴユーティリティが本プリンタから発信した情報を受信できるように設定します。 

ス亍 •/ づ 1. づリ'ノ勺 Trap コミュニ于ィ名設宝 

透常は?刀期値のまま使用してください。 

ゴリンタ Trap コミュニティ名設定： [public |(@大31半角英数: ？） 


づ IJV^iTra D アドIノス設 g 

Trap を通知する対象となる糊器の IP アドレス5件を設定することが出来ます。 

アドレス 1 :[〇 〇 〇 〇_ ^ 半角英数 5：)WM 92.168 .99.99 

アドレス2: 10.0.0.0 ] 

アドレス3: 10.0.0.0 I 

アドレス4:旧 .0.0.0 I 

T 7 ドレス5:|0.0.0_0 ] 


ス亍ッづ 3. づリ V 勺 TraD 送信备伴設 g 

ステップ2で設定した各アドレスについて、 Trap を通知する条件を設定することが出来ます。 _ 

送信妾件 アドレス1 アドレス2 アドレス3 アドレス4 アドレス5 


Trap 送信許可 □ □ □ □ 

厂 □ | □ | □ | □ | □ 

| 不正 Traced 「 □ 「 □ | □ | □ | □ 


: T ノラ心 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

トラ心 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

|用 tt なし 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

|用紙ジャム 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

トパ-才-プン 

口 

□ 

□ 

□ 


□ 

卜少ン5エラ- 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 


" r \ 変更内容を送信する埸合には 「送信」 を押下してください。 

ド1512 ノ [ル \J 変更内容をクリアする場合に丨 J キャンセルを押下してください。 

③— 


① 

プリンタ 
Trap 設定 

ステップ1 

プリンタ Trap 

コミュニティ名設定 

Trap 発行時のコミュニティ名を設定しま 
す。 

通常は初期値のまま使用してください 
(半角英数31文字以内)。 



ステップ2 

プリンタ丁 rap 
アドレス設定 

Trap 発行先の IP アドレスを設定します。 
5件まで設定することができます。 



ステップ3 

プリンタ Trap 
送信条件設定 

ステップ2で設定した各アドレスについ 
て、 Trap を通知する条件を設定します。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


IPP ( 基本的な設定 ) 


nppj メニューの「設定」をクリックすると表示されます。 


ipps 定 


①一 


基本的な設定 


ipp ：!有効 

ip p を使用して印刷するときは、 、，狐 1ずれか 
の URI を使用してください 。 T 

http://xXX-XXX-XXX.XXX : XXX /ipp 


J http：//XXX.XXX.XXX.XXX/ipp 


管理者か 6 の速格事項： 


]] (最大127半角英数宇)# 


t V IL 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。~~ 

: ノひ J 変更内容をクリアする塌合にはキャンセルを押下してください。 

③. ^ 


① 

基本的な設定 

IPP 

IPP 印刷の有効/無効を設定します。 

管理者からの 
連絡事項 

管理者がらの連絡事項を入力します（半角英数127文 
字以内)。 

入力された内容の確認は[ステータス]タブの「ネッ 
トワーク詳細情報」の IPP ステータスに表示されます。 
淡参照「[ステータス]タブ」「ネットワーク情報」 
(250 ページ）参照 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


283 
























オンラインマニュアルソフトウェア編 


IPP ( 認証の設定 ) 


「 IPP 」 メニューの 「認証」をクリックすると表示されます。 



① 

認証の設定 

認証 

none または basic を設定します。 

「 basic 」 を設定する場合は、プリンタのプ□パティの 
設定が必要です。 




淡参照 「 IPP 印刷の設定」「アカウントの使用につい 
て （Windows XP / Vista /7 /Windows 

Server 2003/2008 ( R 2 以外）のみ対応）」 
(11 4ページ）参照 



ユーザー名、 

パスワード 

IPP 印刷を許可するユーザー名（半角英数63文字以 
内）とパスワード（半角英数16文字以内）を設定し 
ます。 

最大50まで登録できます。 



[全てクリア] 

認証の設定リストに入力した内容をすべてクリアし 
ます。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


□ [ジョブリスト]タブ 


[ジョブリスト]タブでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧およびジョブキューページ 
を設定できます 

[ジョブキュー]ページでは特定の印刷ジョブを指定し、削除することができます。 




メニュー名 

機能の概略 

① 

ジョブキュー 

ジョブキューページの設定をします。 

席参照「ジョブキュー」 （285 ページ）参照 


■ ジョブキュー 

①- ジョブキュー _ 

プリンタが受信している印刷ジョブの一覧を表示することが出来ます。また、必要であれば、特定の印刷ジョブを指 
定し、則除することが出来ます。 

ジ3プキュ'■表示項目設定 

又亍ッづ 1. ジョづ丰ューにページに表壬したい頂目衣孭祈し丁くだ？ 

項目を追加す6埸合には、适加ボタン、項目を肖 lj 除する場合には削除ボタンを押下してください。 



又亍ッづ 2. 閉くボゲノ衣神下 L 丁くだ丸丄ジョづキューページが表〒3れ主す。 

f p a<Y ジ a プリストべ'-ジを表示する埸合には「閉く」を押下してくださ L 

ヤ v 几ル J 変更内容をクリアする埸合にはヰャン乜ルを押下してください 0 

⑤ 


① 

ジョブキュー ジョブキュー 

表示項目設定 

ジョブキューページで表示する項目を[追加 >>] 
ボタン、 [<< 削除]ボタンで選択します。 

② 

[初期設定] 

クリックすると初期設定になります。 

③ 

[すべて削除] 

選択した「表示項目」をすベて削除します。 

④ 

[開く] 

ジョプキューページを表示します。 

⑤ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


參ジョブキューページ 

[開く]ボタンをクリックすると、次のようなウインドウが表示されます。 
(※画面は、すべての項目を表示した例です。） 



⑩ ⑪ 


① 

キャンセル 

し、ジョブキャンセルをクリック 
すると、ジョブ（印刷）をキャンセル 
します。 


② 

ドキュメント 

名 

受信している印刷ジョブのファイル 
名を表 7 J ^ します0 

例） Microsoft Word Test.doc 

③ 

ジョブ状態 

ジョブに対するプリンタの状態を表 
7^し汞す〇 

表示 ： 意味 

free :未処理 

preinterpreting :先読み中 
waiting :編集待ち 

processing :編集中 

processed :編集完了 

printing :印刷中 

canceling :キャンセル中 

finished :終了 

④ 

コンピュータ 

名 

印刷ジョブの送信元の Windows に登 
録しているコンピュータ名を表示し 
ます。 

例） FMV-XXXXXX 

⑤ 

ユーザー 名 

印刷ジョブの送信元の Windows に登 
録しているユーザー名を表示します。 

例） Fujitsu 

⑧ 

ジョブ種類 

ジョブの種類を表示します。 

表示： 意味 

local :設定内容、フォント 

リスト、 エラー ログ、 
またはテスト印刷 
normal :通常印刷ジョブ 
unknown :未定ジョブ 

⑦ 

印刷済み面数 

印刷済みのページ数を表示します。 

例） 5 

⑧ 

送信時間 

印刷ジョブの送信開始時間、日付を表 
爪し汞す〇 

例） 17:19:09 2005/02/27 

⑨ 

送信ポート 

印刷ジョブの送信ポート名を表示し 
ます。 

例） FJLPR01 

⑩ 

[ジョブキャン 
セル] 

クリックすると選択したジョプをキャンセルします。 

⑪ 

[更新] 

クリックすると最新の情報に更新します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


\ [セキュリティ]タブ（管理者モードのみ） 

[セキュリティ]タブでは、使用しないプロトコルの停止、 IP アドレスによるプリンタへのアク 
セス制限、管理者用パスワードの設定/変更をすることができます。 



メニュー名 

機能の概略 

① 

プロトコル ON/OFF 

使用しないネットワークプ□トコルを、ネットワークサービス 
の停止を設定します。 

席参照「プロトコル ON / OFF 」（288 ページ）参照 

② 

IP フィルタリング 

IP アドレスによる印刷/設定のアクセス制限をするかしない 
かを設定します。 

忍参照 「 IP フィルタリンヴ」 (289 ページ)参照 

③ 

パスワード設定/変更 

管理者のパスワードを変更します。 

席参照「パスワードの設定/変更」 （293 ページ）参照 


①泛③ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■プロ トコル ON/OFF 


プロトコル ON/OFF 


① - ザ… 

Web サービス沐ート番号: 8 (»: 丨有効騙| 

IPP サービス沭ート番号:631 ):I 有効通 

Web サービスを無効にした埔合、ブラウザ経由でプリンタを設定できませ 

SNMP サービス：[有効^ 

② — ボート番号_ 

これらのボート番号は、すでに使用中のものには変更できません。 

Web ： [80 J(1 -65535) 

SMTP ： |25_ ](1-65535) 

これは、 SMTP サ ー パのボート番号です。ゴ U ンタのボート番号ではありま 
せん。 


③ 

④ 


- 


キャンセル 


変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 
変更内容をクリアする塌合 I こはキャンセルを押下してください。 


① 

サービス 

Web サービス 

Web サービス （Color Printia LASER Internet Service ) 
の有効/無効を設定します。 

本サービスを無効にした場合、 Web ブラウザでプリンタ 
の URL を指定したときに「404 Not Found 」 と表示され 
Web サービスが方」用できなくなります。 

設定を元に戻す場合はプリンタのオペレータパネルから 
操作する必要があります。 

IPP サービス 

IPP サービスの有効/無効を設定します。 

SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を設定します。 

② 

ポート番号 

Web 

Web のポート番号を設定します。 

SMTP 

SMTP のポート番号を設定します。 

③ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■ IP フイルタリング 


IP フィルタリング 


①一 


ス亍ッづ 1.IP ワィルタリ'ノづ’の設宏 

ip フィルタリンヴ: |無効 M 

〈注意!!) IP フィルタリングを有幼にすると、ステッゴ2で設定した範囲以外の IP アドレスのホ 
ストからのアク tZ スが一切できなくなります。 


②一 ス亍ッゴ 2. IP 7 ドレスの筋两关設 gL 主す 》 j 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範固を入力して下さい。 

IP アドレスは、“で区切られた半角の数宇を使用して下さい。（例:123.45.6.0〉 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

IP アドレスの範囡が重なった埸合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。 

また、ス亍ッゴ2の指定に閎わらず、印刷/設定が可能な音理者アドレスをステッゴ3で設定できます。 


<ait « っ矿 ram — = IP アドレスの範固 

優先度ァトレス範囲の番5 問始ァドレス丨終了^— 

印刷 

設定 

低 

1 

10.0 .0.0 

|0.0.0.0 

□ □ 


2 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


3 

10.0 .0.0 

|〇.〇.〇.〇 

□ 

□ 


4 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


5 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


6 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


7 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


8 

|〇.〇.〇.〇 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


9 

|〇 〇.〇.〇 

0.0.0.0 

□ 

□ 

高 

10 

0.0.0.0 

|〇.〇.〇.〇 

□ 

□ 


— 


アドレス範囲バーの表示/更新 


J ( 非表示 ] J 


印則設定色 
有効有効 
有効無効 
無効有効 
無効無効 


③一 


ス亍ッづ 3. 苷珥者 IP アドしスの保存 

管理者の IP アドレスを IP フィルタリングの対象外とすることができます。 

登錄できる管理者の IP アドレスは1つだけです。 

ブロキシ等を経由してゴリン5にアクセスしている埸合、「あなたのホストの IP アドレス」として、経由している棵 
器のアドレスが表示されます。 

したがって、あなたのホストのアドレスと、表示されている「あなたのホストの IP アドレス」が異なる埸合があり 
ます。 

「設定される管理者 IP アドレス J に何も登錄しない塌合は、ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアク 
セスできなくなることがあ 1 J ます。 

管理者の IP アドレスを登錄したくない埸合は、「設定する管理者の IP アドレス J の棚を空棚にして下さい。 


登錄されている音理者 IP アドレス： 0.0.0.0 

あなたのホストの IP アドレス： xxx . xxx . xxx.xxx 
設定される管理者 IP アドレス：[0.0.0.0 


V - i n A 変更内容を言する場合には言」を押下してください。 

変更内容をクリアする塌合にはキャン乜ルを押下してくださレ 

- - 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


① 

IP フィルタリングの設定 

IP フィルタリンヴの有効/無効を設定します。 

設定を有効にすると、設定した範囲以外の IP アドレスからの 
アクセスができなくなります。 

設定を有効にした場合、 IP アドレスの範囲を設定する必要が 
あります。 

② 

IP アドレスの範囲を設定 

優先度 

IP アドレスの範囲が重なった場合にどちらを 
優先するか設定します。 



アドレス範囲 
の番号 

アドレス範囲の番号を表示します。 

最大10まで範囲を設定できます。 



IP アドレス 
の範囲 

開始アドレス 

アクセスを許可する 

開始 IP アドレスを入力します。 




終了アドレス 

アクセスを許可する 

終了 IP アドレスを入力します。 



印刷 

印刷を許可するかしないかを設定します。許可 
する場合に P " にします。 



設定 

設定を許可するかしないかを設定します。許可 
する場合に P にします。 

③ 

管理者 IP アドレスの保存 

管理者の IP ア 
します。 

ドレスを IP フィルタリングの対象外として設定 

④ 

[アドレス範囲バーの表 
示/更新] 

クリックすると設定した IP アドレスの範囲をアドレス範囲 
パーとして色別に表示します。 

⑤ 

[非表示] 

アドレス範囲バーを非表示にします。 

⑥ 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

⑦ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


參プリンタへのアクセス制限 （ IP フィルタリング）をしたいとき 


〇 

❷ 


「 IP フィルタリング」をクリックする 


「 IP フィルタリング」の設定を「有効」にする 


1P フィルタリング 


ス亍ッづ 1. ip つィル勿 r ノラ•の設定 

ip フィルタリンヴ：有効 v 


C ' 主意!!〉 IP フィルタリンヴを有効 I こすると、ステップ2で設定した範囲以外の IP アドレスのホストから 
のアク乜スが一切でぎなくな 1 J ます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


❸ 


プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を設定し、印刷/設定を 
許可するかどうか設定する 

印刷：印刷が可能です。 

設定 ： Internet Service からの設定および変更が可能です。 

(例:192.1 68.0.0 〜1 92. 168.0.10 :印刷 / 設定許可、1 92. 1 68.0. 11〜1 92. 168.0 .50 : 
印刷/設定拒否、192.168 .0.51 〜192.168 .0.1 00 :印刷許可の場合） 


ス亍”づ 2. IP 7 ドし7の節屏 I 衣設宝し主す》 _ 

IP アドレスを使用して、印刷/設定を I 午可する木ストの範固を入力して下さい。 

IP アドレスは、 w ，で区切られた半角の数字を使用して下さい。（例:123.45.6.0〉 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

IP アドレスの範囲が重なった埸合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。 

また、ステッゴ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。 



錄 F1 -^ 

-印刷/設定を許可するホストの範囲を IP アドレスを使用して、入力し 
てください。 

- IP アドレスは、“.”で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレス0.0.0.0は、入力できません。 

- IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定が優先されます。 

-ステップ2の指定にかかわらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設定できます。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックする 

設定を行った IP アドレスの範囲が正しいかどうが確認します。 

IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直してください。 
再度 IP アドレスの範囲を確認する場合は、[アドレス範囲パーの表示/更新]をクリック 


します。 


アドレス S 囲パー 


以下のパーは、ステップ2 
で設定した状態を示してい 
ます。 


10 

0.0.0.0 



1 

192.168 .0.0 


1M.1C8.0.11 


192.W8.0.50 
192.168 .0.51 


192.168 .0.100 
192.168 .0.101 





優先度 

アドレス範囲の番号 

IP アドレスの範回 


設定 

閉始アドレス 

終了アドレス 

低 

1 1192.168 .0.0 

1192.168 .0.10 

0 

0 


2 

1192.168 .0.51 

192.168 .0.1 00 

1 0 

□ 


3 

I 10.0 .0.0 

|〇.〇.〇.〇 

[口 

□ 


4 

I 10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

[ □ 

□ 


5 

I 10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

[ □ 

□ 


6 

I 10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


7 

I 10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


8 

I 10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


9 

I 10.0 .0.0 

|〇.〇.〇.〇 

□ 

□ 

高 

10 

I 10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


アドレス範囲バーの表示/更新 


表示| 設定とアドレス範囲バーの色の関係 

印削設定色 


有効有効 
有効■効 
無効有効 

無効■効 


送信1 キVン乜ル 


変更内容を送信する垠合には「送信」を押下してください。 
変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 


❺ 


「設定される管理者 IP アドレス」の値を必要に応じて設定する 


「乃 漏卜1 - N 

「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 

\_ y 

O 「ステップ 1」 から「ステップ 3」 の設定を確認し、[送信]をクリックする 

プリンタに設定値が送信、反映されます。 


以上で IP アドレスによるアクセス制限の設定は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


■パスワードの 設定/変更 


パスワード設定/^更 



音理者のパスワードを変更;できます。 


新しい音理者のバスワード： . U 大15半角英款韵 

新しいパスワ—ドの再入力： " U 大15半角英数字) 


SNMP コミュニティの設定 


②- 


SNMP Read コミュニティの変更 


新しい SNMP Read コミュニティ：|« 

E 


新しい SNMP Read コミュニティの再入 
力: 


Joe 大15; 


PReadie ニテイ-は 


大15半角英故字） 

を使用してフ_少ノ5の設定を行うとき I =iii 要です ♦ 



SNMP Write コミュニティの設定 


新しい SNMP Write コミュニティ： •••••• _ 大15半角英数字） 

新しい SNMP Write コミュニティの再 ... 

入力：_味大15半角典数字） 

~SI^= Wite：g:iZ ティ〃は、 SM^ 使用してプ1/ノ3の g 定を行うとき la 要です ♦ 
初期 ffi は" 'publicT です。 

この設定を変更？ることで、 SMv1= を使用したフリン5の設定変更を制限できます《 


^ 変更内容を送信する埸合には「送信」を押下してください。 

ヤヤノ乙ル J 変更内容をクリアする埸合に| J キャン乜ルを押下してくださし 

⑤ 


① 

管理者のパスワ ー ドを変 
更できます 

新しい管理者のパス 
ワード 

新しい管理者のパスワードを入力し 
ます。 

新しいパスワードの再 
入力 

新しいパスワードを再入力します。 

② 

SNMP コミュニティの変 
更 

新しい SNMP Read 

コミュニティ 

新しい SNMP Read コミュニティを 
入力します。 

新しい SNMP Read 
コミュニティの再入力 

新しい SNMP Read コミュニティを 
再入力します。 

③ 

SNMP Write コミュニ 
ティの設定 

新しい SNMP Write 

コミュニティ 

新しい SNMP Write コミュニティを 
入力します。 

新しい SNMP Write 
コミュニティの再入力 

新しい SNMP Write コミュニティを 
再入力します。 

④ 

[送信] 

設定した内容をプリンタ 

に送信、反映します。 

⑤ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


參パスワードを変更したいとき 


〇 

❷ 


「パスワード設定/変更」をクリックする 

「管理者のパ スワー ドを変更できます。」で新しいパ スワー ドを入力する 


「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力したら、確認のため、「新しいパス 
ワードの再入力」に再度同じパスワードを入力してください。 


パスワード設定/変更 

音理者のパスワード？変更できます- 


新しい音理者のパスワード： . . hs 大15半角典*® 

新しいパスワードの再入力： be 大 is 半角英败字) 


❸ 


[送信]をクリックする 

プリンタに設定値が送信、反映されます。 


以上でパスワードの変更は完了です。 


294 












オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


% [メンテナンス]タブ（管理者モードのみ) 


[メンテナンス]タブでは、プリンタの各種設定の印刷、プリンタの再起動などを行います。 




メニュー名 

機能の概略 

① 

設定/情報の印刷 

設定内容、 Network Information, テスト印刷 
フォントリスト、エラー□ヴの印刷をします。 

欲参照「設定/情報の印刷」 （295 ページ）参照 

② 

再起動/初期化 

プリンタ、プリンタのネットワークの再起動、プリンタ設定の 
初期化をします。 

忍参照「再起動/初期化」 （296 ページ）参照 

③ 

LAN の規模の設定 

LAN の規模を設定します。 

席参照 「 LAN の規模の設定」 (297 ページ）参照 

④ 

HEX ダンプ 

受信したデータをすべて16進数で表示します。 

席参照 「 HEX ダンプ」 (297 ページ）参照 


■ 設定/情報の印刷 

①- 設定ページの印刷 _ 

設定ページを印刷するには、印刷したいページにチ: L ックを入れて「印刷」ボタンを押下して下さい。 
〇 設定内容 
〇 Network Information 
〇 テスト印刷 
〇 フォントリスト 
〇 エラーロヴ 

© frnpiY を；言する場合には 「 En 届 Ijj を押 T してください。 

、 1 竹几~ J 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 




設定可能項目 

設定時の動作 

① 

設定ページの 
印刷 

設定内容 

設定内容を印刷する場合にします。 

Network Information 

ネットワーク情報を印刷する場合にします。 

テスト印刷 

テスト印刷をする場合ににします。 

フォントリスト 

フォントリストを印刷する場合に p にします。 

エラー □ヴ 

エラー □ヴを印刷する場合に p にします。 

② 

[印刷] 

クリックするとにした内容を印刷します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


再起動/初期化 


再起動/初期化 


プリンタの再起助 


〇ゴ U ン5を再起助します C 
プリンタのメモリにある印刷ジョブは消去されます。 

プリンタを再起勒するためには、ラジオボタンをチ X ックして、「送信」ボタンを押下して下さい。 

ネットワークの再起劫 


〇プリンタのネットワークを再起動します。 

現在のプリンタとの接続は切断されます。 

ゴリンタのネットワ'-クを再起助するためには、ラジオボタンをチ X ックして、「送信」ボタンを押下して下さい。 

(3) - ゴリン5の初期化 _ 

〇ブリンタの設定を初期化します。 

初期化するためには、ラジオボタンをチ X ックして、「送信」ボタンを押下して下さい。 


® /- x 七 変更内容を送信する埔合には「送信」を押下してください。 

ヤヤノこル j 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください 0 

⑤ 


① 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動 
します。 

プリンタを再起動する場合ににします。 
再起動時にプリンタのメモリにある印刷ジヨ 
プは削除されます。 

② 

ネツトワークの再起 
動 

プリンタのネット 
ワークを再起動し 
ます。 

プリンタのネットワーク設定だけを再起動す 
る場合ににします。 

③ 

プリンタの初期化 

プリンタの設定を 
初期化します。 

プリンタの設定（ネットワーク設定）をすぺ 
て初期化する場合に夕にします。 

④ 

[送信] 

P にした内容をプリンタに送信、反映しま 
す。 

⑤ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


圓圖園 

■ プリンタの再起動、ネットワークの再起動中は再起動が完了するまで 
Internet Service は利用できません。 

■ プリンタの初期化を行った場合は、プリンタの IP アドレス等を再設 
定するまで Internet Service は利用できません。 


①—— 
②— 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （ 運用編） 


LAN の規模の設定 


© - LftN の規模の設定 


LAN : 「音通 ゼ 阈 

通常は「音通」に設定して下さい。 

プリンタを小規模の LAN に接続している埸合、「小規模」に設定して下さい。ブリンタのネットワー 
ク接続がより快適になります。 

変更内容を送信する場合には「送信」を押下してください 0 
ヤヤノ 1 ^レ J 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 

③ 


① 

LAN の規模の設定 

LAN 

普通または小規模を設定します。 

普通：通常は、この設定を使用してください。ス 
パニンヴツリー機能を持つ大規模な LAN に 
も対応します。ただし、コンピュータが2、 

3台の小規模な LAN に接続するとプリンタ 
の起動時間が長くなります。 

小規模：コンピュータが2、3台の小規模 LAN から 
大型の LAN まで対応します。ただし、スパ 
ニンヴツリー機能を持つ HUB に接続した場 
合に効率よく動作できない場合がありま 
す。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


■ HEX ダンプ 


①- HEX ダ'ノブ _ 

□ゴリンタを HEX ダンプモードにします。 

HEX ダンプモードを終了するには電源を0 FF して下さい。 

HEX ダンプモードに柊行する埸合！こは、チェックボックス I こチェックを入れ 
て、「送信」ボタンを押下して下さい。 


_ 知'ホ IL ^ 変更内容を送 f 言する塌合には「送信」を押下してください0 

ヤやノ[ル J 変更内容をクリアする埸合にはキャンセルを押下してください。 


① 

HEX ダンプ 

HEX ダンプ 

プリンタを HEX ダンプモードにする場合に17にし 
ます。 HEX ダンプモードを終了するには電源を OFF 
してください。 HEX ダンプモード時は、受信したデー 
夕をすベて16進数で印刷します。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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□ [リンク]タブ 


[リンク]タブでは、プリンタに関する URL や管理者の設定した URL への リンクを表示できます。 
管理者モードでは「サポートリンク」の編集や新たに「その他のリンク」を5件まで登録できます。 


ユーザ _ モ_ド 管理者 モード 




メ ニュー 名 

機能の概略 

① 

リンク 

リンクの一覧を表示します。 

② 

リンゥ編集メニュー 

リンクメニューで表示されるタイトル名と URL を編集します。 


■ リンク 

クリックすると、あらかじめ指定された URL ヘリンクします。 
ドライパのダウン□ー ド、消耗品の注文などが設定されています。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


リンク編集メニュー（管理者モードのみ) 


( T ) - リンク編集メニュー 

リンク钃集メニューは、以下の項目に？ =1 して、任意の URL をリンク先に設定することができます。 

URL I 己入例： http://www.abc_co.com/ 

サボートリンク _ 

URL 通穴 2M 半 A 英数宇） 

ドライバダウンロード: [http：// www.fmworld.net/biz/fn] 

テクニカルサボート: [^ttp://www.fmwor ld.net/biz/cc| 

消耗品の注文: [https ： //www.coworco.com/ serl 
製品惜報： http ： //www.fmworld.net/biz/fnl 
S 士通のホームページ: |http://jp. fujitsu.com/ I 

その他のリンク 

タイトル(最大 40 半角英数字） URL (最大 255 半角英数字) 

その他の IJ ンク 1:1 [ 

その他の IJ ンク2:[ : 

その他のリンク 
その他のリンク4:1 ^ 

その他のリンク5: 


@ ~ 7 T^V \~ 変更内銳送信する場合には r 送信」を押下してください。^ 

ぼ 西 人 ヤやノ tzju j 変更内容をクリアする垠合にはキャンセルを押下してください。 


設定できる項目は次のとおりです。 


① 

リンク編集 
メニュー 

サボー トリンク5件 

URL を5件まで設定できます。 URL は1〜255 
文字の半角英数字を入力してください。 

その他のリンク5件 

タイトルと URL を5件まで設定できます。タイ 
トルは1〜40文字、 URL は1〜255文字の半 
角英数字を入力してください。 

② 

[送信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


「サポートリンク」では URL の編集ができます。 

「その他のリンク」では、タイトル/ URL の編集ができます。 
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こんなときには 



この章では、プリンタドライバ、添付ソフトウェア 
に関するトラブルシューティングや留意事項につ 
いて説明します。 


ソフトウェアに関するトラプルシューティング . 302 

セットアップ時のトラブルシューティング . 302 

運用時のトラブルシューティング . 310 

FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル . 315 

LPR ポート使用時のトラブル . 316 

Color Printia LASER Internet Service 使用時のトラプル . 316 

カラーデータ印刷時のトラブル . 325 

ソフトウェアに関する留意事項 . 326 

Windows をアップグレードする場合 . 326 

WindowsNT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008環境で使用時の留意事項. 327 
Citrix 製品、および Windows 夕ーミナル環境での利用について ..... 328 

プリンタ接続形態 . 328 

その他の留意事項 . 328 
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□ セットアップ時のトラブルシューティング 


プリンタをセツトアップするときに発生する問題と、その対処方法について説明します。 


プリンタドライバのインストール中に警告ダイアログが表示 
された 

プリンタドライパのインストール中に、警告ダイア□ヴが表示されることがあります。ここでは、 
注意が必要な以下の現象（メッセージ）について説明します。 

《現象1》 

「 Windows の CD - ROM を挿入してください」というメツセージが表示された。 


《対処》 

製造元とモデルの選択ダイア□ヴで[ディスク使用]をクリックせずに一覧からプリンタを選択 
してインストールしようとすると表示されるメッセージです。 

インストールをキャンセルして、再度、プリンタ添付の CD - ROM からプリンタドライバをイン 
ストールし直すことをお勧めします。 


席参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ページ）参照 
忍参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ページ）参照 

《現象2》 

[パージョンの競合]または[ファイルの上書き確認]や、「このコンピュータには、より新しい 
パージョンのドライパが既にインストールされています。」というメッセージが表示された。 

《対処》 

現在インストールされているものより古いパージョンのプリンタドライパ、あるいはプリンタドラ 
イパが使用する共通のモジュールをインストールしようとしたときに表示されるメッセージです。 
[はい]をクリックして、現在のファイルをそのまま使うようにしてください。 

《現象3》 

「プリンタが接続されているサーパには適切なプリンタドライパがインストールされていません」 
というメッセージが表示された。 

《対処》 

クライアントの OS ( Windows ) 用のプリンタドライパが、サーパ側に追加（または代替）イン 
ストールされていない状態で、クライアントからサーバ共有プリンタのドライパをネットワーク 
インストールしようとしたときに表示されるメッセージです。 

いったんインストールを中断し、サーバに追加（または代替）ドライパをインストールしてから 
クライアントでネットワークインストールを行うか、クライアント側で CD - ROM からプリンタ 
ドライパをインストールしてください。 

サーバ側に追加（または代替）ドライパをインストールする方法、およびクライアント側でのプ 
リンタドライパのインストール方法については、「第4章プリンタ共有の設定」 （117 ページ） 
を参照してください。 
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■ USB インターフェースのときにプリンタが検出されない 

《現象》 

最初にプリンタとパソコンを USB インターフェースで接続したところ、「デパイスドライパーは 
正しくインストールされませんでした」と表示された。 (7/2008 R 2) 

《対処1》 

7/2008 R 2 の場合、プリンタドライパをインストールする前にプリンタとパソコンを接続してい 
ると「デパイスドライパーソフトウェアは正しくインストールされませんでした」というメッセー 
ジが表示されます。その場合は、次の手順でプリンタドライパをインストールし直してください。 

管理者権限を持つたューザーでログオンします。 

添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


〇 

❷ 


ド ! - N 

-インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダプルクリックしてください。 

• Windows Vista / フ /Windows Server 2008の場合、自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されます。実行されるプログラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 

ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

v _ J 

「 USB / パラレルでプリンタを使用する」を選択する 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックします。 

「 Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合には、「このドライパーソフト 
ウェアをインストールします」をクリックします。 


〇 

❺ 

❻ 

❼ 


インストール処理が完了するまで（コマンドプロンプトの画面が閉じるまで) 
待ちます 


プラグアンドプレイの準備が完了したことを示すメッセージが表示されま 
す。 


「スタ_卜」一「デバイスとプリンタ_ J の順にクリックする 

「デバイスとプリンタ_」フォルダの何もない部分で右クリックし、表示され 
た一覧から「デバイスマネ _ ジャ _ 」を選ぶ 

「デパイスマネージャー」ウインドウが表示されます。 
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❽ 


「ほかのデバイス」の下にある 「FUJITSU XL - xxxx 」( XL - xxxx はプリンター 
名）を選び、右クリックでメニューを開いて、「ドライバーソフトウェアの 
更新」を選ぶ 



❾ 

❿ 


「ドライバーソフトウェアの更新」ウィンドウで、「ドライバーソフトウェ 
ァの最新版を自動検索します」をクリックする 

プリンタードライバーのインストールが完了したら「閉じる」をクリックする 


「デパイスとプリンター」フォルダーにプリンターアイコンが追加されていれば、プリンタードラ 
イパーのインストールは完了です。 


《現象》 

ネットワークの共有サーパ上に置いてあるプリンタードライパーから直接セットアップを起動し 
た場合に、セットアップメニューから [ USB / パラレルでプリンタを使用する]をクリックする 
と、「スクリプトの読み込みに失敗しました（□ヴオン失敗)。」というエラーが出る場合がある。 

《対処1》 

サーバ上のファイルへのアクセス権限が不足している場合などに、セットアップの起動に失敗す 
ることがあります。この場合には、以下のいずれかの方法で再度セットアップを起動してくださ 
い。 

-一度□一カルのパソコン上にプリンタードライパーをコピーしてから、セットアップを起動す 
る 0 
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セットアップを起動する際に、アイコンを右クリックしてメニューを開き、「管理者として実行」 
を選択してセツトアップを起動する。 



《現象》 

USB インターフエースでプリンタドライパをインストールする場合に、新しいハードウエアが検 
出されない （Windows 98/ Me / 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008 ( R 2 以外)）。 

《対処1》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの電源は入っていますが 
プリンタの電源を入れてください。 

Crm 『取扱説明書』「第 2 章プリンタ本体の設置」「電源の投入」参照 

- USB ケープルの規格は合っていますか 
USB 1.1 または 2.0 に準拠したケープルを使用してください。 

- USB ケープルは正しく接続されていますか 
US 巳ケープルが正しく接続されているか確認してください。 

C 参照 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「ケープルの接続」参照 

• Windows 95/3.1 から Windows 98/ Me にアッププレードしましたか。 

Windows 95/3.1 から Windows 98/ Me にアップヴレードしたパソコンでは動作保証できま 
せん。 

Windows 98/ Me をクリーンインストールしたパソコンを使用してください。 

-パソコンは USB に対応していますか。 

デパイスマネージャで USB コント□ーラが表示されるか確認してください。 
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お使いのパソコンが USB に対応している場合は、[デパイスマネージャ]ダイア□ヴに US 巳の 
ホストコントローラと rusB ルートハプ」が表示されます。 



[デパイスマネージャ]ダイア□ヴは、次の操作で表示します。 

• Windows 98 /Me 

[マイコンピュータ]—[コントロールパネル]—[システム]—[デパイスマネージャ]タプ 
を開き、[ユニバーサルシリアルパスコントローラ]の下を確認します。 

- Windows 2000 

[マイコンピュータ]—[コント□ールパネル]—[システム]—[ハードウェア]タブを開 
き、[デパイスマネージャ]をクリックして[デパイスマネージャ]ダイア□ヴを開き、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]の下を確認します。 

- Windows XP/Windows Server 2003 

[スタート]—[コント□ールパネル]一[プリンタとその他のハードウェア]を開き、「関連 
項目」の中から[システム]—[ハードウェア]—[デパイスマネージャ]タブを開き、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント □— ラ]の下を確認します。 

• Windows Vista/Windows Server 2008 

[スタート]—[コント□—ルパネル]の順にクリックします。「クラシック表示」になってい 
ない場合は「クラシック表示」をクリックしてから、「デバイスマネージャ」をダプルクリック 
します。「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は[続行]をクリックし、 
表示されたウィンドウで「ユニバーサルシリアルパスコント□ーラ」の下を確認します。 
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■ パラレルインターフェースのときにプリンタが検出されない 

《現象》 

最初にプリンタとパソコンをパラレルインターフェースで接続したところ、「デパイスドライパー 
は正しくインストールされませんでした」と表示された。 （7/2008 R 2) 

《対処》 

「 USB インターフェースのときにプリンタが検出されない」にある「最初にプリンタとパソコン 
を USB インターフェースで接続したところ、「デパイスドライパーは正しくインストールされま 
せんでした」と表示された。 （7/2008 R 2) 」の手順をご覧になり、プリンタドライパをインス 
トールし直してください。 

广 参照 RJSB インターフエースのときにプリンタが検出されない」 （303 ページ）参照 


■ ネットワークに接続できない 

《現象》 

ネットワークに接続できない。 


《対処》 

次の点を確認してください。 

-プリンタ LAN ケープルが抜けている、または抜けがかっていませんか。 

シャットダウンして電源を切り、 LAN ケープルを差し込み直してください。 

-プリンタ LAN ケープルは正しく接続されていますか。 

プリンタの電源を入れてから LAN ケープルを接続すると、ネットワークで確認できないこと 
があります。 

再度、シャットダウンして電源を切り、 LAN ケープルを接続してから電源スイッチを [ 丨 ] 側 
に倒して電源を入れてください。 

-プリンタ LAN ケープルの種類は正しいですか。 

ツイストペアケープルを使用してください。 

100 Mbps で使用する場合は、カテゴリー5またはエンハンスドカテゴリ ー5 のツイストペア 
ケープルを使用してください。 

-プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。 


C V オペレータパネルの管理者用メニュー '[Network Setup ] — [HubLink Setting ] 
を 「Auto Negotiate 」 にしてプリンタ LAN ケーブルとハブュニットを接続する 

、„ノオペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷] 一 [Network Information ] 
で rNetwork Informationj を印刷する 


❸ 


Network Information の 「General Information 」 -「HUB Link Status 」 が 「0 K 
(***)」 と記載されていることを確認する 

「Link Fail 」 の場合は、 © に進んでください。 
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〇 

❺ 


オペレータパネルの管理者用メニューの [Network Setup ] — [HubLink 
Setting ] をハブュニットの Ethernet タイプに合わせて設定し直す 

©〜 ©を 行い、プリンタの Ethernet タイプを正しく設定する 


他のネットワーク機器が同じ IP アドレスになっていませんか。 

プリンタが IP アドレスを自動取得設定していても、同ーネットワーク内の他のネットワーク機 
器が同じ IP アドレスを手動設定していると、正しくネットワークに接続できません。 

設定内容の一覧や他のネットワーク機器を確認し、 IP アドレスを正しく設定してください。 

IP アドレスなどのネットワーク環境を確認します。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もあります。 

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷]— [Network Information] で 「Network 
Information」 を印刷し、次の項目を確認してください。 「IP Address]「Subnet Mask」 
「Gateway Address」 は正しく設定されていますか。 

また、ネットワーク環境から移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネット 
ワークを再設定することをお勧めします。設定が違っている場合は、正しく設定してください。 


Qm 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「設定一覧の印刷」参照 

广参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、 
' 主な設定と操作」 「IP アドレスの設定」参照 


IP フィルタリングの設定は正しいですか。 

IP フィルタリンヴを有効にすると、設定した IP アドレス範囲以外の IP アドレスのホストから 
のアクセスが一切できなくなります。 

淡参照「[セキュリティ]タブ（管理者モードのみ)」 「IP フィルタリング」 (289 ベージ) 
参照 


《現象》 

ネットワーク障害が発生しネットワークに接続できない。 


《対処》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。 

プリンタの Ethernet タイプの設定がハプュニットの規格と一致しない場合、ネットワーク障害 
の原因となります。 

ハプ ユニッ トの規格を調べたうえで、次のように対処してください。 


〇 


プリンタ LAN ケーブルを抜く 


ネットワーク障害は解消されます。 


❷ 

❸ 

〇 


プリンタの Ethernet タイプを正しく設定する 
プリンタをシャツトダウンして、電源を切る 
プリンタ LAN ケーブルを接続する 
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❺ 


プリンタの電源スイッチを [ I ] 側に倒して、電源を入れる 

ネットワーク障害は解消され、プリンタも使用できます。 


《現象》 

IP アドレスが電源を入れるたびに変わってしまう。 

《対処》 

次の点を確認してください。 

■プリンタの IP アドレスが DHCP サーパから取得するように設定されていませんか。 

固定の IP アドレスを割り当てる場合は、オペレータパネルの管理者用メニュー [Network 
Setup ] — [IP Address Set ] を 「 Manual 」 に設定してから 、 [IP Address ] で IP アドレス 
を入力してください。 

广参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 

レータパネルで行える、主な設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 

■ プリンタの設定情報を取得できない 

《現象1》 

プリンタドライパの[デパイスオプション]ダイア□ヴの[プリンタの情報を取得する]をクリツ 
クしても、プリンタの設定情報が取得できない。または、[プリンタの情報を取得する]が選択で 
きない。 

《対処》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [ NerworkSetup ] - [ SNMP ] が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 に変更してください。 

广参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

• Network Extension がインストールされているか確認してください。 

Network Extension がインストールされていないと[プリンタの情報を取得する]は選択でき 
ません。 

Network Extension をインストールしてください。 

逆参照_ 「Network Extension 」（212 ページ）参照 
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口 運用時のトラブルシューティング 


プリンタを運用中に発生する問題と、その対処方法について説明します。 


■ 印刷ができない 

《現象》 

テスト印刷ができない、あるいはどのアプリケーションからも印刷ができない。 

《対処1》 

プリンタの状態およびケープル接続を確認します。 

次の点を確認してください。 

-プリンタの電源が入っていますか。 

-パラレルケープル、 USB ケープル、または LAN ケープルが正しく接続されていますか。 

• プリンタが エラー 状態になっていませんか。 

プリンタが エラー 状態になっているときは、 エラーの 原因を取り除き、印刷可能状態にしてく 
ださい。 

• プリンタ切替器を使用していませんか。 

プリンタとの通信が異常となったり、プリンタの故障の原因となったりするおそれがあります 
ので、プリンタ切替器は使用しないでください。 

《対処2》 

IP アドレスなどのネットワーク環境を確認します。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もあります。 

オペ レー タパネルを操作し、[プリンタ情報印刷 ]- [Network Information ] で 「Network 
Information 」 を印刷し、次の項目を確認してください 。「I P Address」 「 Subnet Mask」 「 Gateway 
Address 」 は正しく設定されていますか。 

また、ネットワーク環境を移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネットワー 
クを再設定することをお勧めします。設定が違っている場合は、正しく設定してください。 


C 参照 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「設定一覧の印刷」参照 

照 ネットワーク初期化の詳細は『取扱説明書』「第1章お使いになる前に」「各部の名 

称と機能」 「 TEST スイッチ」参照 

乙>照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な 

設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 


《対処3》 

IP フィルタリンヴによる印刷制限の設定を確認します。 

Internet Service の[セキュリティ]タブ（管理者モード）一 [ IP フィルタリンヴ]で設定を確 
認してください。 

淡 参照 「第7章 Web サーパ機能」「[セキュリティ]タブ（管理者モードのみ)」 「 IP フィル 

タリンヴ」 (289 ぺージ）参照 


《対処4》 

スプーラ上でプリンタまたはドキュメントが停止状態になっていないか、次の手順で確認します。 
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〇 


プリンタフオルダを開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 
[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

• Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スタート]—[コントロールパネル]—[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックする 


❷ 

❸ 


[プリンタ]フォルダから該当するプリンタをダブルクリックする 

表示されるウィンドウのタイトルバーや状態に「停止中」または「一時停止」 
と表示されていないか確認する 

停止状態のときは、[プリンタ]メニューおよび[ドキュメント]メニューの「一時停止」 
を解除します。 


《現象》 

FJRAW ポートが印刷できない。 

《対処》 

オペレータパネルを操作し、管理者用 メニュー [ NerworkSetup ] - [ SNMP ] が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 に変更してください。 



『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 


《現象》 

IPP ポートでの印刷できない、あるいはアクセス拒否になる。 

《対処1》 

Internet Service で[ネットワーク]タプ 「 IPP 設定」一「基本的な設定」の HPP 」 が「有効」 
になっているか確認してください。また、[セキュリティ]タブ「プロトコル ON / OFF 」一 「サー 
ビス」の 「 IPP サービス」が「有効」になっているか確認してください。「無効」の場合は「有効」 
に変更してください。 

席参照 「[ネットワーク]タブ 」 riPP (基本的な設定)」 (283 ページ）参照 

③織 「 IPP 印刷の設定」（102ページ）参照 


《対処2》 

Internet Service の[ネットワーク]タプ 「 IPP 設定」 一 「認証の設定」は正しく設定されてし'!ますか。 
設定内容を確認し、正しく設定してください。 

冷参照 「[ネットワーク]タブ 」 「IPP (認証の設定)」（284ぺージ）参照 

沒参照 npp 印刷の設定」 （ 102 ページ）参照 
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《現象》 

Windows 98/ Me から印刷ができない。 

《対処1》 

バソコン側にアダプタが認識されているか確認します。 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[ネットワーク]—[ネットワークの設定] 
タブの順にクリックし、[現在のネットワークコンポーネント]で「 TCP/IP — ***」はアダ 
プタ名）が表示されているか確認してください 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]—[ネットワーク]—[ネットワークの設定] 
タブー[現在のネットワークコンポーネント]— [ TCP / IP -> ***] (*« はアダプタ名）の[プ 
□パティ]で np アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を正しく設定してください。 


《現象》 

Windows NT 4.0 がら印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているか確認します。 

[スタート]—[設定]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク]の順にクリックし、[プロ 
トコル]タブの[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP プ□トコル]が表示されているか確認 
してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[設定]—[コント□ールパネル]—[ネットワーク]—[プロトコル]タブー 
[ネットワークプ□トコル]— [ tcp / ip プ□トコル]の[プ□パティ]で 「 ip アドレス」「サプ 
ネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 


《現象》 

Windows 2000から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているか確認します。 

[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]—[ネットワークとダイヤルセットアップ]— 
[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]に[インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )] が表示されているか確認してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[設定]—[コントロールパネル]—[ネットワークとダイヤルセットアップ]— 
[□一カルエリア接続]-[プロパティ]-[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の[プ□パ 
テイ]で rip アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してくだ 
さい。 
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《現象》 

Windows XP から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているか確認します。 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワー 
ク接続]— [□— カルエリア接続]の順にクリックし、[プロパティ]に[インターネットプ□卜 
コル ( TCP / IP )] が表示されているか確認してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークとインターネット接続]—[□一カルエ 
リア接続]—[プ□パティ]—[インターネットプロトコル （ tcp / ip )] の[プ□パティ]で 「ip 
アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウエイ」を正しく設定してください。 


《現象》 

Windows Server 2003から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているか確認します。 

[スタート]—[コント□ールパネル]—[ネットワーク接続]—[□一カルエリア接続]の順に 
クリックし、[プ□パティ]に[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] が表示されているか確認 
してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[□一カルエリア接続]—[プ□パティ]—[インター 
ネットプロトコル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]で 「 IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォ 
ルトゲートウエイ」を正しく設定してください。 


《現象》 

Windows Vista/Windows Server 2008から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているか確認します。 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークの状態とタスクの表示]—[ネットワー 
ク接続の管理]—[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プロパティ]をクリックします。 
「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は[続行]をクリックし、[インター 
ネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] が表示されていることを確認してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークの状態とタスクの表示]—[ネットワー 
ク接続の管理]-[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プロパティ]をクリックします。 
「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された場合は[続行]をクリックし、[インター 
ネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] の[プ□パテイ]で 「 IP アドレス」「サブネット 
マスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 
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《現象》 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているか確認します。 

[スタート]—[コント□ールパネル]—[ネットワークの状態とタスクの表示]—[アダプター 
の設定の変更]—[□—カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
[インターネットプ□トコルパージョン 4( TCP / IPv 4)] が表示されていることを確認してくださ 
い。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスが正しく設定されているか確認します。 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[ネットワークの状態とタスクの表示]—[アダプター 
の設定の変更]—[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 
[インターネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] の[プ□パティ]で 「 IP アドレス」「サ 
プネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 


■ 印刷が開始されるまでに時間がかかる 

《現象》 

最初の1ページ目が印刷されるまでに数十秒から1分以上かかる。 

《対処》 

プリンタが節電状態になっていた場合は、定着器の温度が上がるまで準備中となります。 

節電状態に入るまでの時間を必要に応じて変更してください。 

■ 印刷結果がプリンタドライバの設定と違う 

《現象》 

アプリケーションから印刷を行ったが、印刷結果がプリンタドライパで設定した内容と違ってい 
る 0 


《対処》 

アプリケーションソフトによっては、データ保存時に印刷に関する設定（プリンタドライパの設 
定を含む）を保存します。 

このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保存してある設定値で印刷されること 
があります。また、アプリケーション側で部数や用紙サイズなどを設定するものもあります。 
このような場合は、[プリンタのプ□パティ ] (Windows 98/ Me ) や[印刷設定 ] (Windows 2000/ 
XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008)、[ドキュメントの既定値 ] (Windows NT 4.0) で設 
定を変更しても反映されません。 

印刷する文書を開いたアプリケーション側でプリンタ設定のプロパティを開いて、設定を変更し 
てください。 

沒参照 「プリンタドライパで設定できる内容」 （1 45ページ）参照 
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FUJITSU LPR ユーテイリテイ使用時のトラブル 


《現象》 

「FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウの状態欄がく未接続〉になり印刷ができ 
ない。 


《対処》 

次の点を確認してください。 

- FJLPR Port の IP アドレスは正しく設定されていますか。 

メインウィンドウで、使用しているプリンタを選択してから[リモートプリントメニュー]— 
[プリンタの再設定]の順にクリックし、 [ IP アドレス]がプリンタの IP アドレスを正しく設定 
してください。 

-メインウィンドウの[プリンタ]欄の名称と、[スタート]-[設定]-[プリンタ ] (Windows 
XP/Windows Server 2003では、[プリンタと FAX ]) フォルダの名称が一致していますか。 

メインウインドウの[プリンタ]欄の名称 



[プリンタ]フオルダの名称 



メインウィンドウの[プリンタ]欄の名称と[プリンタ]フォルダの名称が一致していない場合 
は 、 FUJITSU LPR ューティリティでプリンタを削除し、[プリンタの追加]で再設定を行うか、 
[プリンタ]フォルダの名称をメインウィンドウの[プリンタ]欄と同じ名称に変更してください。 
-[スタート]-[設定]—[プリンタ ] (Windows XP/Windows Server 2003では[プリン 
夕と FAX ]) フォルダからプリンタが削除されていませんか。 

[プリンタ]フォルダからプリンタが削除されている場合は 、 FUJITSU LPR ューティリティの 
プリンタも削除し、設定し直してください。 


席参照 「プリンタを追加する」 （200 ページ）参照 
多参照 「FUJITSU LPR ユーテイリテイの機能」 (202 ページ）参照 
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《現象》 

IP アドレスの検索/設定ができない。 

ジョブの自動転送ができない。 

プリンタのステータスが表示できない。 

《対処》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Network Setup ] - [ SNMP ] が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 

「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 に変更してください。 

r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 


% LPR ポート使用時のトラブル 


《現象》 

Windows NT 4.0 から印刷ができない。 


《対処》 

「Microsoft TCP / IP 印刷サービス」が設定されているか確認します。 

[スタート]—[設定]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク]の順にクリックし、[サー 
ビス] タブの[ネットワークサービス]で [Microsoft TCP / IP 印®]]が表示されるか確認して 
ください。サービスが設定されていない場合は、設定してください。 

《現象》 

Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 2003/2008から印刷ができない。 


《対処》 

プリンタの IP アドレスを正しく指定しているか確認します。 

プリンタの IP アドレスの各オクテツトの先頭を「0」にしていませんか。 T 1 92.169.002.010」で 
はなく「192.169.2.10」のように設定してください。 



Color Printia LASER Internet 
のトラブル 


《現象》 

Color Printia LASER Internet Service に接続できない。 


Service 使用時 


《対処1》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの電源が入っていますか。 

-プリンタ LAN ケープルが抜けている、または抜けかかっていませんか。 

シャツトダウンして電源を切り、プリンタ LAN ケープルを差し込み直してください。 
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《対処2》 

次の点を確認してください。 

-インターネットアドレスは正しく入力されていますか。 

インターネットアドレスをもう一度確認してください。それでも接続できない場合は IP アドレ 
スを使用してください。 

- IP アドレスは正しく入力されていますか。 

IP アドレスが変更されている可能性もあります。 

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷 ]- [Network Information ] で 「Network 
Information 」 を印刷し 、 「IP Address 」 を確認してください。 

• Web 設定は有効になっていますか。 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Nerwork Setup ] - [ Web ] が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 に変更してください。 

广参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

《現象》 

[ステータス更新]が機能しない。 

各カテゴリタブでメニューの項目を選択しても、情報の画面が更新されない。 

《対処》 

Web ブラウザのメニューを使用して、更新してみてください。 

また、使用しているパソコンの 0 S や Web ブラウザが適切かどうかを確認してください。 

《現象》 

パスワードを忘れて、設定を変更できない。 

《対処》 

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、プリンタネットワーク機能の初期化を行ってくだ 
さい0 

手順は取扱説明書「第1章お使いになる前に」「各部の名称と機能」 「 TEST スイッチ」を参照 
してください。 

ただし、この場合はネットワークに関する設定がすべて工場出荷時の値に初期化されます。ネッ 
トワークの設定を初期化する前に、設定内容の一覧を印刷し、現在の設定内容を確認しておくこ 
とをお勧めします。 

Cm 『取扱説明書』「第1章お使いになる前に」「各部の名称と機能」 「 TEST スイッチ」参照 
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メール受信時のトラブル 

《現象》 

メ ールがエラーとなり送信できない。 

《対処》 

次の点を確認してください。 

- SMTP サーパが正常に作動していますか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 

- SMTP サーパの IP アドレスが正しく入力されていますか。 

Internet Service で正しい IP アドレスを入力してください。 

-送信する通知項目が正しく設定されていますか。 

Internet Service で、メールで通知したい項目をチェックしてください。 

-送信先メールアドレスが正しく入力されていますか。 

Internet Service で、正しい送信先を指定してください。 

席参照 「第7章 Web サーバ機能 」 「Email (送信設定)」 (271 ページ）参照 


■ エラー情報 

Color Printia LASER Internet Service 利用時に表示されるメッセージについて説明します。 

トップページにおけるエラー情報、およびステータスウインドウにおける表示メッセージは、エ 
ラーと警告に分けられます（本情報は、 E - Mail サービスで通知されるステータス情報と同一で 
す)。 

參トップページのエラー情報 

-エラー発生時：赤色のメッセージを表示 
• 警告発生時：黄色のメッセージを表示 

參ステータスウインドウの表示メッセージ（管理者モード） 

ステータスウインドウでは下記のとおりランプが点滅します。点滅しているランプをクリックす 
るとメッセージが表示されます。 

• エラー発生時：赤（右側）ランプが点滅 
• 警告発生時：黄（真中）ランプが点灯 

これらのメッセージは英語で表示されますが、以下の内容を意味します。また、メッセージは優 
先度の高いものから表示されますので、優先度の低いメッセージは、優先度の高いメッセージの 
発生要因が解除されるまで表示されないことがあります。 

優先度は以下の表中の順に従います。 
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メッセージ表 


優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッ セージ内容 

高 

牛 

(低） 

エラー 

Service Call Required 

プリンタに異常が発生しています。 

エラー 

Cover Open for Upper Cover 

トップカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Trayl Cover 

トレイ1サイドカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Tray 2 Cover 

トレイ2サイドカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Tray 3 Cover 

トレイ3サイドカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Tray 4 Cover 

トレイ4サイドカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Tray 5 Cover 

トレイ5サイドカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Duplex Unit 

両面ユニットカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Side Cover 

サイドカパーが開いています。 

エラー 

Cover Open for Eject Cover 

排出部サイドカパーが開いています。 

エラー 

Waste Toner Box Missing 

廃トナーボックスが正しくセットされて 
いないか、またはフロントカパーが開いて 
います。 

エラー 

Belt Missing 

ベルトユニットが正しくセットされてい 
ません。 

エラー 

Fuser Missing 

定着器が正しくセットされていません。 

エラー 

Drum Missing for Black 

ブラックドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 

エラー 

Drum Missing for Yellow 

イエ□—ドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 

エラー 

Drum Missing for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 

エラー 

Drum Missing for Cyan 

シアンドラムカートリッジが正しくセッ 
卜されていません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Black 

プラックトナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Yellow 

イエ□—トナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Magenta 

マゼンタトナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Cyan 

シアントナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Waste Toner Transfer Error 

廃トナー搬送部が動作していません。 

エラー 

Waste Toner Full 

廃トナーボックスがいっぱし ) です。 

エラー 

Fuser Release Position Sensor 

Error 

定着器が正しくセットされていません。 

エラー 

Drum Life Error for Black 

ブラックドラムカートリッジの寿命です。 

エラー 

Drum Life Error for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジの寿命です。 

エラー 

Drum Life Error for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジの寿命です。 

エラー 

Drum Life Error for Cyan 

シアンドラムカートリッジの寿命です。 

エラー 

Duplex Unit Error 

両面ユニットが正しくセットされていま 
せん。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッセー ジ内容 

(高） 

エラー 

Paper Feed Jam for Duplex Unit 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しま 
した。 

エラー 

Paper Feed Jam 

トップカパー部付近、ペルトユニット付 
近、用紙排出部付近で紙づまりが発生しま 
した。 

エラー 

Paper Feed Jam for Side Cover 

サイドカパー部付近、用紙排出部付近で紙 
づまりが発生しました。 

エラー 

Paper Input Jam for Trayl Cover 

トレイ 1 サイドカパー付近で紙づまりが発 
生しました。 

エラー 

Paper Input Jam for Tray2 Cover 

トレイ 2 サイドカパー付近で紙づまりが発 
生しました。 

エラー 

Paper Input Jam for Tray3 Cover 

トレイ 3 サイドカパー付近で紙づまりが発 
生しました。 

エラー 

Paper Input Jam for Tray4 Cover 

トレイ 4 サイドカパー付近で紙づまりが発 
生しました。 

エラー 

Paper Input Jam for Tray5 Cover 

トレイ 5 サイドカパー付近で紙づまりが発 
生しました。 

エラー 

Paper Input Jam for Side Cover 

サイドカバー付近で紙づまりが発生しま 
した。 

エラー 

Paper Size Error for Trayl 

トレイ 1 から指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Size Error for Tray2 

トレイ 2 がら指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Size Error for Tray3 

トレイ 3 から指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Size Error for Tray4 

トレイ 4 がら指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Size Error for Tray5 

トレイ 5 がら指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Size Error for MPTray 

マルチパーパストレイから指定サイズと 
異なる長さの用紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Feed Jam for Trayl 

トレイ 1 から指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Feed Jam for Tray2 

トレイ 2 から指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Feed Jam for Tray3 

トレイ 3 がら指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Feed Jam for Tray4 

トレイ 4 がら指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Feed Jam for Tray5 

トレイ 5 がら指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Thick Error 

同じトレイで厚さの異なる用紙を検出し 
ました。 

エラー 

Toner Sensor Error for Black 

ブラックトナーセンサーに異常が発生し 
ています。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッセー ジ内容 

(高） 

(低） 

エラー 

Toner Sensor Error for Yellow 

イエ□—トナーセンサーに異常が発生し 
ています。 

エラー 

Toner Sensor Error for Magenta 

マゼンタトナーセンサーに異常が発生し 
ています。 

エラー 

Toner Sensor Error for Cyan 

シアントナーセンサーに異常が発生して 
います。 

エラー 

Paper Jam for Duplex Unit 

両面ユニット付近に用紙が残っています。 

エラー 

Paper Jam 

トップカパー部付近、ペルトユニット付 
近、用紙排出部付近に用紙が残っていま 
す。 

エラー 

Paper Jam for Side Cover 

サイドカバー部付近に用紙が残っていま 
す。 

エラー 

Paper Jam for Trayl Cover 

トレイ1サイドカパー付近に用紙が残っ 
ています。 

エラー 

Paper Jam for Tray 2 Cover 

トレイ2サイドカパー付近に用紙が残っ 
ています。 

エラー 

Paper Jam for Tray 3 Cover 

トレイ3サイドカパー付近に用紙が残っ 
ています。 

エラー 

Paper Jam for Tray 4 Cover 

トレイ4サイドカパー付近に用紙が残っ 
ています。 

エラー 

Paper Jam for Tray 5 Cover 

トレイ5サイドカパー付近に用紙が残っ 
ています。 

エラー 

Toner Not Installed for Black 

ブラックトナーカートリッジが装着され 
ていません。 

エラー 

Toner Not Installed for Yellow 

イエ□ー トナーカートリッジが装着され 
ていません。 

エラー 

Toner Not Installed for Magenta 

マゼンタトナーカートリッジが装着され 
ていません。 

エラー 

Toner Not Installed for Cyan 

シアントナーカートリッジが装着されて 
いません。 

エラー 

Incompatible Toner for Black 

使用できないブラックトナーカートリッ 
ジが付いています。 

エラー 

Incompatible Toner for Yellow 

使用できないイエ□ー トナーカートリッ 
ジが付いています。 

エラー 

Incompatible Toner for Magenta 

使用できないマゼンタトナーカートリッ 
ジが付いています。 

エラー 

Incompatible Toner for Cyan 

使用できないシアントナーカートリッジ 
が付いています。 

エラー 

Toner Out for Black 

ブラックトナーがなくなりました。 

エラー 

Toner Out for Yellow 

イエ □— トナーがなくなりました。 

エラー 

Toner Out for Magenta 

マゼンタトナーがなくなりました。 

エラー 

Toner Out for Cyan 

シアントナーがズ?くなりました。 

エラー 

Memory Over Flow 

メモリがいっぱいになりました。 

エラー 

Paper Cassette Open for Trayl 

トレイ1にカセツトが入っていません。 

エラー 

Paper Cassette Open for Tray 2 

トレイ2にカセットが入っていません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


優先度 

種別 

表示メ ツセージ 

メッセージ 内容 

(高） 

エラー 

Paper Cassette Open for Tray 3 

トレイ3にカセツトが入っていません。 



エラー 

Paper Cassette Open for Tray 4 

トレイ4にカセツトが入っていません。 



エラー 

Paper Cassette Open for Tray 5 

トレイ5にカセットが入っていません。 



エラー 

Unsuitable Size for Trayl 

トレイ1に使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 2 

トレイ2に使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 3 

トレイ3に使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 4 

トレイ4に使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 5 

トレイ5に使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Face Down Stacker Error 

フェイスダウンスタッカの用紙がいっぱ 
いです。 



エラー 

Face Up Stacker Error 

フェイスアップスタッカの用紙がいっぱ 
いです。 



エラー 

Paper Overfilled for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙が多すぎま 
す。 



エラー 

Paper Overfilled for Trayl 

トレイ1の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overfilled for Tray 2 

トレイ2の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overfilled for Tray 3 

トレイ3の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overfilled for Tray 4 

トレイ4の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overfilled for Tray 5 

トレイ5の用紙が多すぎます。 



エラー 

Lift Up Error for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙を給紙でき 
ません。 



エラー 

Lift Up Error for Trayl 

トレイ1の用紙を給紙できません。 



エラー 

Lift Up Error for Tray 2 

トレイ2の用紙を給紙できません。 



エラー 

Lift Up Error for Tray 3 

トレイ3の用紙を給紙できません。 



エラー 

Lift Up Error for Tray 4 

トレイ4の用紙を給紙できません。 



エラー 

Lift Up Error for Tray 5 

トレイ5の用紙を給紙できません。 



エラー 

Paper Out for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙がありませ 
ん〇 



エラー 

Paper Out for Trayl 

トレイ1の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 2 

トレイ2の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 3 

トレイ3の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 4 

トレイ4の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 5 

トレイ5の用紙がありません。 

(低） 

エラー 

NETWORK INITIAL 

ネットワーク初期化中です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッセー ジ内容 

(高） 

(低） 

エラー 

Stacker Cover Closed 

フェイスアップスタッカが閉じています。 

エラー 

Size or Media Mismatch for 

MPTray 

マルチパーパストレイの用紙がプリンタ 
ドライパで指定した用紙と異なっていま 
す。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Trayl 

トレイ1の用紙がプリンタドライパで指定 
した用紙と異なっています。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 2 

トレイ2の用紙がプリンタドライパで指定 
した用紙と異なっています。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 3 

トレイ3の用紙がプリンタドライパで指定 
した用紙と異なっています。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 4 

トレイ4の用紙がプリンタドライパで指定 
した用紙と異なっています。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 5 

トレイ5の用紙がプリンタドライパで指定 
した用紙と異なっています。 

越生 
言口 

Cancel Job Request 

印刷ジョブのキャンセルを確認中です。 

言口 

Paper Request for MPTray 

マルチパーパストレイに用紙を入れてく 
ださい。 

越生 
言口 

Could Not Duplex.:Too Thick 

Paper 

用紙が厚いため両面印刷ができませんで 
した。 

塾生 
言口 

Invalid Data 

無効なデータを受信しました。 

塾生 
言口 

Storage Error 

フラッシュメモリアクセスエラーが発生 
しています。 

越生 
言口 

Collate Fail:Too Many Pages 

部単位印刷でメモリがいっぱいになりま 
した。 

越生 
言口 

Storage Write Protect 

フラッシュメモリへの書き込みは禁止さ 
れています。 

越生 
言口 

Paper Cassette Open for Trayl 

トレイ1にカセットが入っていません。 

魅生 
言口 

Paper Cassette Open for Tray 2 

トレイ2にカセットが入っていません。 

越生 
言口 

Paper Cassette Open for Tray 3 

トレイ3にカセットが入っていません。 

越生 
言口 

Paper Cassette Open for Tray 4 

トレイ4にカセットが入っていません。 

塾生 
言口 

Paper Cassette Open for Tray 5 

トレイ5にカセットが入っていません。 

塾生 
言口 

Lift Up Warning 

トレイの用紙セットエラーが発生してい 
ます。 

言口 

Job Offset Home Sensor Error 

ジョブオフセットエラーが発生していま 
す。 

越生 
言口 

Drum Life Error for Black 

ブラックドラムカートリッジを交換して 
ください。 

趣生 
言口 

Drum Life Error for Yellow 

イエ□—ドラムカートリッジを交換して 
ください。 

塾生 
言口 

Drum Ufe Error for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジを交換して 
ください。 

趣生 
言口 

Drum Life Error for Cyan 

シアンドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 

越生 
言口 

Toner Out for Black 

ブラックトナーがなくなりました。 
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優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッセー ジ内容 

(高） 

▼ 

低 

趣生 
言口 

Toner Out for Yellow 

イエ□ー トナーがなくなりました。 

魅生 
言口 

Toner Out for Magenta 

マゼンタトナーがなくなりました。 

塾生 
言口 

Toner Out for Cyan 

シアントナーがなくなりました。 

魅生 
言口 

Waste Toner Full 

廃トナーボックスを交換してください。 

越生 
言口 

Belt Life Error 

ペルトユニットを交換してください。 

塾生 
言口 

Fuser Life Error 

定着器を交換してください。 

魅生 
言口 

Waste Toner Near Full 

廃トナーボックスの寿命が近づいていま 
す。 

言口 

Belt Life Warning 

ペルトユニットの寿命が近づいています。 

塾生 
言口 

Fuser Life Warning 

定着器の寿命が近づいています。 

越生 
言口 

Drum Life Warning for Black 

ブラックドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。 

塾生 
言口 

Drum Life Warning for Yellow 

イエロー ドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。 

塾生 
言口 

Drum Life Warning for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。 

塾生 
言口 

Drum Life Warning for Cyan 

シアンドラムカートリッジの寿命が近づ 
いています。 

塾生 
言口 

Non Paper Sense Error 

用紙厚センサーの測定値が規定外です。 

魅生 
言口 

Paper Sense Error 

用紙厚センサーに異常が発生しています。 

魅生 
言口 

Toner Low for Black 

ブラックトナーが少なくなっています。 

塾生 
言口 

Toner Low for Yellow 

イエロートナーが少なくなっています。 

言口 

Toner l_ow for Magenta 

マゼンタトナーが少なくなっています。 

塾生 
言口 

Toner l_ow for Cyan 

シアントナーか V J > なくなっています。 

越生 
言口 

Hopping Roller Life Error for Trayl 

トレイ1のホッピングローラを交換してく 
ださい。 

塾生 
言口 

Hopping Roller Life Error for Tray 2 

トレイ2のホッピングローラを交換してく 
ださい。 

塾生 
言口 

Hopping Roller Life Error for Tray 3 

トレイ3のホッピングローラを交換してく 
ださい。 

塾生 
言口 

Hopping Roller Life Error for Tray 4 

トレイ4のホッピングローラを交換してく 
ださい。 

塾生 
言口 

Hopping Roller Life Error for Tray 5 

トレイ5のホッピングローラを交換してく 
ださい。 

趣生 
言口 

Hopping Roller Life Error for 

MPTray 

マルチパーパストレイのホッピンヴ□一 
ラを交換してください。 

趣生 
言口 

Printer Life Error 

装置寿命に達しました。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% カラーデータ 印刷時のトラブル 


カラー調整ユーテイリテイ使用時のトラブル 

《現象》 

カラー調整ユーティリティが使用できない。 

《対処1》 

管理者権限で Windows に□ヴオンしていますか。 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 でご使用になる場合は、管 
理者権限で Windows に□ヴオンしてください。 

《対処2》 

サーバを経由した共有プリンタ、または IPP での印刷ではありませんか。 

サーバを経由した共有プリンタ、または IPP での印刷では、カラー調整ユーティリティをご使用 
できません。□—カル接続するか、 IP アドレスを指定してプリンタをご使用ください。 

席参照 「ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ページ）参照 

冷参照 「ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ベージ）参照 

《現象》 

ディスプレイと同じ色に調整されない。 

《対処》 

カラー調整を登録してから期間が経っている場合は、再度カラー調整を行ってください。 

冷参照 「第6章添付ソフトウェアと機能の利用方法」「カラー調整ユーティリティ」 (215 ペー 

ジ）参照 


■ 色見本印刷ユーティリティ使用時のトラブル 

《現象》 

希望する色が印刷できない。 

《対処1》 

色見本を印刷したときのプリンタドライパの設定とアプリケーションで印刷する際のプリンタド 
ライパの設定を合わせてください。 

プリンタドライパの設定が違っていたり、わからなかったりする場合には、色見本を再度印刷し 
てください。 

《対処2》 

色見本を印刷してか6期間が経っている場合は、再度色見本を印刷してください。 

冷参照 「第6章添付ソフトウェアの機能と利用方法」「色見本印刷ユーティリティ」 (227 ぺ一 
ジ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ソフトウェアに関する留意事項 


ここでは、本製品添付のソフトウェアをご使用になる際の留意事項について説明します。 


兮 J W i ndows をアップグレードする場合 


Windows をアップグレードする場合、 XL プリンタドライバおよび XL プリンタ関連ソフトウェ 
アをあらかじめ削除（アンインストール）してから、アップグレードを行ってください。各ソフ 
トウエアは、アップグレード完了後、再インストールしてください。 


削除（アンインストール）を行わずに Windows をアップヴレードした場合に発生する可能性が 
ある問題、および対処方法について、以下で説明します。 

參プリンタドライバ 

プリンタドライパがインストールされた状態で Windows のアップヴレードを行うと 、 Windows 
添付のドライパに置き換わる、およびアップヴレード前のドライパが登録されたままになること 
があります。 

この状態では 、 Printia XL ドライパが提供している機能が使用できない、または正しく印刷が行 
えないなどの現象が発生する場合があります。 

プリンタドライパを削除し、再度インストールしてください。 

席参照 「プリンタドライパの削除」 （193 ページ）参照 

席参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ベージ）参照 

席参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （59 ページ）参照 

參関連ソフトウェア 

FUJITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension , 色見本印刷ユーティリティ、カラー調整 
ユーティリティがインストールされた状態で Windows のアップヴレードを行うと 、 Printianavi 
のポート (Printianavi Network Port ) が新規に作成できなくなる場合があります。この場合は、 
ネットワークポートモニタを削除（アンインストール）してから、最新版のネットワークポート 
モニタをインストールしてください。 
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Windows NT 4. 0/2000/XP/Vista/7/Windows Server 
2003/2008 環境で使用時の留意事項 


■インス トール、アンインストール時の注意事項 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003 /2008 で 「Printia LASER プリン 
タユーティリティ」 CD - ROM に収められている各種ソフトウェアをインストールまたはアンイン 
ストールするときは、管理者権限で□ヴオンしてください。 

一般ユーザで□ヴオンした場合は、正しくインストールまたはアンインストールできないことがあ 
ります。 

一般 ユーザで インストールまたはアンインストールして正常に動作しなくなった場合は、管理者権 
限で□ヴオンし、同ーフォルダに上書きインストール後、再度操作してください。 


Windows 2000 /Windows Server 2003/2008クラスタ琿境につ 

いて 

クラスタ環境での動作は保証していません。 
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Citrix 製品、および Windows ターミナル環境での利用について 

_ 


本製品は 、 「Citrix XenDesktopJ「Citrix XenApp 」 （旧称 「Citrix Presentation Served 
rMetaFrameJ ) および、 Windows 夕ーミナルサービス環境下で使用できます。 

なお、動作確認環境などは随時更新されます。最新の情報につきましては、富士通製品情報ペー 
ジの 「 Citrix 製品， Windows 夕ーミナルザービス対応状況」をご覧ください。 
http :// w \ AAA /. fmworld . net / biz / printer / support / metaframe / 

※上記 URL は、本マニュアル発行時点のものです。 


ロ プリンタ接続形態 


プリンタマッピンヴにより自動作成されるプリンタへ印刷を行う環境での利用が可能です。 
この場合、あらかじめクライアント環境の端末にプリンタケープルや、ネットワークで直接接続 
されたプリンタを定義しておく必要があります。 


口 その他の留意事項 


マッピングプリンタへの印刷中止操作は、ターミナルウインドウではなくクライアント端末に 
インストールしているプリンタの印刷キューから印刷を中止してください。 
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用語の解説 


• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

ip アドレスの自動割り付けシステムです。クライアントが丁 cp/ip 通信を行うときに、必要に応 
じてサーバから ip アドレスをもらい、通信終了後はサーパに ip アドレスを戻します。 

• DNS (Domain Name System) 

ホスト名から IP アドレスを取得できるようにするサービスを提供するシステムです。 

• HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

インターネット上の WWW サーバからデータを送受信するために使用される通信プロトコルで 
す。 HTML (HyperText Markup Language ) 文書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイ 
ルなどをやり取りすることができます。 

IETF (Internet Engineering Task Force ) によって RFC として規格化されています。 XL シ 
リーズの IPP 対応機種では、 HTTP /1.1 をサポートしています。 

• IPP (Internet Printing Protocol) 

RFC として規格化されたインターネット経由での印刷をサポートした印刷制御プロトコルです。 
ファイル転送のプロトコル HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用しており、 LAN を超 
えた環境でもアクセスできることが特徴です。 

• LPR (Line Printer Remote) 

TCP/IP 標準の印刷制御プロ トコルです。 Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows 
Server 2003/2008 では、 UNIX 用印刷サービスまたは丁 CP/IP 印刷サービスとして標準添付さ 
れています。 

• MIB 

SNMP では、ネットワーク上の各種接続機器の動作状況を監視、管理するための動作状況に関す 
るデータを M 旧 (Management Information Base :管理情報ペース）といいます。 

本製品は M 旧- I および PrinterM 旧をサポートしています。 


• RAW 印刷 

Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008に実装されている標準 TCP/IP 
ポートモニタにおける RAW プロトコル印刷をサボートします。本製品では、ポート番号を9100 
に固定しています。 

• RFC (Request For Comments) 

インターネットの研究開発機関 IETF (Internet Engineering Task Force ) がとりまとめている 
文書群を指します。一般的には TCP/IP の規格書として知られています。 
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• SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol ) とは、ネットワーク上の各種接続機器を管 
理するためのインターネット標準のプ□トコルです。ネットワーク上の各種接続機器が SNMP を 
サボートしていれば、ワークステーションで動作している汎用の SNMP 管理マネージャソフトが 
ら、 SNMP メッセージを使用することでその接続機器の設定情報である MIB (Management 
Information Base :管理情報ペース）を読み込んだり、逆にそれを設定したりすることで、接続 
機器の集中管理や、接続機器の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視することが可能とな 
ります。 

- SNMP メッセージ 

SNMP によるエージェントの管理は以下の5種類のメッセージを使って行われます。 

なお、本製品では SetRequest はサポートしていません。 


メッセージ 種別 

説明 

メ ッセージの 送信方向 

GetRequest 

オブジェクトの値の読み出し要求 

マネージャ—エー•ジェント 

GetNextRequest 

オブジェクトの連続した値の読み出し 
要求 

マネージャ—エージェント 

SetRequest 

オブジェクトの値の書き込み要求 

マネージャ—エージェント 

GetResponse 

読み出し • 書き込み要求に対する応答 

エージェント—マネージャ 

Trap 

例外事象の通知 

エージェント—マネージャ 
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Pr intBarr ier の概要 


「 PrintBarrier 」 を使用すると、印刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を問わず、印刷 
データを利用したさまざまな機能を利用できるようになります。 

rPrintBarrierJ による印刷機能を利用することにより、印刷コストの削減と、効率的な印刷を実 
現できます。 

クライアント （ Standard ) の機能に加え、サーパ （ Enterprise ) を利用することで印刷管理も可 
能です。 

參特長 

-印刷コストの削減 

-プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット 
-縮小印刷による印刷用紙の削減 
-印刷 データの ファイル保存 
-印刷枚数制限 ( Enterprise ) 

-印刷セキュリティの強化 
-ヘッダ/フッタ/背景の追跡情報印刷 
-管理者設定による追跡情報の強制印字 （ Enterprise ) 

-ロヴ収集/レポート出力 （ Enterprise ) 


•動作環境 

• 対応〇 S 

- Enterprise … Windows 2000 Server/Windows Server 2003 
- Standard---Windows 2000 Professional/Windows XP/Vista 
※Windows x 64 Edition には対応しておりません。 

參 「Pr intBarr ier お試し版」の機能制限 

- PrintBarrier Standard のすベての機能が使用できます。 Enterprise 機能は含みません。 
-プレビュー左下に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。 

-プレビュー表示30回で製品購入をうながすメッセージを表示します。 

參 「 PrintBarrier 」 についてのお問い合わせ先 

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものです。 


問い合わせ先 
お問い合わせ用 URL 
製品情報 URL 


株式会社富士通アドパンストエンジニアリンヴ 

http :// jp . fujitsu . com / group / fae / contact / 

http :// jp . fujitsu . com / group / fae / services / product / barrier / 
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RepoAgent の概要 


「 RepoAgent 」 は、ビジネス帳票を作成、印刷するためのソフトウェアです。 

さまざまなビジネス帳票を、ワープ□を使用する感覚でビジュアルに作成できます。また、帳票 
の印刷はアプリケーションから制御できます。 

參特長 

• 帳票印刷プ□グラムの生産性を大幅に向上 

ワープ□を使用する感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票印刷プ□ヴラムの生産性を大幅に向上 
します。また、運用中に会社のロゴを変更するといった作業も、帳票印刷プ□プラムを変更す 
ることなく対応できます。 

-多彩な帳票設計 

以下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんに設計できます。 

雾線、網かけ、文字装飾、パーコード （11 種)、画像、 

データ内容に応じた小計/見出し/改ページの自動挿入など 
-容易なアプリケーション連携 

アプリケーション側では、帳票に埋め込むデータを CSV テキスト形式で出力し 、 RepoAgent 
を呼び出すだけで帳票印刷を実現できます。 CSV テキストは Unicode にも対応しています。 
また、アプリケーションからの呼び出しインターフェースには、コマンド、 API 、 ActiveX コン 
卜□ール、 Java クラスの4種類を用意しています。お使いの開発環境や運用形態に応じて選 
択できます。 


•動作環境 


対応〇 S 

- Windows 2000 / XP / Vista / フ 






※ Windows XP / Vista / フ /Windows Server 2003/2008 の各 x 64 Edition には対応しており 
ません。 


参 「 RepoAgent お試し版」の機能制限 

-お試し版で作成したレポート定義ファイルは、 RepoAgent では使用できません。 
• 用紙の背景に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。 

參 「 RepoAgent 」 についてのお問い合わせ先 

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものです。 


問い合わせ先 株式会社富士通北陸システムズ 

電話 076-244-9575 

FAX 076-241-4590 


E-Mail repoagent @ cs . jp . fujitsu.com 

URL http :// jp . fujitsu . com / fjh / services / package / repoagent / 

電話によるお問い合わせ 

月〜金、9:〇〇〜17:30 (祝日•年末年始などの休業日を除く） 
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かんたんバーコード Lite の概要 


「かんたんバーコード Lite 」 は、パソコンでパーコードを簡単に作成するためのソフトウェアです。 

籲特長 

以下のバーコードを作成することができます。 

- JAN 標準 
- JAN 短縮 
- Code 3 of 9 

• Industrial 2 of 5 

• Interleaved 2 of 5 

• NW -7 

• UPC-A (アドオン指定あり） 

• UPC-E (アドオン指定あり） 

• カスタマ（郵便番号用バーコード） 

• QR コード（モデル 1) 

• QR コード（モデル 2) 

• QR コード（マイクロ） 

•動作環境 

• 対応 0 S 

- Windows 2000/ XP / Vista /7 
- Windows Server 2003/2008/2008 R 2 

※ Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008 の各 x 64 Edition には対応しており 
ません。 

參「かんたんバーコード Lite 」 についてのお問い合わせ先 

※お問い合わせ先は本マニュアル発行時点のものです。 

問い合わせ先 株式会社富士通北陸システムズ 

電話 076-244-9575 

FAX 076-241-4590 

E-Mail fjh - barcode @ cs . jp . fujitsu.com 

URL http :// jp . fujitsu . com / fjh / services / package / barcode / 

電話によるお問い合わせ 

月〜金、9:00〜17:30 (祝日•年末年始などの休業日を除く） 
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プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法 


最新版のプリンタドライパおよび FUJITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension 、 色見本 
印刷ユーティリティ、カラー調整ユーティリティは、インターネットの「富士通製品情報ページ」 
からダウン□ー ドすることができます。 

「富士通製品情報ページ」ではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。 
下記に示した URL よりダウン□ー ドしてください。 

富士通製品情報ぺージ http :// www . fmworld . net / biz / 

- 'n 

-上記 URL は、本 マニュアル 発行時現在のものです。 

-「富士通製品情報ページ」をご利用になる際は、 Web ブラウザおよびイ 
ンターネットに接続できる環境が必要です。 

•添付の CD - ROM には、製品出荷時での最新版が収められており、「富 
士通製品情報ページ」からダウン□ー ドできるものと同一の可能性が 
あります。お使いのプリンタドライパおよびソフトウェアのパージョ 
ンを確認してからダウン□ードを行ってください。 
_ 
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プリンタドライバのバージョンを確認する方法 


プリンタドライパのパージョンは、以下の方法で確認できます。 


• Windows 98/Me/NT 4. 0/2000 の場合 


〇 

❷ 

❸ 


[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順にクリックする 
使用するプリンタのアイコンをクリックする 
プリンタのプロパティを表示する 


Windows 98 /Me 

[ファイル]メニュ ーー [プロパティ]をクリックする 
Windows NT 4.0 

[ファイル]メニュ[ドキュメントの既定値]をクリックする 


Windows 2000 

[ファイル]メニュ—[印刷設定]をクリックする 


〇 


「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリック 
する 


• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


〇 

❷ 

❸ 

〇 


[スタート]—[プリンタと FAX ] を選択する 

使用するプリンタアイコンをクリックする 

[ファイル]メニユ [プロパティ] の順にクリックする 

「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリック 
する 


• Windows Vista/Windows Server 2008 (R2 以外)の場合 


〇 


[スタ ー ト]— [コン ト ロー ルパネル]—[ハ ー ドウエアとサウンド]の[プ 
リンタ]の順にクリックする 


〇使用するプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プロ 
パティ]を選択する 


❸ 


「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリック 
する 


摩参照 「プリンタドライパのパージョン確認」 (191 ページ）参照 
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參 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 


o 

❷ 

❸ 


[スタート]—[デバイスとプリンター]の順にクリックする 

使用するプリンタアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[印刷 
設定]を選択する 

[設定]ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする 
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拡大/縮小して印刷する . 

拡大または縮小して印刷する . 

[カスタム設定]ダイア□ヴ . 

[カラー]ダイア□ヴ . 

—グレ_スケール . 

[カラー調整詳細設定]ダイアログ 
カラー調整ユーティリティ 
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—の機能 . 

—をインストールする . 

—を削除する . 
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一時停止 . 206 

一般ネットワーク設定 . 268 

一般プリンタ設定 . 257 

色見本印刷ユーティリティ 

—使用時のトラプル . 325 

—の機能 . 228 

—をインストールする . 227 

—を削除する . 231 

印刷 

—に関する機能 . 23 

—の中止 . 142 

[印刷オプション]ダイアログ . 155 

印刷手順 . 140 

印刷メニュー 

—印刷位置 . 259 

—印刷方法 . 258 

インスト_ル 

LAN による接続時のインストール . 60 

USB による接続時のインストール . 38 

パラレルインターフェースによる 

接続時のインストール . 27 

プリンタドライバのインストール . 


27, 31,34,37, 38, 42,45,48,52, 
56 

インター フエー スメ ニュー 


一 USB. 265 

-パラレル . 264 


ラ 


ウォーターマーク印刷 . 180 

[ウォーターマーク]ダイアログ . 157 

[ウォーターマークの 編集]ダイアログ . 158 

運用管理に関する機能 . 24 

運用時の ト ラプルシューティング . 310 

え 

エラー 情報 . 318 

お 

同じ文書を 2 部以上印刷する . 176 

同じ用紙サイズで大量に印刷する . 184 

オンラインヘルプの見かた . 4 


再起動/初期化 . 296 

し 

障害情報 . 274 

小冊子を印刷する（製本印刷） . 177 

ジョブ 

削除 . 204 

自動転送 . 208 

転送 . 204 

表示 . 204 

ジョブキュー . 285 

[ジョブリスト]タブ . 285 

す 

ステータス . 205 

[ステータス]タプ . 245 


か 


4 


8 8 5 6 6 6 


57565214 
21122623 
3 2 2 2 3 2 : 3 


3 8 3 
2 4 3 


340 



























































オンラインマニュアルソフトウェア編 


せ 


ね 


製本印刷 . 177 
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任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する....167 
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